бобоНес$ 


Тре |пеШоеп{ Спо!се шт пюгтайоп Ассе$$ 


— ОЕК 


Высокоскоростные Модемы 


СООКТЕВ ПОча| З{$апаага У.34 Еах 
Встраиваемые и внешние модемы 


Руководство по 
применению 


[ЗбовоНсв 


Тте меПдепЕ Спогсе {п пюгтабоп Ассез$ 


СООНЕК 


_ Высокоскоростные Модемы 
В ИННИЮ 


СОЧЕТЕВ Оча| З{апдага У\.34 Еах 
Встраиваемые и внешние модемы 


Руководство по 
применению 


0.5.ВоБойс$, 0.5.ВоБойс$ 1050 и НТ зарегистрированные торговые 
марки 0.5.ВоБойс$, шс. Соимег НЗТ Оиа!| 5ёапдага Еах, Соийег У.32 
{етЬо Еах, То#а! Сопёго| и Адарйуе рее ГеуеНия (АЗГ.) торговые 
марки 0.5.ВоБойс$, ше. У.Разё С1а5$ и У.ЕС торговые марки ВосЕ\еп 
[п{егпаНопа!|. Все торговые марки, торговые названия, сервисные марки 
или сервисные имена, принадлежащие или зарегистрированные любыми 
другими компаниями и использованные в этом руководстве, являются 
собственностью соответствующих компаний. 


Соруг!$* 1994 Бу 0.5.ВоБойс$, [пс. 
8100 Мог МеСогписКк Вм4. 
Зкок1с , ПИпо!$ 60076 
АП В156$ Всзегуса 


СОУНЕВ высокоскоростной модем 
—короснои модем 


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО 


Данное руководство содержит рабочие инструкции для модемов 
Соипег Оиа| З{ап4ага \У.34 и Соицег \У.ЗА4. 


Эти модемы во многом имеют совпадающие возможности, за 
исключением некоторых методов передачи сигналов, которые они 
используют для соединения с удаленными модемами на высоких 
скоростях: У.32/У.32 4егЬо, Н$Т, \У.ЕС или У.34. Модемы Н$5Т 
Риа| ЗбапЯат4 используют любой тип протоколов для передачи 
сигналов в зависимости от типа удаленного модема. Модемы \.34 
могут соединяться на скоростях до 28.8 К бит / сек. 


Ниже приводится Краткое описание содержания руководства. 


® Глава 1 Возможности и совместимость 

® Глава 2 Установка внешнего модема 

® Глава 3 Установка внутреннего модема 

® Глава 4 Режим передачи данных 

® Глава 5 Работа в режиме факса и определение вызова 


® Глава 6 Запросы и Нер команды для отображения текущих 
установок рабочих, резюме различных операций и других 
данных 


® Информация о протоколах коррекции ошибок и пропускной 
способности канала 


® Справочники и таблицы 

® Алфавитный список команд 

® Операции по защите от несанкционированного доступа 
® Проблемы и пути их решения 


® Интерактивная синхронная работа и синхронная работа в 
стандарте \.25 15 


® Дополнительные возможности типа НЗТ на каналах 
сотовых сетей и переключатель Голос / Данные 


® Тестирование модема 
® Программный абгрейд модема 
® Глоссарий 


® Информация относительно гарантий, обслуживания и 
сертификаций 


Как использовать это руководство / 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


ЗАМЕЧАНИЯ О КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОГРАММНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 


Й 


Если Вы используете компьютер, а не терминал, то Вам 
потребуется коммуникационное программное обеспечение. 
Существует много известных программ, но все они базируются 
на использовании набора АТ команнд. 


Некоторые пользователи предпочитают свое программное 
обеспечение для управления модемом и чувствуют себя более 
комфортно с прогаммами, которые делают модем полностью 
прозрачным. Другие иногда предпочитают программы, которые 
позволяют им использовать набор АТ-команд модема, а иногда их 
собственное программное обеспечение, в зависимости от текущей 
задачи. Просмотрите, по крайней мере, Главу 4 и Вы получите 
основные понятия о требованиях, которые предъявляет модем для 
своей работы. 


Как использовать это руководство 


СОУНЕН высокоскоростной модем 
— короной модем 


Содержание 
Как пользоваться руководством 1 
Содержание | | Ш 
Ограниченные гарантии УШ 
Регламентирующие требования подключения факс-модемов к 
телефонным линиям сетей связи в России 1х 
Помехи радио и телевидению | 1х 


Часть 1. Установка и работа 


Глава 1.- Возможности и совместимость 


Введение 1-1 
Возможности 1-1 
Совместимость 1-7 
Факсимильные стандарты 1-9 
Другие возможности совместимости 1-9 
Глава 2. Установка внешнего модема 

Переключатели на модеме 2-1 
Индикаторы на передней панели модема 2-2 
Комплект поставки 2-2 
Что Вам необходимо 2-2 
Кабель В5-232 2-2 
Коммуникационное программное обеспечение 2-3 
Телефонная розетка 2-3 

Вам следует... 2-4 
Обратиться к Приложению Е... 2-4 
Обратиться к Приложению С... 2-4 
Инсталляция модема 2-4 
Проверка правильности установки 2-7 

Глава 3. Установка внутреннего модема 

Комплект поставки 3-1 
Что Вам необходимо 3-1 
Коммуникационное программное обеспечение 3-1 
Телефонная розетка 3-2 

Вам следует... 3-2 
Обратиться к Приложению Е... 3-2 
Обратиться к Приложению С... 3-2 


Содержание Ш 


СОЧЕНТЕЕВ высокоскоростной модем 


Перед тем, как инсталлировать модем 
Выбор последовательного порта 
Выбор прерывания (КО) 
Переустановка переключателей - джамперов 
Установка ПР переключателей 
Инсталляция модема3-6 
Проверка правильности установки 


Глава 4. Операции в режиме передачи данных 
Использование набора команд 
Основные команды 
Набор номера / ответ 
Набор номера 
Варианты набора номера 
Отмена набора номера 
Хранение телефонных номеров 
Повторный набор номера 
Режим ответа 
Положить трубку 
Изменение / использование установок по умолчанию 
Запись пользователем собственных установок в 
МУКАМ 
Сброс модема 
Конфигурация 
Эхо/ Динамик 
Результирующие коды 
Субнабор дополнительных результирующих 
кодов 
Модуляция 
Коррекция ошибок / сжатие данных 
Скорость передачи данных 
Операции с сигналами интерфейса К5-232 
Управление потоком данных 
э-регистры | 
Запросы и помощь (Не]р - экраны) 
Тестирование 
Междугородные и международные вызовы 
Различные другие команды 


Глава 5. Работа в режиме факса и определение вызова 
Режим факса 
Замечания для программистов 
Определение вида вызова 


ту Содержание 


2-4 


, СОЧУМЕН высокоскоростной модем 
Ээ—ыы ннннь о корРосои модем 


Глава 6. Запросы и экраны помощи (Не - экраны) 


Запросы пользователя (шп) 6-1 
Запрос содержимого регистра ($г?) 6-8 
Запрос сохраненного телефонного номера (&7п?) 6-9 
Запрос телефонного номера последнего набора (П0Т.?) ` 6-9 
Запрос сохраненной командной строки (&7С?) 6-9 
Экраны помощи (Не!р-экраны) 6-9 
Останов/ Рестарт отображения 6-9 
Отмена отображения 6-9 
Набор основных команд ($) 6-10 
Расширенный набор команд (&$) | 6-10 
Набор номера (0$) 6-11 
Функции $-регистров (5$) = 6-12 
Процентные команды (%$) 6-12 


ЧАСТЬ П. ССЫЛКИ 


Приложение А. Вхождение в связь и коррекция ошибок 
Процедура взаимной настройки (Напазваю па) \.34 А-1 
Процедура взаимной настройки (НапазВак тя) УЕС —А-2 


\У.Еа$ё 
Связь двух модемов 0.5. ВоБоНс$ в режиме У.32 {его А-3 
Работа других протоколов стандарта \. А-3 
Процедура взаимной настройки (Напазракшя) 
для Н5Т&У (Оча| ${апдага) А-5 
Коррекция ошибок и пропускная способность А-5 
Процедура взаимной настройки (Напд5Вактз) 
при У.42 А-6 
Процедура взаимной настройки (НапазБактз) 
при ММР. А-6 
Сжатие данных — А-7 
Управление потоком А-8 
Рекомендации по оптимизации пропускной А-8 


способности 


Приложение В. Краткое изложение и таблицы 


Интерфейс В5-232 В-1 
Индикаторы передней панели В-5 
Краткое описание функций ПМР переключателей В-6 
Установки по умолчанию В-9 


Содержание У 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


У1 


Установки по умолчанию, задаваемые В-9 
пользователем 
Шаблон по умолчанию Аппаратного управления 
потоком (&Е1) | В-10 
Шаблон по умолчанию Программного 
управления потоком (&Е2) В-11 
Шаблон по умолчанию НТ режима для 
сотовых сетей (&Е3) _ В-12 
Шаблон установок для работы без управления 
потоком (&Е0) В-13 
МУКАМ опции _ В-14 
Краткое описание 5 - регистров В-15 


Приложение С. Алфавитный перечень команд 


Использование набора команд С-1 
Основной набор команд С-2 
Набор команд амперсанд (&) | С-11 
Набор процентных (%) команд С-22 


Приложение О. Защита от несанкционированного доступа при 
нходящем вызове и операции удаленного доступа 


Защита от несанкционированного доступа при О-1 
входящем вызове 
Операции по удаленному доступу О-12 


Приложение Е. Проблемы и пути их решения 


Приложение Е. Синхронный режим и работа на выделенных и 
аредованных линиях 


Применение синхронного режима Е-1 
Команды У.25 Ы5$ и результирующие коды Е-4 
Требования синхронной интерактивной работы ° Е-10 

Работа на выделенных и арендованных линиях Е-17 


Приложение С. Дополнительные операции 


Операции для работы по каналам сотовых сетей С-1 
Голос / Данные (Только для внешних модемов) С-3 
Инсталляция Не\мей РаскКага С-8 


Приложение Н. Тестирование модема 
Тестирование с помощью команд (&Т) Н-1 
Окончание теста &Т0, $18 | Н-1 
Аналоговый шлейф &Т1, &Т8, &Т2 Н-2 


Содержание 


| СОЦЧНЕВ высокоскоростной модем 
—БЫбШ— о короснои модем 


Цифровой шлейф &ТЗ,&ТА, &Т5 Н-5 
Удаленный цифровой шлейф &Т6б, &Т7 Н-7 
Тестирование при помощи регистра $516 Н-10 
Аналоговый шлейф $16=10 Н-11 
Тест набора номера $16=2 Н-12 
Тестирующая эталонная последовательность $16=4 Н-12 
Удаленный цифровой шлейф $16=8 Н-13 


Приложение 1. Обновление программного обеспечениея 
Приложение {. Г лоссарий 


Приложение К. Технические спецификации 


Содержание У 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Ограниченные гарантии 


9.$. ВоБойс$ гарантирует оптовым и другим покупателям ‚, что 
в этом изделии отсутствуют дефекты , связанных с 
материалами ‚ из которых оно изготовлено или с процессом 
его производства в течение пяти лет со дня покупки. В течение 
гарантийного периода при наличии подтверждения покупки, 
изделие ремонтируется или заменяется (такой же или 
аналогичной) моделью по нашему усмотрению без оплаты как 
деталей, так и труда. Эти гарантии не сохраняются если 
изделие, имело несанкционарованные доработки или 
модифицировалось, использовалось несоответствующим 
образом или эксплуатировалось в аварийных рабочих 
условиях (гроза и повышенная влажность). 


РЕМОНТ И ЗАМЕНА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДАННОЙ 
ГАРАНТИЕЙ ‚ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
ПОКУПАТЕЛЯ. ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ 
ПРЕДЫДУЩИЕ ГАРАНТИИ ‚ ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЗАКОНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ 
ЛЮБОГО ИЛИ ВСЕХ ТОВАРОВ ДЛЯ ДАННЫХ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, И 9.5. ВоБойс$ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ эА 
КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИУБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЮБОГО ВИДА И ХАРАКТЕРА. 


Некотрые государства не разрешают исключать или 
ограничивать ответственность за непредвиденные или 
последующие убытки или вводят ограничения относительно 
продолжительности гарантии, так что вышеприведенные 
исключения или ограничения могут к Вам не относиться. Эта 
гарантия дает Вам определенные юридические права .Вы 
можете также иметь другие права, различные в зависимости от 
государства. 

Если Вы сталкиваетесь с проблемами при работе данного 
устройства, обратитесь за инструкциями к Приложению Е 
Часть П этого руководства. Это Приложение содержит 
решения часто встречающихся проблем, а также процедуры, 
которым надо следовать, если произойдет выход модема из 
строя. 


У Информация о гарантиях 


СОЧМЩЕВ высокоскоростной модем 





Регламентирующие требования подключения факс-модемов к 
телефонным линиям сетей связи в России. 


На всей территории Российской Федерации подключение 
модемов , факс модемов к телефонным сетям общего 
пользования должно производиться только после получения 
соответствующего разрешения местного узла связи. 
Подключение производится специалистами узла или 
специализированных фирм . Фирмы должны иметь 
соответствующие права , предоставленные государственными 
органами связи . Использоваться могут только те модемы или 
факс модемы , которые имеют Сертификат Министерства 
Связи Российской Федерации и не истек срок действия этого 
Сертификата. Сертификаты выдаются заявителям 
сертификации. | 


Помехи радио и телевидению 


В модемах СОЧВТЕВ генерируются и используются 
импульсные сигналы радиочастотного и телевизионного 
диапазонов, и, если он установлен и используется не должным 
образом, с нарушением инструкций изготовителя, то может 
оказывать влияние на радио и телевизионный прием. Модемы 
СОЧЕТЕК были проверены Федеральной Комиссии по Связи 
США (ЕСС) по уровню излучаемых радиопомех (класс В, 15 
часть правил ЕСС). Эти правила разработаны для обеспечения 
приемлемой защиты от радиопомех в жилых помещениях .Они 
сооветствуют Стандартам США. 
Однако, нет никакой гарантии, что в реальных условиях не 
будет влияния помех на радио и телевизионный прием. Если 
модем оказывает влияние ‚ что Вы можете это определить по 
качеству работы Ваших домашних радиосредств, когда модем 
включен и взаимодействует с компьютером, линией связи и 
источником питания . При наличии влияния в виде радиопомех 
попытайтесь исправить ситуацию с помощью следующих мер: 
е применяйте для телевизионного приема только наружнюю 
антенну; 
е переориентируйте принимающую антенну телевизора или 
радиоприемника, если она комнатная; 
е измените взаимное расположение компьютера и модема 
относительно ваших радио или телевизионного 
приемников ; 


Регламентирующая информация [Х 





СОЧНЩЕВ высокоскоростной модем 


Хх 


е обеспечьте питание компьютера/ модема и радио или 
телевизионного приемников, таким образом, чтобы они 
питались от разных фаз сети, если это возможно. 

е применяйте дополнительные подавители помех для питания 
компьютера и модема. 

При необходимости проконсультируйтесь с Вашим дилером 

или опытным радио / телевизионным техником. 

Вы можете воспользоваться следующим буклетом, 

подготовленным ЕСС: 

Ном фо п4епИибу ап4 Везоуе Ва41о-ТУ ПцегЁегепсе 

Рго]ет$ (Как определить и устранить радио и 

телевизионные интерференционные проблемы) 

Эбоск Мо. 004-000-0345-4 
0.$. Соуеглтепе РгтИилх ОЁЯсе 
Уаз тебоп, ОС 20402 


В США пользователь предупреждается ‚ что в соответствии 
с частью 15 правил ЕСС(Федеральная комиссия по связи), 
что любое изменение, внесенное в оборудование без 
санкций ЕСС, запрещено, так как может привести к 
увеличению радиопомех. 


Регламентирующая информация 


СОЧМШЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 
дБ МОАЕМ 


Глава 1. 
Возможности и совместимость 


ВВЕДЕНИЕ 


Поздравляем Вас! Ваш Соицег, который Вы приобрели, 
представляет собой современнейшую электронную 
разработку, которая обеспечивает исключительную 
надежность, совместимость и гибкость на всех стандартных 
скоростях до 33600 или 33.6К бит в секунду (бит/сек). | 
Скорость передачи между компьютером и модемом зависит от 
Вашего компьютера и программного обеспечения и может 
достигать до 115,2 К бит/сек. 


и 
Возможности 


Приведенные ниже широкие возможности Вашего модема и 
совместимость с большой шкалой стандартов и модемов других 
типов и фирм обеспечат Вам наилучшую эффективность и 
надежность его использования. 


Соединение на скорости до 33.6К бит/сек 
Согласно стандарту ГТО-Т \У.34 и стандарту КосК\е] 
У.Еа$ё С]аз5 два модема могут соединяться на скорости до 
28.8К бит/ сек, что в два раза превышает скорость для 
модемов У.32 Ы5$ стандарта [ТИ-Т ( бывший ССТТТ), 
которая ограничена 14.4К бит/сек (или ниже). 
Ваш модем СООВТЕВ содержит новый расширенный 
вариант стандарта У. 34, который обеспечивает 
возможность передачи данных на еще более высоких 
скоростях : 31.2К бит/ сек и 33.6К бит / сек. Новое 
программное обеспечение процессоров модема также 
улучшает общую производительность в результате новой 
разработки, большей длины фрейма и реализация метода 
адресного переспроса поврежденного фрейма . 


Модернизация ( Ирдгаае) программного обеспечения 
Программное обеспечение процессоров высокоскоростных 
модемов Соипег может быть заменено новой версией, 
позволяя Вам быстро и легко использовать новейшие 
достижения в технологии передачи данных. См. 
Приложение [. 
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Быстрое соединение 
В режиме У.32 {его высокоскоростные модемы Соитег 
могут осуществлять взаимную настройку (Бап4$Вак тэ) и 
начинать передавать данные намного быстрее других 
модемов , для которых эта величина колеблется от 9 до 18 
секунд. | 


Универсальное соединение 
Высокоскоростные модемы Соишег автоматически выбирают 
скорость соединения и осуществляют его на самых высоких 
возможных скоростях. 


Адаптивное изменение скорости (АЗ) 
Как и большинство высокоскоростных модемов, Соиег 
понижает скорость к следующему, более низкому номиналу, 
например, от 19.2К бит/ сек к 16.8К бит/сек в режиме 
\У.32 {егро, если ухудшается качество линии. При этом 
модемы Соийег определяют улучшение качества работы на 
линии и повышают скорость до следующего стандартного 
номинала. Оба направления связи (принимающее и 
передающее) адаптируются независимо друг от друга, 
каждое определяет условия работы на линии, 
подстраивается под него. АЗ[, позволяет модемам 
поддерживать передачу данных, работая обычно при 
наивысшей возможной скорости и постоянно гарантируя 
целостность данных. 


Возможности факса 
Вы можете использовать свой модем в режиме факса С]а$$ 
1 или С]а$$ 2.0 для обмена факсимильными сообщениями с 
миллионами факс аппаратов Стоир ПШ во всем мире. См. 
Главу 5. 


Коррекция ошибок \У.42/ММР 
Целостность данных гарантируется, если Соинег 
связывается с удаленным модемом, поддерживающим 
протоколы коррекции ошибок У.42 (ГАРМ), Н$Т или 
МУР. Коррекция ошибок возможна при скорости передачи 
не ниже 1200 бит / сек. 
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Сжатие данных \.42 Ь/5/ММР5 
Сжатие данных позволяет потенциально обеспечить 
пропускную способность до 115,2К бит/сек при скорости 
на линии 28.8К бит/сек. При сеансе связи двух модемов 
Соицег, поддерживающих протоколы коррекции ошибок 
У.42, Н$Т, используется сжатие данных У.42 15. Модемы 
Соинег, которые вошли в связь с использованием протокола 
коррекции ошибок ММР, применяют для сжатия данных 
протокол ММР5. В Приложении А приведена типичная 
пропускная способность при передаче текстовых и других 
типов файлов при использовании \.42 5. 


Управление потоком/Изменяющаяся скорость 

последовательного интерфейса 
Управление потоком, необходимое для коррекции ошибок, 
позволяет также местному последовательному порту 
компьютера установить скорость интерфейса компьютер- 
модем выше скорости связи по линии, повышая тем самым 
эффективность и пропускную способность. Если Ваш 
компьютер и программное обеспечение поддерживают более 
высокую скорость, Вы можете передавать данные между 
компьютером и модемом на скорости 115.2К, 57.6К, 38.4К 
или 19.2К бит/сек, вне зависимости от скорости работы по 
телефонной линии. | 


Переключатель Уо/се/Оаа (Голос/Данные) 
Кнопка-переключатель, расположенная на передней панели 
модема , позволяет Вам переходить от режима голоса 
(переговоры ) к передаче данных и обратно без помощи 
специальных команд. См. Приложение С. Голос / Данные. 


Сохранение командной строки 
Если Вы не хотите обычным образом использовать и режим 
переговоров и режим передачи данных при одном вызове, 
Вы можете присвоить переключателю \о1се / аа другую 
функцию, требующую , например ‚ какую либо команду 
или группу команд „Инструкции по применению 
переключателя Уо1се/ Паца в этом случае см. Приложение 
С.. Голос/ Данные . 
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Возможность использования Асинхронного и 

Синхронного режимов работы 
Высокоскоростные модемы Соишег работают как в 
Синхронном, так и в Асинхронном режимах . 
Персональный компьютер, снабженный адаптером 
синхронного интерфейса, может с помощью этих модемов 
вызывать компьютеры, использующие стандартные 
синхронные протоколы. Для более полной информации см. 

`’Приложение Е. | 


Синхронные операции при использовании \У.25 5$. 
Используемые совместно с компьютерами, имеющими 
синхронную карту и порт, высокоскоростные модемы 
Соинег соединяют в себе мощь старых модемов с 
возможностью автоматического вызова в среде больших 
(пашате) ЭВМ „Они осуществляют синхронные связи, 
используя протоколы Рекомендации [ТО-Т У.25 615 : 
байториентированный ‚ (аналогичный В1ЗУМС) и 
биториентированный (НОГ.С). Для более полной 
информации см. Приложение Е. 


Защита от несанкционированного доступа при вызове 
При помощи системы Защиты от несанкционированного 
доступа при входящем вызове (Па! ЗесигИу) Вы можете 
предотвратить несанкционированный доступ к системе 
используя Аиёора$$ (автоматическую паспортизацию ), 
РгошрИпз (подсказку требований пароля ) и ПГлаЪасК 
(обратный дозвон). Для более полной информации см. 
Приложение О. 


Программируемая энергонезависимая память (МУВАМ) 
Вы можете задать Ваши собственные установки по 
умолчанию и хранить их в энергонезависимой памяти с 
произвольным доступом (МУВАМ). Каждый раз, когда 
включается питание или осуществляется сброс модема 
Соипег, он будет работать с теми установками, которые Вы 
ему задали. См. Главу 4, Приложение В и Приложение С. 
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Согласование скорости работы в сеансе связи 
Соипег автоматически понижает свою линейную скорость в 
режимах Вызывающего (Ог1зта{е) или Отвечающего 
(Апз\ег) с тем, чтобы она соответствовала скорости 
удаленного модема, работающего на более низкой скорости, 
обеспечивая таким образом работу с широким спектром уже 
эксплуатируемых модемов. 


Диагностика сеанса связи 
После каждого вызова или в процессе сеанса связи Вы 
имеете возможность отобразить на экране при помощи 
специальных команд диагностику сеанса связи (ТлпК 
П1а510$#8с$): информацию о последнем вызове, включая 
количество переданных знаков данных, статистику линии 
связи, скорость вызова ‚ причину разъединения и даже 
амплитудно-частотную характеристику линии ( в Вашу 
сторону ). См. Главу 6. 


Диагностика модема 
Возможно тестирование с помощью шлейфов в соответствии 
с Рекомендацией [ТО-Т У.54 с использованием вариантов 
команд &ТГ, а в более ранних модификациях Соинег - с 
использованием тестовых опций ‚ устанавливаемых в 
регистре 516. Модем обеспечивает три шлейфных типа 
тестирования :с аналоговым шлейфом, цифровым и 
удаленным цифровым шлейфами . Для более полной 
информации см. Приложение Н. 


Таймер бездействия 
Вы можете задать модему определенное количество минут, 
по истечении которых он автоматически отключится от 
линии (положит трубку), если в течение этого времени по 
линии не передавались никакие полезные данные. См. 
Регистр $19 в Приложении В. 


Отчет о продолжительности соединения 
Модем записывает продолжительность соединения в часах, 
минутах и секундах. Это позволяет Вам отображать и 
печатать отчет о Вашей активности. Вы можете 
дополнительно использовать часы модема как часы 
реального времени. См. сообщения на ре!р- экранах 13 и 16 
в Главе 6 и команды К в Главе 4, а также Приложение С. 
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Распознавание текущего состояния вызова 
Установка определенной опции выдачи результирующих 
кодов ( экранных сообщений модема ) позволяет Вам 
определить, что линия занята, отвечает модем или человек, 
нет тона ответа станции или поступают сигналы вызова 
(звонки) к удаленному абоненту . 


Отображение установок модема 
Модем имеет возможность показывать свои текущие 
установки. Это сделано для удобства проверки скорости 
передачи, состояния $-регистров и других рабочих 
установок. Модем также показывает установки по 
умолчанию, хранящиеся в МУКАМ, а также фабричные 
шаблоны-установки по умолчанию. См. Главу 6. 


Нер- экраны 
Модем позволяет Вам получить краткие справки по 
командам, просмотреть опции команды набора номера 
(0121) и функции $-регистров. См. Главу 6. 


Подсказки, расположенные на днище модема. 
Краткое содержание команд и другая информация нанесена 
на днище модема (только для внешнего модема). Краткие 
инструкции по П]Р (Риа! т-Мае Раскаяс) переключателям 
упрощают процедуру переключения в соответствии с 
требованиями Вашего компьютера и программного 
обеспечения. 


Повтор последнего набора номера 
Модем имеет буфер, где хранится каждый набранный 
номер до тех пор, пока он не сотрется следующей командой 
набора. Несколько нажатий клавиш заставляет модем 
повторить набор номера, хранящийся в буфере, не 
утруждая Вас повторным вводом номера. См. команду ОГ. в 
Приложении С. | 


Автоматический повтор набора номера 
Вы можете перевести модем в режим Повтора (Вереаё 
Мое) с тем, чтобы он постоянно набирал номер, если 
предыдущие попытки оказались безуспешными. Это 
особенно удобно при необходимости дозвониться в 
организации, чьи телефоны обычно заняты. См. Главу 4. 
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Режим набора мнемонического буквенного телефонного 
номера ( биое-режим) 
Установите модем в режим Кавычек (Оцо{е), если Вы 
хотите использовать буквенное представление телефонного 
номера вместо цифрового. 


СОВМЕСТИМОСТЬ 


СООВТЕВ твердо придерживается следующих схем 
модуляции и стандартов, гарантируя совместимость с широкой 
шкалой установленных модемов. Модем СОЧВТЕВ Пиа! 
ЭбапЧага У.34 соответствует перечисленным стандартам ‚кроме 
специально оговоренных случаев. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Международный Союз Электросвязи , 
Сектор телекоммуникационных стандартов ( ТТО-Т 
ПицегпаНора| Теесоттитгса оп Оп1оп-Теесоттиатиса оп 
зесёог) ранее имел название Международный 
Консультативный Комитет по Телеграфии и Телефонии - 
МККТТ (Те Пицегпа#опа] ТеезгарЬ апа ТеерБопе 
СопзиЦаНуе Сошши ее - ССТТГ). 

ТТО-Т международная организация, которая определяет 
стандарты для телеграфного ‚, телефонного оборудования и 
оборудования передачи данных . Например, стандарт для 
связи 2400 бит/сек упоминался как МККТТ У. 22 ы5 Теперь 
упоминается как ГТО-Т У. 22 Ы5. 


У.34+ - 36.6К/3З1.2К бит/сек 


ТТО-ТУ. 34 28.8К/26.4К /24К /21 .6К/19.2К /16.8К/ 
14.4К /12К/9600 /7200/4800/ 
2400 бит/сек 


У-ЕС 28.8К/26.4К/24К/21.6К/19.2К/16.8К / 
14.4К бит/ сек 

У.32 тегЬо 21.6К/19.2К/16.8К /14.4К /12К ./9600 / 
7200/4800 бит/сек 

Н5Т 16.8К /14.4К/12К/9600 /7200 /4800 


(Модемы СООВТЕВ Виа] ЗбапагА в НТ 
режиме с АЗТ, до 21.6 К бит/сек) 
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Н$УТ 

Сотовые сети Для работы по каналам сотовых сетей со 
скоростями 12К/9600/7200/4800/2400/ 
1200/300 бит/сек (Модемы СОЧЕВТЕВ 
Оиа! ЗёапдагЯ в Н$Т режиме) 


[ТО-ТУ. 32 615$ 14.4К /12К /9600/7200/4800 бит/ сек 
ТТО-ТУ. 32 9600/4800 бит/ сек 

ТТО-ТУ. 22 61$ 2400/1200 бит/сек 

Ве] 212А 1200 бит/сек (аналогично У. 22) 


’ТТО-ТУ.23 1200 бит/сек с 75 бит/сек обратным 
каналом (применяется в Англии ‚ Франции 
и других странах Европы, устойчивая связь 
на каналах низкого качества). 


ГТО-ТУ.25 Процедура параллельного автоматического 
вызова. Устанавливает номинал тона ответа 


2100Гц. 


ТТО-Т У.25 615 Процедура последовательного 
автоматического вызова и /или ответа. 
Применяется в основном в синхронных 
режимах работы модема ‚, с 
знакорентированным высокоуровневым 
протоколом управления звеном канала 
передачи данных НОГС 


Ве] 103 300 бит/сек (эквивалентен ТТО-Т \У.21) 

ТТО-Т У.42 ГАРМ протокол коррекции ошибок, от 1200 
бит/секи выше 

У.42 615$ Сжатие данных , от 1200 бит/сек и выше 

ММР Протоколы Уровней 2, Зи 4 для коррекции 


ошибок. Протокол Уровня 5 для сжатия 
данпых. Применяется, начиная от 1200 
бит/ сек и выше 


[ТО-Т У.54А Протокол тестирования с помощью 
аналогового, цифрового и удаленного 
цифрового шлейфов 
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Факсимильные Стандарты 


Модем СОЧВТЕК обеспечивает совместимость с факс 
стандартом ГГО-Т Группа Ш (Стоир Ш) ‚ когда 
взаимодействует с факсимильным программным. обеспечением 
Класс 1 (С]а55 1) или Класс 2.0 (С]аз52.0). При этом , 
создатели модема твердо придерживались следующих 
стандартов. 


ПА/ЕТА-578 Стандарт США по управлению асинхронным 
факсимильным оборудованием канала 
данных (ОСЕ) сервисного Класса 1 
(С]аз$1). 


ПА/ЕГА-592 Стандарт США по управлению асинхронным 
факсимильным оборудованием канала 
данных (ОСЕ) сервисного Класса 2.0 (С]азз 


2.0). 
ТТО-Т У.17 14.4 /12К бит/сек 
ГТО-Т У.29 9600 /7200 бит/сек 
ГО-Т У.27 (ег 4800/2400 бит /сек 
ГТО-Т У.21 300 бит /сек 


Друг ие возможности совместимости 


Другие возможности совместимости включают следующие 
стандарты и сертификаты: 


® Может использоваться с любым компьютером или 
терминалом, имеющим стандартный интерфейс В5-232. 

® Может использоваться с любым компьютером или 
терминалом ‚ который использует А5СПИ стандартный 
символьный код, обеспечиваемый большинством 
изготовителей оборудования. 

® Удовлетворяет соответствующим требованиям Федеральной 
комиссии по электросвязи США (ЕСС 0.5$.), 
приведенным далее в этом Руководстве. 

® Соответствует требованиям Министерства связи Российской 
Федерации и имеет сертификат ‚, разрешающий 
использовать его на сетях связи России . 


Возможности и совместимость 1-9 


 СОЧВИЕВ высокоскорРОСТНОЙ модем 


| Глава 2. 
Установка внешнего модема 


Ги за зи ШИ СОСАЕК 


\У.34 Рах мп 
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Рене 





Фиг.2.1 Модем Соипег У.34 


Помните! | 
Чтобы предотвратить перегрев ‚ не закрывайте ентиляционные 
отверстия, расположенные на верхней крышке кожуха. 


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА МОДЕМЕ 


Голос/Данные 
Этот кнопочный переключатель в первую очередь используется 
для переключения между голосовым режимом (режимом 
переговоров ) и передачей данных в течении сеанса связи. 
Детальные инструкции находятся в Приложении С .Раздел 
Толос/ Данные . 


Регулятор громкости 
Этот ползунковый регулятор находится внизу на правой стенке 
‚ модема, недалеко от передней панели. Передвижение его 
ползунка по направлению к передней панели модема 
увеличивает уровень громкости динамика модема, 
передвижение в направлении задней стенки модема уменьшает 
громкость. 


2-1 Установка внешнего модема 


СОЧЁНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ МОДЕМА 


Модем имеет двенадцать светодиодных индикаторов состояния 
(СИД). См. Приложение А, в котором приводится описание 
их состояний. 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Упаковка Вашего Соицег содержит следующее: 


Купленный Вами модем Соишег У.34 

Руководство пользователя 

Кабель последовательного интерфейса модем-компьютер 
Телефонный кабель К]11С 

Адаптер питания 

Коммуникационная программа, обеспечивающая также 
возможность передачи факсов 

Руководство го ее применению 





ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО 


Модем Соичег прост в управлении. Обязательно прочитайте 
информацию в начале этого руководства относительно радио и 
телевизионных поме’ и правила подключения модемов к 
телефонным сетям России. К тому же Вам следует быть в 
курсе требований, приведенных далее. 


Кабель Н$-232 


Для соединения модема с Вашим компьюте, ом или 
терминалом Вам необходим кабель В$-232. Используйте 
экранированный кабель для гарантии ми. гмального влияния 
на радио- и телевизионный прием. 


ПРИМЕЧАНИЯ: 


В Приложении А содержится список контактов и их 
условное наименование разъема В$-232, необходь.“ыл для 
работы модема. Обратитесь к этому Приложению ‚, если 
Вы не уверены, какой тип кабеля Вам необходим или ссли 
Вы конструируете свой собственный кабель . 


Установка внешнего модема О 


СОЦЧЁНЕВН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





® Если Ваш компьютер имеет иной (не 9- или 25- 
контактный) порт, проконсультируйтесь с представителем 
фирмы-производителя компьютера или еще раз проверьте 
по документации, какой тип К5$-232 Вам необходим. 






БНИМАНИЕ! Если Вы сконструировали свой 


собственный кабель и хотите использовать наивысшую 
скорость передачи компьютер-модем 115.2К , 57.6К или 
38.4К бит/ сек, следуйте инструкциям по В$-232, 
приведенным в Приложении А. Эти инструкции помогут Вам 
избежать ухудшения сигнала при очень высоких скоростях. 











Коммуникационное программное обеспечение... 


...если Вы используете компьютер, а не терминал . 


Программное обеспечение использует установки АТ- команд 
модема, чтобы управлять многими коммуникационными 
функциями, включая конфигурирование модема, набор номера 
и ответы на вызовы, и также разрешает передачу файлов и 
другие действия. | 

Некоторые пользователи предпочитают свое программное 
обеспечение для управления модемом и чувствуют себя более 
комфортно с программами, которые делают модем полностью 
прозрачным. 


Другие иногда предпочитают программы, которые позволяют 
им использовать набор АТ-команд модема, а иногда их 
собственное программное обеспечение, в зависимости от 
текущей задачи. Просмотрите, по крайней мере, Главу 4 и Вы 
получите основные понятия о требованиях, которые 
предъявляет модем для своей работы. 





Телефонная розетка... 


.‚ если телефонная линия у Вас выведена на нашу 
отечественную розетку. 


2-3 Установка внешнего модема 


СОЧНЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 


Использование телефонного кабеля, поставляемого вместе с 
модемом, потребует специального переходного разъема, 
который с одной стороны должен обеспечить Вам 
электрическое соединение с этой телефонной розеткой, ас 
другой стороны с модемным телефонным кабелем. 


Телефонный кабель с двух сторон заканчивается 
малогабаритным специальным разъемом В.]11С. Приобрести 
необходимый переходной разъем можно у многих 
отечественных фирм. 





ВАМ СЛЕДУЕТ... 


Обратиться к Приложению Е... 


...если Ваша телефонная линия ведомственная или эта линия 
предоставлена телефонной сетью. 


Обратиться к Приложению С... 


...если Ваш модем инсталлирован в системе ЭВМ Нежлен 
Раскаг4, которая использует Аск/Епа протокол передачи 
данных. 


ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДЕМА 


1. Выключите компьютер или терминал и его периферийные 
устройства. 


2. Проверьте шильдик на днище корпуса модема. В 
дополнение к справочным данным и другой информации 
шильдик содержит условные значки, помогающие в 
инсталляции модема . 


3. Убедитесь, что переключатель питания модема находится в 
положении “Выключено” или переключите его в 
направлении значка "0”.Указатель 0/1 расположен на 
шильдике ниже переключателя или на днище модема 


4. Подключите маленький разъем адаптера питания к разъему 
питания модема, расположенному сзади. Подключите 
адаптер к стандартной 220-вольтовой розетке переменного 
напряжения. 
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СОЧЕНИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





5. Если Ваш обычный телефон подключен к настенной 
розетке, отключите его от нее. Для того, чтобы 
использовать телефонный кабель, поставляемый вместе с 
модемом, Вам придется приобрести переходной разъем, 
обеспечивающий совмещение отечественного стандарта на 
подключение телефонных аппаратов со стандартом США. 
Такие разъемы продаются многими фирмами. Подключите 
один конец телефонного кабеля, поставленный с модемом, 

в разъем ‚отмеченный иконкой ЛИНИЯ, расположенный на 
задней панели модема. А другой конец кабеля - в розетку 
приобретенного Вами разъема. Разъем вставьте в настенную 
розетку. 


6. Теперь Ваш телефонный аппарат доложен быть подключен 
к другому разъему модема, отмеченному иконкой ТЕЛ. 
АППАРАТ . Для это цели необходимо приобрести 
соответствующий кабель. Это позволит Вам использовать 
телефон для обычных телефонных вызовов и переговоров, а 
также иметь возможность переключаться в режим разговора 
или передачи данных без повторного набора номера. 
Подключение телефонного аппарата (или аппаратов), а 
также факсимильных аппаратов и т.п. параллельно цепи 
ЛИНИЯ СВЯЗИ приведёт к ухудшению работы вашего 
модема. 


7. Проверьте позиции банка ОТР переключателей, 
расположенных в углублении на днище модема. Эти 
переключатели устанавливаются изготовителем в позиции, 
которые требуются большинству пользователей. 


1 2.391567 90 

ОЕР 

е 
Рис 2.2 Фабричные установки ОР переключателей 
Проверьте требования Вашего программного обеспечения к 
цепям и сигналам, управляемым с помощью банка ОТР 
переключателей. Особенно обратите внимание на цепи и 
сигналы, управляемые ПОР переключателями 1, 4, и 6. 


Вы также найдете описание функций переключателей и 
вариантов их использования в Приложении А. 


Установка внешнего модема 


СОЧЕНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если Вы используете свой собственный 
кабель К5-232 и в нем отсутствует цепь сигнала ОТВ (Раёа 
Тегиша| Веа4у), установите ПМР переключатель 1 в 
положение ОМ для подавления требования ОТК. Это 
заставляет модем работать так, как если бы сигнал ОТВ от 
компьютера находится постоянно в положении “Включено” 
(ОМ), 'и разрешает модему принимать команды. Большая 
часть продаваемого программного обеспечения, однако, 
требует нормально функционирующей цепи ОТВ. 


6. Последний шаг: подключите модем к последовательному 
порту компьютера или терминала при помощи кабеля В5- 


уху 


телефонные разъемы интерфейс 
Ом питание (гиёз; да) нпоследовательного 
порта 





_ к компьютеру 


к адаитеру сетевого 3 ь 
питания . % к розсткс 
% % телефонной линии 


% к телефону 


Фиг 2.3 Модем Соипег с подсоединенными кабелями 
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СОЧНЩЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 


ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 


2-7 


Используйте следующие процедуры, чтобы проверить, что Ваш 
модем работает правильно. 


1. Включите Ваш терминал или компьютер. Затем установите 


переключатель питания Соипег в положении “1”. 
При этом могут загореться следующие индикаторы передней 
панели модема: 


СО (Сагчег Оеёесё - Обнаружение несущей), если ПР 
переключатель 6 установлен в положение ОМ, что 
соответствует постоянному активному состоянию 
сигнала СО. 


ТВ —(Ожа Тегиша| Веаду-Терминал готов), если ОР 
переключатель 1 установлен в положение ОМ, что 
соответствует постоянному активному состоянию 
сигнала ТК. 


МВ (Модем Веаау / Ро\уег ОМ-Модем готов / Питание 


включено) 


С$ —(СЦваг ю Зеп@-Готов к передаче). 


Если Вы пользуетесь персональным компьютером, 
загрузите Ваше коммуникационное программное 
обеспечение, чтобы запустить программу. 

Установите скорость Вашего терминала или 
последовательного порта в программном обеспечении 19,2 
К бит/сек или 38.4К бит/сек .Кроме этого, установите 
длину слова 8 бит без паритета и 1 стоп-бит. 

Установите программное обеспечение так, чтобы 
использовался соответствующий последовательный порт 
компьютера( порт, к которому подключен модем). 


Выполните операцию, которая позволит Вам посылать АТ- 
команды непосредственно модему, т.е. установит компьютер 
в режим терминала (Тегтуша| то4е). Некоторые 
коммуникационные программы делатот это автоматически 
после загрузки. Другие требуют, чтобы Вы отобразили 
коммуникационный или терминальный экран, нажали 
функциональную клавишу или произвели некоторые 
другие действия. С целью получения инструкций 
просмотрите Вашу коммуникационную программу. 


Установка внешнего модема 


СОЧНЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





4. Введите приведенную ниже команду АНепНоп (Внимание). 
Безразлично большими или маленькими буквами, но не в 
комбинации, а затем нажмите клавишу Епег (Сагчазе 
Вешигп- Возврат каретки), как показано в примере в 
угловых скобках. (Угловые скобки не вводите). 


АТ<Ещтег> 
Если все правильно, модем ответит: 


ОК 
Переходите к пункту 5. 


Возможные проблемы и методы их решения 


Если вводимая Вами команда не отображается, локальное эхо 
Вашего модема находится в состоянии ОЕЕ. Для того чтобы 
перевести локальное эхо в состояние ОМ, направьте в модем 
следующую команду: 


АТЕЛ <Етег> 


Если на экране появляются сдвоенные символы, то локальное 
эхо и Вашего модема и программного обеспечения установлено 
в состоянии ОМ. Либо установите локальное эхо Вашего 
программного обеспечения в состояние ОЕЕ, либо установите в 
состояние ОЕЕ эхо модема следующей командой. 


АТЕО<Е!гтег> 


Если, после того, как Вы выполнили п.4, на экране не 
появилось ОК, обратите внимание на следующие моменты: 


а. Проверьте, все ли символы Вы набрали или большими 
или маленькими буквами, и нажмите<Ещег>. 


в. убедитесь, что в коммуникационном программном 
обеспечении Вы правильно указали последовательный 
порт. Правильным является последовательный порт, 
через который “общаются” модем и компьютер. 


с. Убедитесь, что программное обеспечение установило 
компьютер в режим терминала и Вы можете посылать 
команды модему. Затем обратитесь к п. 4, приведенному 
выше. 


Установка внешнего модема 2-8 


СОЧРИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





4. Убедитесь, что ОТР переключатели 1 и 6 установлены в 
положение ОМ или ОЕЕ в’соответствии с требованиями 
Вашего терминала или программного обеспечения. `В 
таблице Приложения В объясняется каждая функция, и 
Вам, возможно, потребуется просмотреть документацию 
на Ваш терминал или коммуникационное программное 
обеспечение. 


е. Если Вы установили ОР переключатель 8 в положение 
ОЕЕ- в неинтеллектуальный режим (ОитЪ), верните его 
в интеллектуальный (Зтагё) режим установив ОТР 
переключатель 8 в положение ОМ. 


{. Модем поставляется с ОР переключателем 3 в 
положении ОМ, что разрешает выдачу модемом 
результирующих кодов компьютеру или терминалу. Если 
ОТР переключатель 3 находится в положении ОЕЕ, 
переведите его в положение ОМ. Затем инициируйте эту 
новую установку переключателя с помощью следующей 
команды сброса 


АТ2 <Етег> 


5. В качестве последней проверки убедитесь, что модем 
получает тон ответа станции. 
Введите следующую команду набора номера: 


АТО <Ептег> 


При получении этой команды модем поднимает трубку и 
ждет ответа станции. Зажигается индикатор ОН и Вы 
можете слышать из динамика модема тон ответа станции. 
Для отмены операции нажмите любую клавищу. 


Возможные проблемы и пути их решения 


Если Вы не слышите тона ответа станции, увеличьте 
вначале уровень звука, передвигая регулятор громкости по 
направлению передней панели модема. Гсли это не 
поможет, посмотрите, подсоединен ли телефонный кабель 
от стенной розетки к соответствующему разъему на модеме, 
(см. Фиг. 2.3). При необходимости присоедините 
телефонный кабель правильно. Затем попробуйте вновь 
ввести команду набора номера АТО <Етег>. 
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Глава 3. 
Установка внутреннего модема 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Упаковка Вашего модема Соинег содержит следующее: 


Купленный Вами модем Соипег \.34 
Руководство пользователя 
‚ Телефонный кабель В]11С 
Коммуникационное программное обеспечение, 
обеспечивающее также возможность передачи факсов 
»е Руководство по его применению 


ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО 


'Модем Социег прост в управлении. Обязательно прочитайте 
информацию в начале этого руководства относительно радио и 
телевизионных помех и правила подключения модемов к 
телефонным сетям России. К тому же вам следует быть в 
курсе требований, приведенных далее. 


Коммуникационное программное обеспечение... 
...если Вы используете компьютер, а не терминал . 


Программное обеспечение использует установки АТ команд 
модема, чтобы управлять многими коммуникационными 
функциями, включая конфигурирование модема, набор номера 
и ответы на вызовы, а также разрешает передачу файлов и 
другие действия. 

Некоторые пользователи предпочитают свое программное 
обеспечение для управления модемом и чувствуют себя более 
комфортно с программами, которые делают модем полностью 
прозрачным. 

Другие иногда предпочитают программы, которые позволяют 
им использовать набор АТ-команд модема, а иногда их 
собственное программное обеспечение, в зависимости от 
текущей задачи. Просмотрите, по крайней мере, Главу 4 и Вы 
получите основные понятия о требованиях, которые 
предъявляет модем для своей работы. 
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СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





Телефонная розетка... 


... если телефонная линия у Вас выведена на нашу 
отечественнуго розетку. 


Использование телефонного кабеля, поставляемого вместе с 
модемом, потребует специального переходного разъема, 
который, с одной стороны, должен обеспечить Вам 
электрическое соединение с этой телефонной розеткой, а с 
другой стороны, с модемным телефонным кабелем. Модемный 
телефонный кабель с двух сторон заканчивается 
малогабаритным специальным разъемом КС11С. Приобрести 
необходимый переходной разъем можно у многих фирм. 


ВАМ СЛЕДУЕТ... 


Обратиться к Приложению Е... 
...если Ваша телефонная линия ведомственная или эта Линия 
выделена телефонной сетью. 


Обратиться к Приложению С... . 
...если Ваш модем инсталлирован в системе ЭВМ Немей 
РасКкагА, которая использует Аск/Епа протокол передачи 
данных. 


ПЕРЕД ТЕМ КАК ИНСТАЛЛИРОВАТЬ МОДЕМ 


Обычно современный пользователь модема является 
владельцем персонального компьютера с принтером и мышью. 
Принтер подключен к параллельному порту компьютера, а 
мышь - к первому последовательному порту. Для такого 
владельца модем является единственным устройством, 
требующим использовать другой последовательный порт 
компыотера. 

К стандартным последовательным портам компьютеров, 
совместимых с 1ВМ РС, обращаются как к СОМ портам. 
Обычно в РС имеются два встроенных стандартных СОМ 
порта. Система РО5 или \/1140о\у5 распознает до четырех 
СОМ портов, хотя специальным программным обеспечением 
можно запрограммировать большее количество. Соишег имеет 


соответствующут фабричную установку для использования 
порта СОМ2. 
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СОЦЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 


Однако, практически во всех РС компьютерах, применяемых в 
России, порт СОМ2 задействован. Поэтому Вам необходимо 
переустановить в модеме номер порта на СОМЗ или СОМА. В 
принципе, модем может использовать и порты СОМ1 и СОМ2, 
хотя это требует определенного опыта по изъятию и 
отключению установленных в компьютере портов СОМ1 и 
СОМ.2. 


Выбор последовательного порта 





ВНИМАНИЕ! Если Вы собираетесь использовать порты 
СОМ, СОМЗ или СОМА, Вы должны изменить положение 
переключателей (джамперов), расположенных на панели 
модема. Первое, что Вам необходимо сделать, это выбрать 
правильное прерывание (1ВО), используемое данным 
последовательным портом. Периферийные устройства 
используют прерывания (ВО), для того чтобы компьютер 
остановил текущую вычислительную операцию, что позволяет 
этим устройствам выполнять свои функции. 











Использование СОМ, 2, 3 или 4 зависит от конфигурации 
Вашего оборудования, как описано ниже. Запомните, какой 
номер последовательного порта Вы установили в модеме, 
поскольку позже Вы должны будете определить его в 
программном обеспечении. Таблица, приведенная в следующем 
разделе, содержит стандартные шестнадцатиразрядные адреса, 
присвоенные СОМ портам и используемые программным 
обеспечением. 


СОМ]: Вы можете использовать этот порт, если в компьютере 
он отсутствует.. Такая ситуация маловероятна, так как к этому 


порту обычно подключена мышь. 


СОМ?2: Обычно в компьютере имеется порт СОМ2 ‚, но 
использовать его для Ваших целей простым путем нельзя. 


СОМЗ, СОМА: Эти два порта для Вас предпочтительны. 
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СОЧЕИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 


Выбор прерывания (1НО) 


[ВМ-совместимые компьютеры резервируют 1КО4 - для 
СОМ1 и 1ВОЗ - для СОМ2, как указано ниже. Некоторые 
коммуникационные программы поддерживают резервирование 
одного и того же номера 1В.О для двух последовательных 
портов. 


Последовательный ВО Адрес 
порт последовательного 
порта ( 16 - разрядный) 


СОМ] 1ВОо4 ЭВо-ЗЕЕ 
СОМ2 ВОЗ 225-2ЕЕ 
СОМЗ 1Во4* ЗЕ8-ЗЕЕ 
СОМА ВО" 2Е8-2ЕЁЕ 


* Выберите [ВО4 (СОМЗ) или 1ВОЗ (СОМА) только после 


прочтения следующих рекомендаций: 


Если Вам требуется использовать СОМЗ или СОМА4 помните 

следующее: 

е Соинег поддерживает три дополнительных ВО: 1КО2, 
[ВО5 и [В О7. Их можно использовать помимо стандартных 
[ВО для портов СОМЗ и СОМА. Однако, обычно в 
компьютерах [ВО2 и [К О7 заняты для других процессов; 
на [ВО5 переходят тогда, когда стандартные [ВОЗ и 1604 
заняты. 


е Два устройства не могут одновременно использовать один и 
тот же ГО, поскольку произойдет конфликт и возможна 
потеря данных. Например, если Вы используете 1КО4 для 
мыши, инсталлированной в порт СОМ1, и для Вашего 
модема, инсталлированного в порт СОМЗ (как показано в 
предыдущей таблице), Вы не можете использовать мышь и 
модем одновременно. 
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Переустановка переключателей-джамперов 


На Фиг. 3.1 приведено увеличенное изображение джамперных 
переключателей модема. Если Вы держите модем таким 
образом, что задняя металлическая панель находится внизу и 
печатный разъем слева, то Вы можете найти СОМ и [ВО- 
переключатели недалеко от центра с левой стороны платы. 
Каждый джампер имеет два вертикальных контакта, которые 
могут быть соединены между собой металлическим шунтом в 
маленьком черном пластмассовом корпусе . С помощью двух 
таких шунтов можно изменить номер порта и номер 
прерывания. См. Фиг. 3.1. 

Ваш выбор 1ВО для СОМЗ или СОМА зависит от аппаратной 
конфигурации. Если устройства, инсталлированные в порты 
СОМ1 или СОМ2, не используют [ВО4 или ВОЗ, то Вы 
можете использовать одно из этих прерываний. В противном 
случае просмотрите документацию на Ваш компьютер и 
программное обеспечение для того, чтобы определить, можете 
ли Вы использовать [ВО2, 1ВО5 или [В О7. Мы уже 
упоминали, что [КО5 предпочтительнее. 





ВНИМАНИЕ : Не пытайтесь выбрать положение 1ВО до тех 
пор, пока Вы не прочитаете предыдущий текст и не 

просмотрите документацию на Ваш компьютер и программное 
обеспечение. 







СОМ РОКТ 
-АМРЕК$ 


сом 
29 со№..| 
сом 
сом 















Фиг. 3.1 Джамперный переключатель / Установки 
последовательного порта 
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Установка Г/Р переключателей 


Десяти секционный банк ОТР переключателей расположен 
сзади модема. Краткое описание функций ОТР переключателей 
и вариантов их использования приведены в Приложении В 
данного Руководства . 


ВНИМАНИЕ : Проверьте требования Вашего программного 
обеспечения к цепям и сигналам, управляемым с помощью 
банка ОТР переключателей, особенно обратите внимание на 
цепи и сигналы, управляемые ОТР переключателями 1, 4, Зи 


6. 







ПРИМЕЧАНИЕ: Если модем установлен в компьютер, то 
ОТР переключатели доступны через заднюю панель 
компьютера. 


ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДЕМА 


1. Выключите компьютер и периферийные устройства. 

2. Снимите кожух с компьютера. Если необходимо, обратитесь 
к руководству по работе с компьютером, чтобы определить, 
какие винты на задней панели надо отвернуть, перед тем 
как сдвинуть крышку. 


ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере слоты расширения 
расположены вертикально на основании компьютера. 
Некоторые компьютеры имеют слоты, расположенные 
горизонтально друг над другом. Последующие инструкции 
подходят для обеих конструкций. 





Фиг. 3.2 Снятие с компьютера кожуха 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 
ы——кдцд ной модем 


3. Удалите металлическую заглушку слота, который Вы 
выбрали. (Карта модема имеет величину, равную, 
приблизительно, половине стандартной карты и 
устанавливается в первую половину слота). 

Когда будет удалена заглушка, ее место займет задняя 
панель модема, открывая доступ к телефонным разъемам 
модема и к ПТР переключателям. 

4. Расширенные слоты состоят из двух разъемов, один разъем 
имеет внутренний паз, длиной примерно в 3,3 дюйма, у 
второго паз, длиной 2 дюйма. В пазах слева и справа 
располагаются два ряда позолоченных контактных групп. 
Вставьте модемную плату ее печатным разъемом в слот с 
длинным пазом так, чтобы задняя панель модема заняла 
место заглушки компьютера, которую Вы удалили. При 
Этом, вставляя модемную плату в слот, как показано на 
Фиг. 3.3, внимательно следите, чтобы разъем печатной 
платы точно и плотно вошел в длинный паз слота. 





Фиг. 3.3 Установка модема 


5. Закрепите заднюю вертикальную металлическую панель 
модема точно на компьютерной задней стенке, как показано 
на Фиг. 3.3. Это поможет экранировать радиочастотные 
излучения от компьютера и удерживает модемную плату 
точно на месте. 

6. Поставьте на место кожух компьютера и прикрутите 
ВИНТЫ. 

7. Если Ваш обычный телефон подключен к настенной 
розетке, отключите его от нее. Для того чтобы использовать 
телефонный кабель, поставляемый вместе с модемом, Вам 
придется приобрести переходной разъем, обеспечивающий 
совмещение отечественного стандарта на подключение 
телефонных аппаратов со стандартом США. 
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ЕВ в Ш 8—8686—Шб&Ш&6Шб8—Шб—Шб8щШщШ—ШжЖжЖ—Ж—Ж———_ 


Такие разъемы продаются многими фирмами. Подключите 
один конец телефонного кабеля, поставленный с модемом, 
в разъем ТЕГКО, расположенный на задней панели модема. 
А другой конец кабеля в розетку приобретенного Вами 
разъема. Разъем вставьте в настенную розетку. 

8. Теперь Ваш телефонный аппарат доложен быть подключен 
к другому разъему модема, обозначенному РНОМЕ. Для 
этой цели необходимо приобрести соответствующий кабель. 
Это позволит Вам использовать телефон для обычных 
телефонных вызовов и переговоров, а также иметь 
возможность переключаться в режим разговора или 
передачи данных без повторного набора номера. 

Для более полной информации см. Приложении С. Раздел 
Голос/ Данные. Подключение телефонного аппарата (или 
аппаратов), а также факсимильных аппаратов и т.п. 
параллельно цепи ТЕКО (линия связи) приведёт к 
ухудшению работы Вашего модема. 


ии 
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 


Используйте следующие процедуры, чтобы проверить, что Ваш 

модем работает правильно. 

1. Включите Ваш терминал или компьютер. 

2. Если Вы пользуетесь персональным компьютером, 
загрузите Ваше коммуникационное программное 
обеспечение, чтобы запустить программу. 

Установите скорость Вашего терминала или 
последовательного порта в программном обеспечении 19,2 
К бит/сек или 38.4К бит/ сек. 

Кроме того, установите длину слова 8 бит без паритета и 1 
стоп-бит. 

Установите программное обеспечение так, чтобы 
использовался соответствующий последовательный порт ( 
порт, который был выбран при установке джамперов ). См. 
выше . 

3. Выполните операцию, которая позволит Вам посылать АТ- 
команды непосредственно модему, т.е. установит компьютер 
в режим терминала (Тегпипа! по4е). Некоторые 
коммуникационные программы делают это автоматически 
после загрузки. Другие требуют, чтобы Вы отобразили 
коммуникационный или терминальный экран, нажали 
функцион: льную клавишу или произвели некоторые другие 
действия. ‹ целью получения инструкций просмотрите 
документацию на Вашу коммуникационную программу. 
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СОЧНЕВ ВысСокоскоРОСТ НОЙ модем 
УмвдмвьБььчБ и моем 


4. Введите приведенную ниже команду Аепиоп ! 
(Внимание). Безразлично, большими или маленькими 
буквами, но не в комбинации, а затем нажмите клавишу 
Етфег (Саггаяе Вешгп- Возврат каретки), как показано в 
примере, в угловых скобках. (Угловые скобки не вводите). 


АТ<Ещег> 
Если все правильно, модем ответит: 


ОК 
Переходите к пункту 5. 


Возможные проблемы и методы их решения 


Если вводимая Вами команда не отображается, локальное 
эхо Вашего модема находится в состоянии ОЕЕ. Для того 
чтобы перевести локальное эхо в состояние ОМ, направьте в 
модем следующую команду: 


АТЕ1Л <Ещег> 


Если на экране появляются сдвоенные символы, то локальное 
эхо и Вашего модема и программного обеспечения установлено 
в состояние ОМ. Либо установите локальное эхо Вашего 
программного обеспечения в состояние ОЕЕ ‚ либо установите в 
состояние ОЕЕР эхо модема следующей командой 


АТЕО<Етег> 


Если, после того, как Вы выполнили пункт 4, на экране ие 
появилось ОК, обратите внимание на следующие моменты: 


а. Проверьте, все ли символы Вы набрали или большими или 
маленькими буквами, и нажмите <Ещег>. 


в. Убедитесь, что в коммуникационном программном 
обеспечении Вы правильно указали последовательный порт. 
Правильным является последовательный порт, через 
который “общаются” модем и компьютер. 


с. Убедитесь, что программное обеспечение установило 
компьютер в режим терминала и Вы можете посылать 
команды модему. Затем обратитесь к пункту 4, 
приведенному выше. 
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СОЧЕНЕВН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ модем 





0: 
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А. Убедитесь, что ОТР переключатели 1 и 6 установлены в 
положение ОМ или ОЕЕ в соответствии с требованиями 
Вашего терминала или программного обеспечения. В 
таблице Приложения В объясняется каждая функция, и 
Вам, возможно, потребуется просмотреть документацию на 
Ваш терминал или коммуникационное программное обес 
печение. 


е. Если Вы установили ОТР переключатель 8 в состояние 
ОЕЕ- в неинтеллектуальный режим (ОитЪ), верните его в 
интеллектуальный (Зшагё) режим установив ПР 
переключатель 8 в положение ОМ. 


{. Модем поставляется с ОПР переключателем 3 в положении 
ОМ, что разрешает выдачу модемом результирующих кодов 
компьютеру или терминалу. Если ПМР переключатель 3 
находится в положении ОЕЁЕ, переведите его в положение 
ОМ. Затем инициируйте эту новую установку 
переключателя с помощью следующей команды сброса 


АТ2. <Ещтег> 


В качестве последней проверки убедитесь, что модем получает 
тон ответа станции. 
Введите следующую команду подключения модема к линии 


АТО <Ещег> 


При получении этой команды модем поднимает трубку и ждет 
ответа станции. Вы можете слышать из динамика модема тон 
ответа станции. Для отмены операции нажмите любую 
клавишу. 


Возможные проблемы и пути их решения 


Если Вы не слышите тона ответа станции, увеличьте 
вначале уровень звука, подав команду АТ М11Т3 <Ещег>. 
Если это не поможет, посмотрите, подсоединен ли телефонный 
кабель от настенной розетки к соответствующему разъему на 
модеме . При необходимости присоедините телефонный 


кабель правильно. Затем попробуйте вновь ввести команду 
АТО <Етфег>. 


Установка внутреннего модема 


СОЧНЕН высокоскоростной модем 


Глава 4. 
Операции в режиме передачи данных 


Информация, приведенная в этой главе, относится только к 
асинхронному режиму взаимодействия модема и компьютера или 
терминала. Для получения информации о синхронной работе, 
обратитесь к Приложению Е. 

В этой главе приведено детальное описание команд. 
Дополнительная краткая информация приведена в Приложении 
С, а также на обратной стороне корпуса модема (для внешнего 
модема). 


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА КОМАНД 


Набор команд Соиег позволяет Вам посылать в модем два типа 

инструкций: 

® инструкции операций, такие, например, как набор номера или 
положить трубку 

е инструкции конфигурации, такие, например, как разрешение 
контроля ошибок или сжатие данных 


Следуйте этим указаниям: 


1. Загрузите Ваше программное обеспечение и, если Вы 
используете компьютер, он должен находиться в режиме 
терминала. 

Некоторые коммуникационные программы делают это 
автоматически после загрузки. Другие требуют, чтобы Вы 
отобразили коммуникационный или терминальный экран, 
нажали функциональную клавишу или произвели 
некоторые другие действия. С целью получения инструкций 
просмотрите Вашу коммуникационную программу. 

В режиме терминала компьютер ведет себя в большей 
степени как обычный терминал, нежели как процессор. 
Символы, вводимые с клавиатуры, поступают 
непосредственно в модем вне зависимости от того, являются 
ли они командами для модема или данными для передачи 
по телефонной линии. Принятые модемом данные из линии 
связи поступают непосредственно для отображения на 
экран. 

2. Набирайте команды большими или маленькими буквами, но 
не их комбинацией (АТ или а; но не АЙ. 
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3. Всем командам, кроме А/, А> и +++ , должен 

предшествовать префикс АТ (АЦеп#оп- ‚Внимание ®) И 
. выполняются они после нажатия клавиши <Ещег> 
(Сагназе Вешгп-Возврат каретки). 

А. Максимальная длина командной строки равна 60 символам. 
Модем не считает префикс АТ, Сагназе Вебиги и пробелы. 
Модем считает (но не реагирует) на такие знаки 
пунктуации, как, например, дефис и круглые скобки. 

2. Пропущенные числовые параметры принимаются равными 
нулю, как, например, команда отключиться от линии 
(положить трубку) 

АТН <Етег> 
эквивалентна команде 

АТНО <Ещжег> . 
Пример командной строки : (пробелы необязательны, но 
вводятся для лучшей читаемости) 


АТ&КЗ Х2 ОР 133 52 30 <Ежег> 


АТ Внимание! Далее следует команда. 

&КЗ Запрещает сжатие данных по протоколу 
ММРЭ5; использует сжатие только по 
протоколу У.42Ы5. 


Х2 Использует подмножество результирующих 
кодов Х2. 
ОР Набирает номер телефона 1335230, 


используя импульсный набор. 
<Епёег> Команды выполнить. 


В этой главе функционально связанные команды 
сгруппированы следующим образом: 
е Основные команды: 
® Набор Номера / Ответ (О1айпз / Апзуегпв): 
Набор номера 
Варианты набора номера 
Отмена набора номера 
Хранение телефонных номеров 
Повторный набор номера 
Режим ответа 
Автоответ 
Положить трубку 
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е Установки/ Использование установок по умолчанию 
Запись пользователем собственных установок в 
МУКАМ 
Сброс модема 

е Конфигурация 

Эхо/ Динамик 

Результирующие коды 

Модуляция 

Коррекция ошибок/ Сжатие данных 
Скорость передачи данных 

Операции с сигналами интерфейса В5-232 
Управление потоком данных 

5-регистры | 

Запросы и Нер-экраны 

Тестирование | 

Международные и междугородные вызовы 

Различные другие команды 


ПРИМЕЧАНИЕ : При отгрузке с завода потребителям в 
энергонезависимую память (МУВАМ) введен шаблон 
конфигурации модема, соответствующий команде &Е1 
(конфигурация модема с аппаратным управлением потоком), и 
ОТР переключатель 10 находится в положении ОЕЕ. Для того 
чтобы ознакомиться с полным перечнем возможных заводских 
шаблонов конфигураций (по умолчанию) см. Приложение В. 


ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ 


АТ Командный префикс “Внимание”. Используйте отдельно 
команду АТ для проверки правильности получения 
результирующего кода ОК. АТ служит префиксом для всех 
команд, кроме А/, А> и +++. 


Любая  Прерывает текущую попытку соединения, 

клавиша производимую по команде Набор Номера (П1а); 
прерывает режим повторения - Вереаё шо4е 
(> или А>). 
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НАБОР НОМЕРА / ОТВЕТ 


Набор номера 


Ри Набор определенного номера телефона; также выполняются 
варианты набора номера. Максимальное разрешенное 
количество символов 60, включая префикс АТ ‚ пунктуацию и 
пробелы. Сагмазе Кеёигп -Возврат каретки (клавиша Егёег) за 
знак не считается. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Модем игнорирует любую команду, 
следующую в строке за командой О, за исключением 
приведенных ниже опций. 


Варианты Набора номера 


“ 


Набирает номер телефона, который указан далее, и входит в 

режим Вызывающего (Општае) . 

Опции: 

Р Импульсный набор номера. По умолчанию . 

Т Тональный набор номера 

‚  (Запятая). 2-х секундная пауза перед продолжением 
набора номера 

; Возвращение в режим команд после набора номера. Если 
Ваш телефон подключен к модему, Вы можете 
использовать эту опцию для дозвона в режиме 
автоматического набора номера (Ащо41а1) с помощью _ 
модема для ведения обычных телефонных переговоров . 
Соипег набирает номер, оставляет трубку поднятой и 
возвращает результирующий код ОК, показывая тем 
самым, что он находится в режиме команд. 


Например, чтобы можно было произвести обычный 
телефонный вызов, введите команду Набора Номера с 
точкой с запятой (;) 


АТОР 1335230 ; <Ещег> 


Когда модем ответит ОК, поднимите свою трубку (Вы 
уже можете разговаривать с другим абонентом) и пошлите 
модему команду “Положить Трубку” 


АТН <Ещтег> 
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Кавычка (“) используется для того, чтобы модем набрал 
буквенные представления, используемые в качестве 
телефонных номеров, таких, например ‚ как ОГАТ, 
ОЗКБоБойс$ За]ез Оерагётеп{). Эта опция называется 
Оцо{е тоде. Кавычка (“) вставляется в начале строки. 


АТОТ”ВВ$ МЕМ/$ <Ещег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если Вы добавляете другую команду 
после строки набора, используйте закрывающую кавычку 
перед дополнительной командой. 


Переадресация звонка. Эта команда используется 
модемами в ситуации, когда несколько модемов 
используют одну и ту же телефонную линию. 

Например, общую входящую линию офисной АТС .Модем 
переключает рычаг (поднимает трубку на 0,5 сек, кладет 
трубку на 0,5 сек и снова поднимает), чтобы набрать 
переадресуемый номер. 

Пример, иллюстрирующий этот случай, содержит в конце 
признак перехода в командный режим (;) и команду 
положить трубку (Н) 


АТОР! 13 ;5Н <Емег> 


Эта команда используется при ситуациях, когда Вы 
должны ожидать второго ответа станции перед тем, как 
продолжать набирать номер. Например, если Вам 
необходимо набрать междугородный /международный / 
номер, как в приведенном примере, Соичег продолжает 
набирать номер, как только определит следующий ответ 
станции 


АТОР 8\! 095 1335230 <Ещег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : Эта команда выполняется только в 
случае, если характер выдачи результирующего кода 
соответствует установке ХЗ или выше. Если модем имеет 
установку Х2 или ниже, то он интерпретирует У как 
запятую (пауза 2 секунды). 
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@ 


Ожидание ответа ( с ХЗ или выше). Некоторые службы 
(например, банки) после установления соединения, 
отвечая на звонок, обращаются к определенной 
внутренней информации перед тем, как продолжить 
транзакцию. В этих случаях команда @ может быть 
использована в строке набора номера, чтобы заставить 
модем определить, по крайней мере, один звонок вызова, 
подождать 5 секунд тишины на вызываемом конце, а 
затем продолжать выполнять строку набора номера. 

Для того чтобы использовать команду @, установите 
модем в ХЗ, ХА или Х7. Если модем установлен в Х2 или 
ниже, то он возвращает сообщение об ошибке ЕВВОВ, 
когда встречает в командной строке символ @. При 
установках Х5 или Х6б модем кладет трубку, когда 
определяет ответ голосом и посылает в компьютер 
результирующий код УОТСЕ (Голос). 


/ Слэш (/) вызывает только 125- миллисекундную паузу. 


Х2-Х7 


Переключает в режим ответа (после набора). Эта 
команда позволяет обращаться к модемам, которые могут 
работать только в режиме Вызывающего (Ог1ета{е). 
Опция изменяет режим Вызывающего модема на 
Отвечающий (Апз\уег), заставляя Соцпег набирать номер, 
а затем переходить в режим ответа. Эта команда следует 
за командой набора номера ‚ перед или после телефонногс 
номера 


АТОР 1335230 В <Ещег> 


Адаптивный набор. Если установлена одна из опций 

от Х2 до Х7 и Вы не вводите тип набора номера в строку 
команды набора номера ‚, Соимег использует тональный 
набор, который выполняется быстрее, чем импульсный 
набор по умолчанию. Однако, если телефонная станция не 
поддерживает тональный набор, модем не может прервать 
набор номера и продолжает слушать ответ станции. В 
этом случае модем автоматически переходит на 
импульсный набор. 
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ОГ Повторный набор последнего номера. Модем сохраняет 
каждую команду набора номера до тех пор, пока он не 
получит следующую команду набора номера. 
Используйте вместо А/ команду О1., описанную ниже, 
если Вы хотите перед тем, как вновь выполнить набор, 
послать модему другие команды (не набор номера). 


0$п Набор номера, хранящегося в ячейке п 
энергонезависимой памяти, где п=0-9. 


Отмена набора номера 


Для отмены выполнения команды набора номера нажмите любую 
клавишу. Если Вы случайно нажали клавишу на клавиатуре в то 
зремя, как модем набирает номер, вызов будет отменен. В этом 
случае наберите команду А/, которая рассматривается далее в 
данном разделе под заголовком Автоматический повтор набора 
номера . | 

Когда модем получает команду он хранит инструкцию в своем 
командном буфере до тех пор, пока не получит следующую АТ- 
команду. Помните, что если Вы послали модему какую-либо 
дополнительную команду после команды набора номера, то команда 
А/ повторно выполнит эту команду вместо повторного набора 
номера. 


Хранение телефонных номеров 


&7п=$ Эта команда сохраняет до десяти номеров, где п - ячейка 
от 0 до 9 в энергонезависимой памяти МУКАМ, а $ - 
строка с номером телефона. Длина строки не должна 
превышать 40 символов, включая любые опции команды 
набор номера. 


АТ&22=1335230 <Ещег> 


Не включайте модемные установки в строку &7Гп. Если 
для телефонного вызова требуется специальная 
установка, включите ее в командную строку перед 
командой О5п. В приводимом ниже примере команда 
&МО (не использовать протокол коррекции ошибок) 
стоит перед командой набора номера. - 


АТ&МО 0$2 <Ещег> | 
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&702 


А/ 


ПРИМЕЧАНИЕ : Команда &Гп=5 имеет другую 
функцию, если разрешена защита от 
несанкционированного доступа (П1!а| ЗесигКу). Для 
более полной информации см. Приложение О. 


По этой команде модем отображает на дисплее 
телефонный номер, хранящийся в МУВАМ в ячейке п ( 
п=0-9). 


Повторный набор номера 


Повторяет последнюю введенную команду. А/ не 
требует префикса АТ или нажатия клавиши <Етег> и 
может быть использована для повторного набора номера. 


А/ 


Автоматический повтор набора номера (>, А>) 


Хотя символы > и А> могут быть использованы для 
повтора любой команды, они, в первую очередь, 
разработаны для автоматического повтора набора 
номера. 


Ввод режима повтора 


Если Вы знаете, что модем, к которому Вы обращаетесь, 
часто бывает занят, включите в строку набора номера 
команду Повтор (Кереа{), как это сделано в приведенном 
примере: 


АТ > ОР 1335230 <Ещег> или 
АТ ОР 1335230 > <Ещег> 


Модем входит в режим повтора, набирает номер, ожидает 
несущую в течение 60 сек (по умолчанию) и кладет трубку. 
После двухсекундной паузы он повторяет набор. 

Цикл повторяется до тех пор, пока модем не осуществит 
соединение или количество попыток не достигнет 10. 
Количество 10, по умолчанию принято в модеме Соишег , 
чтобы предотвратить таким образом перегрузку местных 
телефонных станций нереализуемыми вызовами.Количество 
попыток появилось в установках модема из канадского 
стандарта ‚, но оно вполне подходит для России. 
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Эта команда объединяет возможности команд А/ и >. 
Модем входит в режим Повтора , как описано выше, и 
повторно набирает строку набора номера из буфера 
команд. Команда А>, как и команда А/, не требует 
префикса АТ или ввода <Ещег>. 


Выход из режима повтора 


Если Вы используете символы > или А> с другой командой 
(не Набор номера - П1а!), Вы можете прервать выполнение 
команды нажатием любой клавиши. Для того, чтобы 
прервать автоматический набор номера,(нужно) нажать 
любую клавишу, когда появляется результирующий код, в 
течение паузы перед тем, как модем начнет снова набирать 
номер. Если Вы нажмете клавишу в то время, когда модем 
набирает номер, набор будет отменен, но цикл 
продолжится. 


Режим ответа 


Установка режима ответа 


Переводит модем в режим принудительного ответа вне 
зависимости от того, получил ли модем или не получил 
входящий вызов. 


Автоответ 


Соипег поставляется с ПР переключателем 5, 
находящимся в положении ОМ- Автоответ запрещен. Для 
того чтобы установить модема в режим автоматического 
ответа на входящие звонки, выполните одну из 
следующих операций: 

1. Перед включением питания модема установите ПМР 
переключатель 5 в положение ОЕЕ. После того, как 
Вы включите модем, он будет отвечать на первый 
ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК. 

2. Если модем включен, установите Ваше 
коммуникационное программное обеспечение для 
режима автоответа. Приводимая ниже команда 
заставляет модем ответить на первый входящий 
звонок ( Вы можете заменить на большее количество 
звонков . См. сводный справочник по $-рсгистрам в 
Приложении В). 
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АТ$ЗО=1 <Етег> 


Когда модем распознает входящий звонок, он 
посылает на Ваш экран результирующий код ЕМС, 
снимает трубку и посылает удаленному модему сигнал 
ответа высокого тона. Если удаленный модем не 
может определить несущую частоту в течение 60 
секунд, то местный модем кладет трубку. Если же 
связь установлена, модем возвращает 
результирующий код СОММЕСТ. Если связь 
прерывается Вами или пользователем удаленной 


системы, модем кладет трубку и возвращает код МО 
САБВГЕК. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если ОТР переключатель 5 
находится в состоянии ОЕЕ и $0=0, то Автоответ 
будет запрещен. Убедитесь, что $0=1-255. 


Отключение автоответа 


Для отключения автоответа проделайте действие 1 
или 2, описанные выше, только наоборот: установите 
ОТР переключатель э в состояние ОМ перед 
включением модема или установите модему 
количество звонков для ответа, равное 0, при 
помощи следующей команды 


АТ$0=0 <Ещег> 


ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 


1. Если модем подключен к компьютеру, Вы можете 
установить модем в состояние приема вызовов, даже 
если Вас нет за Вашим компьютером. Загрузите Ваше 
коммуникационное программное обеспечение, как Вы 
это обычно делаете, и установите модем в режим 
автоответа. Установите также функцию режима Ноз* 
Вашего программного обеспечения для того, чтобы 
сохранить входящие сообщения и/ или файлы. 

2. Если Вы подсоединили свой телефон так, чтобы его 
можно использовать для обычных телефонных 
вызовов, запретите автоответ, если Вы не ожидаете в 
ближайшее время вызова от модема. В противном 
случае Ваш модем может отвечать на вызовы раньше 
Вас и встретит звонящего писком высокого тона. 
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Нп 


СОЧНЕН высокоскоростной модем 


Положить трубку 


Положить / Поднять трубку 
НО положить трубку (50 оп БооК) 
Н1 поднять трубку (50 оЁ рооК) 


Езсаре последовательность перехода из режима передачи 
данных (опИпе) в командный режим. Если модем 
обменивается данными с другой системой, то единственной 
командой, на которую он реагирует, это е5саре код три 
плюса (+++), который заставляет модем перейти обратно в 
режим команд. Для того , чтобы использовать эту команду, 
сделайте следующее: 


® Подождите минимум 1 секунду после отправления 
последнего блока данных 

е Введите +++ 
Подождите минимум 1 секунду перед тем, как набрать 
любые данные. 


Не набирайте префикс АТ или Возврат каретки (Сагназе 
Кеёигп). Односекундная пауза до и после езсаре кода нужна 
для предотвращения неправильной интерпретации трех “+” в 
потоке передаваемых данных. 

При необходимости, символ, использующийся в езсаре коде, 
и время ожидания до и после е5саре кода могут быть 
изменены при помощи регистров 52 и $12. См. описание 5- 
регистров в Приложении В. 

Когда модем получает +++, он возвращается в режим команд. 
Однако он “удерживает” линию или кладет трубку в 
зависимости от состояния О]Р переключателя 9. 


ОТР переключатель 9 Ответ на +++ 





ОЕЕ Модем кладет трубку (Бап$$ ир) и 
возвращает результирующий код МО 
САБВТЕК (фабричная установка). 

ОМ Модем “удерживает” соединение (режим 
ОпИпе-СоттапА) и возвращает 
результирующий код ОК. 


Когда Вы набираете ++-+, установка по умолчанию (ОЕЕ) 
автоматически разрывает соединение. Преимущество 
заключается в том, что оплата за разговор не начисляется в 
течение всей ночи, если Вы случайно забыли заставить модем 
положить трубку. 
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СОЧЁЕТЕВ высокоскоростной модем 


Установите ОГР переключатель 9 в положение ОМ, если Вы 
хотите, чтобы в ответ на +++ модем переходил в командный 
режим с сохранением связи с удаленным модемом (Оппе- 
Соттапа) , разрешая тем самым выполнить команды и 
возвратится потом в режим передачи данных (опПпе) (См. 
ниже команду О). 


















ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При автоматическом 
(нсобслуживаемом) режиме работы модема: в редких случаях 
модем может не распознать кодовую последовательность +++. 
Если Вы запустили модем в автоматический режим под 
управлением программы, для того, чтобы избежать 
необоснованно больших телефонных расходов, мы предлагаем 
Вам использовать испытанный метод разрыва соединения 
путем сброса сигнала ОТВ от компьютера или терминала, по 
крайней мере, на 50 миллисекунд. Методы перевода сигнала 
ОТВ в состояние ОЕЕ-это, например, программное 
отключение коммуникациоинного порта, отличающееся от 
одного компьютера к другому. 


Возврат в состояние соединения 


Оп Если ОР переключатель 9 находится в состоянии ОМ 
( модем при определении Езсаре кода поддерживает 
линию в состоянии соединения), Вы можете посылать 
команды и затем возвращать модем снова в состояние 
соединепия с помощью команды Оп, как в приведенном 
ниже примере: 


АТ 0100 <Ещег> 


Существует два пути возврата в состояние соединения: 


АТОО —Стаидартный возврат в состояние 
соединения . ( Команда использована в 
приведепном выше примере). 

АТОТ Возвращает в состояние соединения п 
инициирует процедуру повторной 
настройки (Веташ) модемов. Если 
возникли ошибки при не -АКО 
соединениях, используйте этот вариант с 
тем, чтобы повторно осуществить взаимну!о 
настройку модемов. 
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СОЧНЕН высокоскоростной модем 
— с скорРОсНои модем 


Положить трубку 


Если ОТР переключатель 9 находится в положении ОМ 

то езсаре код заставляет модем перейти обратно в режим 
команд, но связь не разрывается (трубка поднята). Для 
того чтобы модем положил трубку, пошлите следующую 
команду, после того, как модем вернет результирующий 
код ОК в ответ на +++. 


АТН <Ептег> 


Если ОТР переключатель 9 находится в состоянии ОВЕ, 
то модем автоматически кладет трубку при получении 
езсаре кода. 


УСТАНОВКИ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОК ПО 


УМОЛЧАНИЮ 
д 


Постоянное запоминающее устройство модема (ВОМ) 
постоянно хранит четыре шаблона фабричных установок 
модема. Энергонезависимая память (МУВАМ) позволяет 
Вам сохранить одну из этих четырех конфигураций или 
добавить Ваши собственные модификации и записать все 
установки в МУКАМ, как установки по умолчанию при 
включении питания. 


&Гп Модем поставляется с четырьмя конфигурациями 
(шаблонами) &Е0-&Е3, хранящимися в постоянной памяти 
(ВОМ). В Приложении В перечислены конфигурации для 
каждого шаблона. Любой шаблон может быть загружен в 
оперативную память модема (АТ&Еп) или записан в 
энергонезависимую память МУКАМ ‚ в которой они хранятся 
как установки, действующие по умолчанию при сбросе (АТ 
&Еп &\\). Обратите, однако, внимание, что, если ОР 
переключатель 10 находится в состоянии ОМ, то всегда 
загружен в память шаблон, соответствующий заводской 
установке &[0. 

При включении питания Соичег загружает все установки, 
хранящиеся в МУКАМ, если ОПШР переключатель 10 
находится в положении ОЕГ. До тех пор, пока Вы не 
запишете в МУКАМ свои собственные установки, хранящиеся 
там установки по умолчанию соответствуют фабричным 
установкам КОМ шаблона конфигурации &Е1. 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


&\/ 
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Чтобы просмотреть шаблон установок &ЁЕ1, выберите опцию 
5 команды [Г пашту-Запрос): 


АТ 15 <Етег> 


Запись пользователем собственных установок в 
МУВАМ 


Для того чтобы заменить шаблон &Е1 на другой, запишите 
желаемый шаблон в МУКАМ, используя команду &\\! 

АТ &Е2 &\М <Етег> 
Для того чтобы изменить конфигурацию &Еп в МУКАМ, 
введите на клавиатуре Ваши изменения и затем сохраните их 
в МУКАМ, как это сделано в следующем примере 
(первоначальный фабричный шаблон в КОМ останется 
неизменным): 


АТ М2 $10=40 &А2 &\М <Ещег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : При записи в МУКАМ различных 
конфигураций по умолчанию вставьте любые дополнения 
после команды &Еп, но перед &\/. Иначе вместо них будет 
выполняться команда &Еп. 

После записи конфигурации в МУКАМ, Вы можете изменить 
любые установки только для текущей сессии, как показано в 
следующем примере (конфигурация МУКВАМ останется 
неизменной). | 


АТХб <Етег> 


Но если Вы хотите использовать новую установку по 
умолчанию, снова запишите ее в МУКАМ, как это сделано в 
следующем примере .Установка Х7 заменяет Хп , хранимую 
ранее. Любые другие установки, которые были изменены и 
могут сохраняться в МУКАМ, будут также сохранены . 


АТ Х7&\М <Ещег> 


Операции в режиме передачи данных 


СОЧМЕН высокоскоростной модем 


Сброс модема 


Сброс программы эквивалентен перезаписи в оперативную 
память модема установок из МУКАМ, если ОР 
переключатель 10 находится в ОЕЕ (заводская установка). 
Если ОТР переключатель 10 находится в положении ОМ ‚ ТО в 
оперативную память модема перепишется из ВОМ шаблон 
конфигурации &Е0 ( нет управления потоком). 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если модем включен и Вы изменили 
позиции П]Р переключателей 1-7 или 9, используйте также 
команду АТА, чтобы модем смог читать новые установки. 
Другим единственным способом инициализации в модеме 
новых установок ПТР переключателей 1-7 или 9 является 
только выключение и последующее включение питания. 


КОНФИГУРАЦИЯ 


Эхо/Динамик 


ЕВ Командный режим локальное эхо. 
Позволяет / Запрещает отображать на экране 
команды, которые Вы вводите на клавиатуре. 
Появление на экране двойных символов означает, что 
включено локальное эхо как модема, так и Вашей 
программы Соинег поставляется с БМР 
переключателем 4, находящимся в положении ОЕЕ, 
т.е. локальное эхо разрешено. По команде Еп 
контролируется локальное эхо в течение данной 
сессии независимо от установок переключателя. При 
включении / сбросе (гезеё) модем работает в 
соответствии с установкой ПТР переключателя. 
Команда Еп не сохраняется в МУВАМ в качестве 
команды по умолчанию при включении / сбросе. 


ЕО В режиме команд эхо выключено (ОЕЕ). 
Модем не отображает команды, вводимые с 
клавиатуры. 

Е1 В режиме команд эхо включено (ОМ). 


Операции в режиме передачи данных 4-15. 


СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


Ей 


Ми 
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Локальное эхо во время соединения. Эта команда заставляет 


модем отображать на экране копию передаваемых другой 
системе данных. Однако многие системы возвращают копию 
получаемых данных, что носит название удаленного эха 
(тето{е есфо). Если локальное эхо в режиме оппе 
разрешено (ОМ) и присутствует удаленное эхо ‚ то на экране 
появляются двойные символы. В документации на некоторые 
персональные компьютеры термин дуплекс (4ир!ех ) 
применяют для определения режима с включенным во время 
соединения локальным эхом.Это не очень корректно с 
технической точки зрения. 


ео Эхо во время сеанса связи включено (ОМ). Иногда 
называется полудуплексом. При передаче данных на 
удаленную систему модем одновременно посылает на 
экран копию данных. 

Е Эхо во время передачи данных выключено (ОЕЕ). 
Иногда называется полным дуплексом. По 
умолчанию. 


Динамик ( звуковой монитор). 


мо Динамик всегда отключен (ОЁЕ). 

М1 Динамик включен (ОМ) до тех пор, пока модем не 
обнаружит несущую. По умолчанию. 

М2 Динамик постоянно в состоянии ОМ, включая время 
передачи данных. 

МЗ Динамик включается, как только набрана последняя 
цифра, и остается включенным пока == определена 
несущая. 


Результирующие коды 


Разрешает / Запрещает отображение результиртющших кодов. 
Соипег поставляется с ОТР переключателем 2 в положении 
ОМ (т.е. отображение результирующих коло разрешено). 
Используйте команду Оп для управления отображением в 
процессе текущей сессии, независимо от положения 
переключателя. 

При включении и сбросе программы модем рабютзет 
соответственно установке ОТР переключателя Команда Оп не 


сохраняется в МУКАМ. 


Операции в режиме передачи данных 


Уп 


Хп 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


00 Результирующие коды отображаются. 

О1 Результирующие коды подавляются. Режим (ашей) 
без выдачи результата. 

02 Результирующие коды подавляются в режиме ответа. 


Возвращает результирующие коды в виде Слов/ Цифр 
(УетЬа!1/Мишенс то4е). При включении / сбросе программы 
(гезе!) модем работает согласно установке ПМР 
переключателей . Команда Уп не хранится в МУКАМ в 
качестве команды, используемой по умолчанию при 
включении питания или сбросе программы модема. 


У0 — Результирующий код отображается в виде цифр( 
Митег1с то4е). 


У1 Результирующий код отображается в виде слов 
(\УегЬа| шо4е). 


Установка содержания и вида выводимой информации 
результирующих кодов. Используйте приведенную ниже 
таблицу ( по умолчанию ХУ, все коды, исключая 
12/УОТСЕ). Результирующие коды для синхронного 
режима работы см. в Приложении Е. 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Установки Хп 


ГОДОВ ПЕ ПООЕЗИ АЕЗ ПОВЕЗИ ПОЕЗИ ПОЕЗ ИОСЗИ ПОСЗИ 
НИСОММЕСТ ре 
РУТА ПОВЕЗИ ПОВЕЗИ СЗИ ПОЕЗИ ПОСЗИ ПИСЗИ 
[3/№ САВВТЕВ еее || 
ИЕВВОВ | 
И СОММЕСТ 1200 Пере || 
6имо РТАЕ ТОМЕ ООО. 
ПТО ПО ПО ОИ ПОВЕЗИ ПОВЕЗ ООЕЗ ПОЗИ ПОБЗИ 
8/МО АММЕВ ООО || 
ИВЕЗЕВУЕЬ ОГ 
Но СОмМЕСТ 2400 ОТ 
иЗиУОСЕ ГГ 
наи вмема Г. 
ЗИ СОММЕСТ 9600 Ор) 
8 СОММЕСТ 4800 Ор) 

Бы 

[Е 



















[20 СОММЕСТ 7200 Ор 





Ожидание ответа (@) 
Быстрый набор 





Табл.4.1. Варианты результирующего кода 


ПРИМЕЧАНИЕ : Дополнительные сообщения показывают : 
что установился сеанс связи с коррекцией ошибок и вид 
модуляции для данного вызова. См. далее в этом разделе 
Субустановка Дополнительных Результирующих кодов . 
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Результирующий Код 
/ОК 


1/ СОММЕСТ 


2/ МС 
3/МО САВВТЕК 


4/ЕВКОК 
5/ СОММЕСТ 1200 


5/МО ПТАЕТОМЕ 
7/ ВИЗУ 

3/МО АМ\У/ЕК 
10/ СОММЕСТ 2400 
НИ/ВМОМС 
12/УО1СЕ 


13/ СОММЕСТ 9600 


Адаптивный набор 
номера 


Ожидание 2-то ответа 


(М) 


Ожидание ответа ( @ ) 


Быстрый дозвон 


СОЧЦЧЁНЕВН высокоскоростной модем 


Значение 

Команда успешно выполнена 

Установлена связь с другим модемом; если 
установлен ХО, то скорость связи может быть между 
300 и 33.6К бит/сек;; если Х1 или выше, 
соединение выполнено на скорости 300 бит/ сек. 
Определен входящий звонок 

Не обнаружена несущая, либо несущая потеряна в 
результате обрыва соединения 

Неправильная команда 

Установлено соединение с другим модемом на 
скорости 1200 бит/ сек 

Тон ответа станции не обнаружен в течение 2 секунд 
- времени, установленного в регистре 56 

Определен сигнал "занято", модем кладет трубку 
Прождав ответ 5 секунд ‚ модем кладет трубку, 
возвращает этот результирующий код вместо МО 
САВВТЕКБ, когда используется опция @. 
Установлено соединение с другим модемом на 2400 
бит/ сек 

Модем набрал номер; обнаружил квитанцию вызова 
на удаленном конце 

Ответ голосом на удаленном конце; модем вешает 
трубку 

Установлено соединение на этой скорости. 
Аналогичный смысл у результатов 4800 (18), 7200 
(20), 12К (21) и 14.4 (25), 16.8К (47), 19.2К (85), 
21.6К (91), 24К (99), 26.4К. (103) ‚ 28.8К (107), 
31.2К(151) ‚, 33.6К (155) бит/ сек 

Модем пробует использовать тональный набор и, 
если это не получается, возвращается к импульсному 
набору. 

Модем продолжает набор номера, когда он 
обнаружит повторное появление тона ответа станции. 
См. опции набора номера, приведенные ранее в этой 
Главе. 

Модем продолжает дозваниваться, если он. 
определил 5-секундное молчание на линии. См. 
опции команды набора номера, приведенные ранее в 
этой Главе. 

Модем набирает номер сразу же после определения 
ответа станции вместо того, чтобы, как обычно, 
ожидать 2 секунды, установленные в Регистре 56. 


Табл. 4.2. Определение и назначение результирующих кодов 


Операции в режиме передачи данных 4-19 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Субнабор Дополнительных Результирующих кодов 


ПРИМЕЧАНИЕ : Термин АВО (Ашютанс Кереаё Ведиез() 
используется в данном руководстве для обозначения 
соединений с коррекцией ошибок. 


&Ап Разрешает/ запрещает подмножество дополнительных 
результирующих кодов. См. описание команды Хл, 
приведенное ранее в данной Главе. 


&АО0  Результирующие коды АКО запрещены. Эта 
установка не влияет на выполнение соединения с 
коррекцией ошибок; модем возвращает стандартное 
сообщение СОММЕСТ, если результирующие коды 
разрешены. 

&А1 АБО коды разрешены: показывает, что установлено 
соединение с коррекцией ошибок. Отображается 
Сообщение 14, если модем установлен в Х0 и 
скорость соединения находится в диапазоне от 1200 
до 33.6 К бит/сек. Другие результаты показывают 
скорость соединения и требуют установки Х1 или 
выше. 

14/ СОММЕСТ/АВО 57/ СОММЕСТ 16800/АВО 
15/ СОММЕСТ 1200/АВО 58 / СОММЕСТ 19200/ АВО 
16/ СОММЕСТ 2400/АВО 94/ СОММЕСТ 21600/АКО 
17/ СОММЕСТ 9600/АВО 100 /СОММЕСТ 24000/АВО 
19/ СОММЕСТ 4800/АВО 104 /СОММЕСТ 26400/АВО 
22/ СОММЕСТ 12000/АВО 108 /СОММЕСТ 28800 /АВО 
24/ СОММЕСТ 7200/ АВО 152/ СОММЕСТ 31200/ АВО 


26/ СОММЕСТ 14400 /АВО 156/ СОММЕСТ 33600 /АВО 


&А2 


Дополпительный индикатор вида модуляции У.ЕС, 
У.34, Н$Т или \У.32. Может использоваться также 
для модемов НЗТ Пиа| ${ап4ага. Если Ваше 
программное обеспечение не поддерживает 
дополнительную информацию по модуляции, 
выберите &А1 или &40. 


Операции в режиме передачи данных 


СОЧМЩЕВ высокоскоростной модем 


23/ СОММЕСТ9600 / Н$Т 
28 / СОММЕСТ4800 / НЗТ 
30/СОММЕСТ 7200/Н$Т 
31 /СОММЕСТ 12000/Н$Т 
35/ СОММЕСТ 14400/Н$Т 


23/ СОММЕСТ 16800/Н$Т , 


33/ СОММЕСТ 9600 / У3З2 
38/ СОММЕСТ 4800 /\У32 
40/ СОММЕСТ 7200/У\У32 
41 /СОММЕСТ 12000 /\32 
45/ СОММЕСТ 14400 /\У32 
83/ СОММЕСТ 16800 /\У32 
87/ СОММЕСТ 19200 /У32 
93/ СОММЕСТ 21600 /\32 
97/ СОММЕСТ 21600/УЕС 
101/ СОММЕСТ 24000 /УЕС 
105/ СОММЕСТ 26400 /УЕС 
109/ СОММЕСТ 28800 /УЕС 
139/ СОММЕСТ 14400/УЕС 
143 / СОММЕСТ 16800/УЕС 
147 / СОММЕСТ 19200/УЕС 
111/ СОММЕСТ 21600/У3З4 
113/ СОММЕСТ 24000 / УЗ4 
115/ СОММЕСТ 26400 /У\УЗ4 
117/ СОММЕСТ 28800 /У\УЗ4 
120/ СОММЕСТ 2400 /УЗ4 
124 / СОММЕСТА800 / УЗ4 
128/ СОММЕСТ 7200 /\У3З4 
132 / СОММЕСТ9600 /УЗА 
136/ СОММЕСТ 12000 /У\УЗА 
140/ СОММЕСТ 14400 /УЗ4 
144 / СОММЕСТ 16800 /\У3З4 
148 / СОММЕСТ 19200 /\У3З4 
153/ СОММЕСТ 31200 /У\УЗ4 
157/ СОММЕСТ 36600 /У3З4 


27 / СОММЕСТ 9600/ АВО/Н$Т 
29 /СОММЕСТ 4800/АВО/Н$Т 
34/СОММЕСТ 7200/АВО/Н$Т 
32 /СОММЕСТ 12000/ АВО/Н$Т 
36/ СОММЕСТ 14400/АВО/Н$Т 
57 / СОММЕСТ 16800/ АВО/Н$Т 
37/ СОММЕСТ 9600/АВО/\У32 
39 /СОММЕСТ 4800 / АВО /\32 
44 / СОММЕСТ 7200/ АВО/У32 
42 /СОММЕСТ 12000/АВО /\32 
46 / СОММЕСТ 14400/АВО /\32 
84/СОММЕСТ 16800/АВО/УЗ2 
90 /СОММЕСТ 19200/ АВО /У32 
96 / СОММЕСТ21600/АВО /У3З2 
98 / СОММЕСТ21600 /АВО/УЕС 
102 /СОММЕСТ 4000 /АВО/УЕС 
106 / СОММЕСТ 6400/ АВО/УЕС 
110 /СОММЕСТ 8800/ АВО/УЕС 
141 /СОММЕСТ 14400 / АВО/УЕС 
145 / СОММЕСТ 16800 /АВО/УЕС 
149 /СОММЕСТ 19200/ АВО/УЕС 
112/СОММЕСТ 21600/АВО/У34 
114 /СОММЕСТ 24000 / АВО/\34 
116/ СОММЕСТ 26400 /АВО /\УЗ4 
118 /СОММЕСТ 28800 /АВО /\УЗ4 
122 /СОММЕСТ 2400/ АВО /У34 
126 / СОММЕСТ 4800/АВО /УЗ4 
130 /СОММЕСТ 7200/АВО /У\34 
134 / СОММЕСТ 9600/АВО /УЗ4 
138 / СОММЕСТ 12000/ АВО /\З4 
142 /СОММЕСТ 14400 /АВО /УЗ34 
146 / СОММЕСТ 16800 /АВО /\УЗ4 
150 / СОММЕСТ 19200 /АВО /УЗ4 
154 / СОММЕСТ 31200 / АВО/У\УЗ4 
158 / СОММЕСТ 36600 / АВО /\УЗ4 


&АЗ Дополнительный индикатор протоколов коррекции 
ошибок (ГАРМ, Н$Т, ММР, $УМС или МОМЕ) и 
сжатия данных (\.42 615 или ММР5). По умолчанию. 
Когда вызов производится без использования этих 
протоколов (и АКО не включен в результирующий 
код), модем возвращает или ЗУМС, индицируя 
синхронное соединение, или МОМЕ - при отсутствии 


протокола. 


Операции в режиме передачи данных 4-21 


СОЧЕЁЕВ высокоскоростной модем 


Ви 


Если модем использует сжатие данных, то тип сжатия 
\У.42 615$ или ММР добавляется к результирующему 
коду. В первом из следующих примеров, модемы, 
установившие режим контроля ошибок в процессе 
соединения (АКО) и использовавшие У.ЕС 
модуляцию, применяют конкретно протокол 


коррекции ошибок ГАМР и протокол сжатия У.42 
1$. 


СОММЕСТ 28800/ АВО/УЕС/ГАРМ /\У42В[$ [или ММР/ММР5] 
СОММЕСТ 19200/АКО /УЗ2/ГАРМ /У428В1$ [или ММР/ММР?5] 
СОММЕСТ 16800/АКО/Н$ТИНЗТ/ИУ42В1$ [или ММР/ММР?5] 

СОММЕСТ 14400 /АКО /УЗ2 /ГАРМ /У42В1$ [или ММР/ММР?5] 


СОММЕСТ 9600 /АВО/Н$Т/СЕГГОТАК/Н$Т/ИУ42В1$ [или ММР5] 
СОММЕСТ 9600 /5УМС 
СОММЕСТ 2400/МОМЕ 


ПРИМЕЧАНИЕ : Когда эти коды идентификации сеанса 
связи возвращаются в цифровом виде, то те же самые 
цифровые коды идентификации возвращаются при 
использовании результирующих кодов по установке &А2. 
Если модем установлен в цифровой режим выдачи 
результирующих кодов (\0), то Вы не сумеете отличить 
результирующие коды &А2 и &АЗ ‚, поэтому 
результирующие коды &АЗ могут быть несовместимы с 
некоторым программным обеспечением . 


Модуляция 


Варианты настроечной (рапазраке- “рукопожатие”) 
комбинации. Существует три команды, которые по-разному 
используются в Европе и США/ Канаде на скорости свыше 
1200 бит/ сек -Вп, &Сп, &Рр. Информацию о двух видах 
установок см. ниже в этой Главе раздел Международные 
вызовы (ПиегпаНопа| Са[$). 


во Эта установка выбирает комбинацию 
последовательности ответа стандартов ТТО-Т. По 
умолчанию. Это необходимо для ответа на все 


звонки стандартов У. (например ‚, \.34 ‚УЗ2 5 и 
т) 


Операции в режиме передачи данных 


&Мп 


В1 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Ответный тон стандарта Ве] .Применяется в США и 
Канаде . Эта установка также необходима для выбора 
модуляции НТ в модемах П1а| З{апдаг4, но ее 
следует выбирать только тогда, когда Вашему 
модему не требуется отвечать на звонки стандартов У. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Эта установка требуются также 
для вызовов по каналам сотовой сети в режиме 
Н$Т. 


Коррекция ошибок/сжатие данных 


Разрешает режим АКО (коррекцию ошибок) или 
синхронные протоколы. Оба модема, Ваш и удаленный 
модем, должны использовать один и тот же протокол. 


&М0 Нормальный режим, без коррекции ошибок, но с 
буферизацией данных. Из-за природы ошибок в 
телефонных каналах не рекомендуется 
никогда использовать для связи выше 2400 
бит/ сек (для России - не выше 300 бит /сек). 


&М1 Эта установка исключительно для режима с 
коррекцией ошибок в модеме и используется 
только для синхронного режима передачи данных 
без У.25Ъ1$. Для более полной информации см. 
Приложение Е. 


&М2 Зарезервировано. 
&МЗ Зарезервировано. 


&М4А Нормальный/АКО режим. По умолчанию. Если 
соединение с АКО не выполнено, модем 
работает в нормальном режиме, как если бы он 
был установлен в &М0О. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Когда модемы стандартов У. 
(например ‚У.32) переходят к нормальному 
режиму, то они передают данные на более 
высокой скорости, но без коррекции ошибок . 
Чтобы этого избежать оба, и локальный и 
удаленный модемы, должны быть всегда 
установлены в режимы с коррекцией ошибок. 
Модемы в режиме Н$Т снижают скорость до 
2400 бит/ сек, если сеанс связи с коррекцией 
ошибок невозможен. 


Операции в режиме передачи данных 4-23 


СОЧНТЕЕВ высокоскоростной модем 





&Кп 


4- 24 


&М5 Модем входит в асинхронный АКО режим. 


&М6 


&МУ 


Если АКО режим не может быть установлен, 
модем кладет трубку. 


Модем входит в синхронный режим \У.25Ъ1$, 
используя байториентированный протокол 
связи, аналогичный с ВГЗУМС. Для более 
полной информации см. Приложение Е. 


Модем входит в синхронный режим У.25Ь1$, 


используя биториентированный протокол связи 
|519] 0 


Разрешает / Запрещает сжатие данных 


&К.0 
&К1 


&К2 


&КЗ 


Сжатие данных запрещено. 


Автоматическое разрешение / запрещение. По 
умолчанию .Модем разрешает сжатие, если 
скорость последовательного порта 
зафиксирована командой &В1. И запрещает 
сжатие, если скорость последовательного 
порта изменяется в соответствии со скоростью 
соединения (&В0), поскольку, когда скорости 
последовательного порта и соединения 
совпадают, то сжатие данных не дает никаких 
преимуществ по пропускной способности. Оно 
может даже снизить пропускную способность 
канала. 


Сжатие данных разрешено. Используйте эту 
установку, если нужно, чтобы модем не мог 
отключить сжатие. 


Выборочное сжатие данных. Модем пытается 
выполнить сеанс настройки с удаленным 
модемом , обеспечив сжатие только по 
протоколу \У.42 1$ и запрещая сжатие по 
протоколу ММР5 . Используйте эту установку 
для передачи 8- битных двоичных файлов, 
СР файлов и других уже сжатых файлов. 
См. Примечание. 


Операции в режиме передачи данных 


СОЧЕНЕН высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ : Сжатие ММР5 непригодно для 
передачи файлов, таких как .7]Р файлы, обычно 
перекачиваемые из большинства ВВ$ ‚ которые приходят 
на модем уже сжатыми.Протокол ММР5, как правило, 
добавляет данные к таким файлам, и пропускная 
способность линии ухудшается. 

При сжатии по протоколу У.42 5 динамически 
определяется, что данные уже сжаты, и сжатие 
отключается до тех пор, пока будет установлено, что 
сжатием можно добиться каких-либо преимуществ. С 
помощью специальной установки &КЗ можно достичь 
наилучшей пропускной способности даже для 
предварительно сжатых файлов. 


Для получения более полной информации, в том числе о. 
пропускной способности, ожидаемой для различных 
типов файлов. см. Рекомендации по оптимизации 
пропускной способности и сжатию данных в 
Приложении А. 


Скорость передачи данных 


Модем может быть установлен на фиксированную или 
изменяемую скорости работы по последовательному порту. 
При установке фиксированной скорости модем может работать 
с большей пропускной способностью и с лучшими 
результатами. Установка изменяемой скорости позволяет 
модему переключать скорость соединения в соответствии с 
более ограниченными скоростями других модемов на 
телефонной линии. 

Ваше программное обеспечение должно поддерживать 
фиксированные или изменяемые скорости работы 
последовательного порта и должно обеспечивать 
использование одной из этих установок. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Ваше программное обеспечение может 
обращаться к этим опциям как [оскей зепа[ ротЁ 
(фиксированная скорость) и ашофапа (изменяемая скорость). 
Большинство коммуникационных программ поддерживает 
изменяющиеся скорости, но не все программное обеспечение 
поддерживает фиксированные скорости. 


Операции в режиме передачи данных 4-25 


СОЧМЩЕН высокоскоростной модем 


&Вп Изменяемая или фиксированная скорости 
последовательного порта . 


&В0 Изменяемая скорость последовательного порта. 
Когда модем изменяет скорость, чтобы 
организовать соединение с модемом, 
работающим на другой скорости, он также 
изменяет скорость работы по 
последовательному порту. Программное 
обеспечение или терминал также переключает 
свою скорость последовательного порта в 
соответствии со скоростью соединения. 


&В1 Фиксированная скорость последовательного 
порта. По умолчанию. Модем всегда общается с 
компьютером или терминалом на скорости, 
которую Вы установили для терминала или 
программного обеспечения вне зависимости от 
скорости соединения. Для достижения 
наилучшей пропускной способности установите 
Ваш последовательный порт на скорость 
115.2К, 57.6К или 38.4АК бит/ сек для 
организации соединения на высоких скоростях , 
но достаточно скорости порта 9600 бит/ сек- 
для соединений 2400 бит/ сек. 


Эта установка не зависит от установки &М. 
Однако скорость последовательного порта 
должна быть равна или выше, чем скорость, 
установленная &Мп. 


&В2 Фиксированная для АКО динений/ Изменяемая 
для не-АКО соединений Только в режиме 
ответа. Когда модем снимает трубку и 
соединяется в режиме АКО, он переключает 
скорость своего последовательного порта до 

‚ скорости определяемой пользователем, 
например, 38.4К бит / сек. Если соединение 
произошло без коррекции ошибок, модем 
работает при ответах так, как если бы он был 
установлен в &8В0, и переключает скорость 
своего последовательного порта в соответствии 
со скоростью соединения каждого вызова. Для 
того, чтобы реализовать эту возможность , 
вначале установите Ваше программное 
обеспечение на желаемую скорость. 


4- 26 — Операции в режиме передачи данных 


СОЧМНЕВН высокоскоростной модем 


Затем направьте модему команду АТ&В2 

[ другие установки] &\У. 

Модем наряду с другими установками 
запоминает в МУКАМ и скорость, 
определенную им в процессе приема этой 
команды. Каждый раз, выполняя не-АКО 
соединение, модем обращается в МУКАМ, 
определяя значение установленной скорости 
последовательного порта. 

При посылке последующих конфигураций в 
МУКАМ убедитесь, что Ваше программное 
обеспечение установлено в соответствии с 
выбранной Вами скоростью последовательного 
порта модема так, чтобы поддерживалось 
корректное взаимоотношение скоростей. 


&М№п Изменяемая или фиксированная скорость соединения 


&№0 Изменяемые скорости. По умолчанию. Соичег 
“договаривается” с удаленным модемом в 
процессе настроечной комбинации о 
максимально возможной скорости соединения, в 
зависимости от возможностей удаленного 
модема. 


&М№М1 

-&№16 — Фиксированная скорость. Модем организует 
соединение только на заданной скорости и если 
удаленный модем может работать на такой же 
скорости. Если нет,то модем кладет трубку. 
При желании, например, в целях защиты от 
несанкционированного доступа, Вы можете 
устанавливать соединение на фиксированной 
скорости и “отфильтровывать” вызовы, 
производимые на других скоростях. 
Линейная скорость соединения должна всегда 
быть ниже или равна скорости 
последовательного порта, но не выше. 


Это следующие варианты : 
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СОЧЫНЕВ высокоскоростной модем 


&М№1 300 бит/ сск &№9 16.8 К бит/сск (Н$Т Еетфо, У.ЕС и У.34 только) 
&№2 1200 бит/сск &№10 19.2 К бит/сск (ето ‚У.ЕС и У.34 только) 
&№3 2400 бит/сск &№11 21.6 К бит/сск (НТ ‚У.ЕС и У.34 только) 

&№ 4800 бит/сск &№12 24 К бит/сск (У.ЕС и У.34 только) 

&№ — 7200 бит/сск &№13 26.4 К бит/сск (У.ЕС и У.34 только) 

&№ — 9600 бит/сск &№14 28.8 К бит/сск (У.ЕС и У.З4 только) 

&М№7 12К бит/сск &№15 31.2 К бит/сск (\У.34+ только) 

&№8 14.4К бит/сск &№16 36.6 К бит/сск (У.34+ только) 


Скорость соединения должна быть ниже или 
равна скорости последовательного порта, но 
никогда не выше. 


Операции с сигналами интерфейса В$-232 


&Сп Обнаружение несущей. При включении питания или 
сбросе модем работает в соответствии с установкой О]Р 
переключателя 6. Эта команда не является командой по 
умолчанию при включении питания / сбросе и не 
сохраняется в МУКАМ. 


&С0 Подавление СО, СШ всегда активен (в 
состоянии ОМ). 


&С1 Нормальное управление сигналом СО. Модем 
устанавливает сигнал СО в активное состояние 
при соединении с другим модемом и снимает 
СР (переводит в пассивное состояние) при. 
разъединении. 


&Оп Готовность компьютера ( терминала данных ). При 
включении питания или сбросе модем работает в 
соответствии с установкой ПТР переключателя 1. Эта 
команда не хранится в энергонезависимой памяти как 
команда по умолчанию при включении питания / сбросе. 


&р0 Подавление ОТВ. Модем работает так, как если 
бы сигнал цепи РТВ всегда находился в 
активном состоянии (ОМ). 


&01 Прогрессивный вариант применения. Если эта 
команда введена перед тем, как модем связался 
с другим модемом, то местный модем может 
войти в режим команд в процессе сеанса связи 
при помощи переключения ОТК из активного 
состояния в пассивное . 
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&5п 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


(Большинство коммуникационных программ 
имеют инструмент для переключения ОТВ). 
Функция &О1 аналогична езсаре коду +++ с 
тем отличием, что эта установка независима от 
ОТР переключателя 9. 


Если ОТР переключатель 1 находится в 
положении ОМ (ОТВ всегда активен), то когда 
Вы посылаете команду &0О1, цепь ОТВ 
переключится автоматически в ОЕЕ. Однако, 
если Вы изменили установку ОР 
переключателя 1 после ввода команды &01, то 
ситуацию диктует установка ОТР 
переключателя. 

Возвращайтесь в режим передачи данных 
(опПпе) при помощи команды Оп или положите 
трубку при помощи команды Ни. 


&02 — Нормальная работа ОТВ. Компьютер или 
терминал должны установить сигнал ОТВ в 
ОМ, иначе модем не будет принимать команды. 
Сброс сигнала ОТВ ( переход в ОЕЕ) 
прекращает соединение. 


Модем посылает своему компьютеру или терминалу 
сигнал О5В (Рафа $её Веаду-установка данных готова к 
работе) через интерфейс В$-232. На промышленном 
жаргоне модем называют установкой для данных (Оа{а 
Зе). Некоторые коммерческие программы требуют от 
модема контроля О$УК (&5$1). Оставьте модем с 
установкой &50, делающей сигнал ОЗВ всегда 
активным, до тех пор, пока Вы не выясните, что для 
инсталлированного Вами программного обеспечения 
требуется другая установка. 


&50 ОК всегда активен (ОМ) .По умолчанию . 


&51 В режиме Вызывающего (Ог!1пайе) модем 
переводит ОЗВ в активное состояние (ОМ) после 
набора номера, когда он определяет ответный тон 
удаленного модема. В режиме Отвечающего 
(Апзу’ег) модем переводит ОВ в активное 
состояние после того, как он послал ответный тон. 
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&52 Этот вариант применяется для 
специализированного оборудования ‚ например, 
такого ‚как устройство для автоматического 
обратного дозвона (саПаск ип $). При потере 
несущей вслед за изменившимся сигналом СО 
модем посылает своему компьютеру 
пульсирующие сигналы О$В и СТ$ (Сеаг о 
Зепа - Готов к передаче). 


&53 То же, что и &52, но без сигнала СТЪФ. 


&54 Модем посылает компьютеру сигнал ОЗК 
одновременно с сигналом СО. 


Управление потоком данных 


Управление потоком данных позволяет модему 
контролировать количество данных, поступающих из 
местного компьютера или удаленного модема, а также 
управлять окончанием потока данных, если его буферы 
почти полны. При этом временно приостанавливается 
передача данных источников. 

Модем использует аппаратное или программное 
управление потоком данных. 

Ваше программное обеспечение и компьютер должны 
поддерживать один и тот же тип управления потоком, 
который Вы выбрали. 


Аппаратное управление 


Модем снимает сигнал СТ$ (Сеаг фо Зеп-Готов к 
передаче), посылаемый на компьютер (или терминал) 
при заполнении буфера модема приблизительно на 90%. 
Он снова устанавливает сигнал СТ$ при полупустом 


буфере. 


Программное управление 


Модем посылает компьютеру или терминалу 
стандартный управляющий АЗСП символ <С@]>-$ , 
называемый в технической литературе как ХОЕЕ 
(Ттапзш и ОЕЕ - приостанови передачу) ‚, когда его 
буфер заполнен на 90%. Модем посылает стандартный 
управляющий АЗСП символ <СИ]>-О , называемый в 
технической литературе как ХОМ (Тгапзшй ОМ - 
продолжай передачу) ‚ когда буфер наполовину пуст. 
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СОЧЫНЕВ высокоскоростной модем 


В АЗСП это следующие символы: 
ХОМ <С&1>-О (А$СИ 17 ОБесипа1, 11НЕХ) 
ХОЕЕ <СЫ|>-$ (АЗСП 19 Оесипа!, 1ЗНЕХ) 


ПРИМЕЧАНИЕ : Вам следует также установить Ваше 
программное обеспечение в режим аппаратного или 
программного управление потоком. Некоторые 
программы дополнительно требуют, чтобы Вы 
отключили неиспользуемый тип управления потоком. 
Символы АЗСП могут быть определены пользователем. 
См. регистры $22 и $23 в Приложении В. Это 
Приложение содержит также таблицу АЗСП. 












ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Если можно, используйте 
всегда аппаратное управление потоком (фабричная 
установка по умолчанию). Вы можете потерять данные, 
если символы, эквивалентные ХОМ/ХОЕЕ (<С41>5$, 
<Си!1>0О), окажутся в потоке данных поступающих от 
других источников. Они могут приходить от удаленной 
системы: например, сигнал данных, совпадающий с ХОМ 
от удаленной системы, после того, как Ваш модем 
послал ХОЕЕ, может явиться причиной переполнения 


буфера. 


Символы <Си1>-5 (ХОЕЕ) и <С&1>-О (ХОМ) могут 
появляются также случайно в хаотическом потоке 
данных бинарных файлов или использоваться 
протоколами типа Хто4ет. Есть риск, что эти символы 
будут восприняты как сигналы управления потоком 
данных и изъяты из потока данных.Говорят в этом 
случае ‚ что канал “непрозрачен” для любого вида 
информации . 

Если Вы не можете использовать аппаратное управление 
потоком данных и передаете не текстовые (бинарные) 
файлы или используете протокол типа Хто4ет, 
полностью отключите управление потоком передаваемых 
данных (&НО). К тому же удостоверьтесь, что модем 
имеет установки &В0 и &М№, чтобы скорость 
последовательного порта и скорость работы на линии 
совпадали. 
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СОЧЫНТЕВ высокоскоростной модем 


Размеры буфера передаваемых данных 


Определение ТгапзшЕ ПОаёа ( передаваемые данные) 

относится к данным, которые поступают от компьютера 

и которые модем должен передавать по телефонной 

ЛИНИИ. | 

Размер буфера передаваемых данных зависит от того, 

производится ли соединение с коррекцией ошибок или 

нет, напримър, | 

е АКО соединения: 3,25 Кбайт 

е Не-АКО соединения: 1,5 Кбайт, что позволяет 
использовать протоколы передачи файлов с 
коррекцией ошибок, такой, как Хто4дет и Утодет 
без управления потоком данных. 
Если бит 3 регистра $15 установлен в состояние ОМ, 
размер буфера режима Не-АКО ограничен 128 
байтами, для удобства операторов ВВ5, 
принимающих вызовы от удаленных пользователей, 
имеющих низкоскоростные модемы. См. Краткое 
описание 5-регистров, 515 в Приложении В. 


Размер буфера принимаемых данных 


Весауеа Пайа ( принимаемые данные) - это данные, 
которые модем принимает по.телефонному каналу и 
передает в свой компьютер. 

Размер буфера приема - постоянен и равен 2 Кбайтам. 


Управление потоком передаваемых данных 


&Ни Управление потоком данных, передаваемых 
компьютером или терминалом на подсоединенный к ним 
модем. Модем контролирует свой буфер передачи при 
поступлении данных от компьютера или терминала. Если 
буфер заполняется на 90%, то модем сигнализирует 
компьютеру или терминалу о необходимости прекратить 
передачу данных. Когда модем передаст в линию связи 
такое количество данных, что буфер становится 
полупустым, он сигнализирует. компьютеру или 
терминалу о необходимости возобновления передачи. 


&НоО Запрещено управление потоком передаваемых 
данных. 
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СОЧЦШЕВН высокоскоростной модем 


&Н1 Аппаратное управление потоком. По 
умолчанию.Требует, чтобы Ваш компьютер или 
терминал совместно с программным 


обеспечением поддерживал цепь СТ$ (Сеаг {фо 
Зепа) интерфейса В5$-232. 


&Н2 Программное управление потоком. Требует, 
чтобы Ваше программное обеспечение 
поддерживало символы управления 
ХОМ/ХОЕЕ. 


&НЗ Используется как аппаратное, так и 
программное управление потоком. Выберите эту 
установку, если Вы точно не знаете, какой 
именно тип управления поддерживает Ваше 
оборудование .Но помните, однако ‚, что 
говорилось выше относительно нюансов 
использования программного управления 
потоком... 


Управление потоком принимаемых данных 


Отдельные команды, &Вп (аппаратно) и &Шш@ 
(программно), позволяют управлять потоком, 
принимаемых модемом Соипег из канала связи данных и 
передаваемых им на Ваш компьютер или терминал. 
Ваши программное обеспечение и компьютер должны 
поддерживать тип управления потоком принимаемых 
данных , выбранный Вами для модема. 

Мы настоятельно рекомендуем использовать ‚ если это 
возможно, аппаратное управление потоком. 


Аппаратный контроль (&Вп) 


&8В0 Задержка СТ$ относительно сигнала КТ 
(ВТ$/ СТ$ задержка). Задержка требуется в 
синхронном режиме при взаимодействии с 
некоторыми большими ЭВМ. Задержка 
требуется также при полудуплексной передачи 
при смене направления связи. 

Для обычного асинхронного интерфейса 
компьютер-модем задержка нс | 
устанавливается. 
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&В1 Модем игнорирует КТ$ (Ведиез {фо Зепа - 
Подготовиться к передаче). Эта установка 
необходима, если Ваш компьютер, терминал или 
программное обеспечение не поддерживает цепь 


ВТЬ: 


&В2 Разрешено аппаратное управление потоком 
получаемых данных. По умолчанию. Модем 
передает полученные данные на Ваш компьютер 
или терминал только после получение от них 
сигнала КТЪ. 


Программное управление потоком (&/п) 





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время обычной работы 
единственные символы, которые модем распознает во 
время сеанса связи, это езсаре последовательность три 
плюса +++ . Но когда разрешено программное 
управление потоком, модем также реагирует на символ 
<Си1>-$ или <СЫ>-О. Если эти символы встречаются 
в файле как часть протокола передачи файлов, модем 
считает их ХОМ/ ХОЕЕ символами и реагирует на них, 
как на символы управления потоком. В некоторых 
случаях модем изымает эти символы из потока данных. 











&10 Запрещает ХОМ/ ХОГЕ управление потоком 
принимаемых данных. По умолчанию. 
Рекомендуется для не-АКО вызовов 
(нормальный режим), но см. &15. Опция &10 
обеспечивает прозрачность для всех символов за 
исключением езсаре кодовой 
последовательности +++, поскольку при этой 
установке модем не ищет управляющих 
СИМВОЛОВ. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Из-за возможности ложного 
обнаружения ХОМ/ ХОЕЕ, все далее 
описанные установки рекомендуются только 
пользователям, чьи данные гарантированно не 
содержат управляющих символов ХОМ/ ХОЕЕ. 
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&11 


&12 


&13 


&14 


&15 


СОЧЁНЕВ высокоскоростной модем 


Соипег реагирует на посланные Вами команды 
ХОМ/ХОЕЕ ‚<Си|>-$ или <СЫ]>-О , и 
посылает их на удаленный компьютер. 
Используйте только АКО режим ‚ однако 
помните, что символы ХОМ/ ХОЕЕ, посланные 
на удаленный компьютер, могут смешиваться с 
такими же символами ХОМ/ ХОЕЕ между 
удаленным модемом и его компьютером. См. 
&12. 


Соинег реагирует на Ваши ХОМ/ХОЕЕ 
команды, но удаляет их из потока данных 
вместо того, чтобы передавать их на удаленный 
модем. Эта команда гарантирует, что 
удаленный компьютер не перепутает Ваши 
ХОМ/ ХОЕЕ символы с такими же, 
посылаемыми ему его модемом. Эта установка, 
однако, рекомендуется для АКО режима. 

Если установлено не-АКО соединение, то не 
существует никакого управления потоком на 
телефонной линии. Если Вы посылаете команду 
ХОЕЕ Вашему модему и он прекращает 
передавать данные, то нет никакой возможности 
сообщить удаленным компьютеру и модему, что 
надо прервать передачу, и буфер Вашего 
модема может переполниться. Для более 
надежного управления в режиме не-АКО см. &[5 


Немей Раскага Но${- режим. Имеет смысл 
только для модемов, подключенных к большим 
компьютерам шашаше НР, использующим 
протокол ЕМО / АСК. Используется только для 
режима АВО. См. Приложение С. 


Не\лей РасКагА терминальный режим. Имеет 
смысл только для модемов, подключенных к 
терминалам системы НР, которая применяет 
протокол ЕМО / АСК. Эта команда 
используется только в режиме АКО. См. 
Приложение С. 


Эта установка разработана для управления 
потоком по телефонной линии для соединений 
без коррекции ошибок. Для того чтобы работать 
с Вашим модемом, удаленный модем должен 
также обеспечить выполнение требований 
команды &]5. 
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В режиме АКО Социег, имеющий установку 
&15, работает также, как и в случае установки 
его в &1[2. 

Он реагирует на Ваши ХОМ/ ХОЕЕ команды, 
но не передает их удаленной системе. Протокол 
коррекции ошибок разрешает модемам 
управлять потоком данных по телефонной 
ЛИНИИ. 

В режиме не-АКО Соипег, имеющий установку 
&]5, действует так, как если бы управление 
потоком было запрещено (&10); он не будет 
анализировать наличие ХОМ/ ХОЕЕ в потоке 
данных, поступающих от Вашего компьютера. 
Однако он ищет символы ХОМ/ ХОЕЕ в потоке 
данных, принимаемых из телефонной линии. 
Когда удаленный компьютер или оператор 
посылает команды ХОМ/ ХОЕЕ, Социег или 
приостанавливает или продолжает передачу 
данных по линии и изымает эти символы из 
потока данных. 

Если оба модема подчиняются функциям 
установки &15, то операторы (или 
компьютеры) с обоих концов линии могут 
сигнализировать удаленному модему прекратить 
передачу, управляя посредством этого потоком 
данных по телефонной линии и препятствуя 
таким образом переполнению буфера их 
собственного модема. На интерфейсах 
компьютер / модем модемы независимо 
управляют потоком данных посредством 
установок передача данных (&Н) -Тгапзтай 
Раба. 


Рекомендации 


Использование программного управления потоком может 
быть удовлетворительным только в том случае, если Вы 
передаете текстовые файлы. Однако, если Вы передаете 
нетекстовые (бинарные) файлы или используете протокол 
типа Хшодет, то полностью запретите управление потоком 
(&В1, &[0). Кроме того, установите модем в &В0 и &№0, 
чтобы скорости последовательного порта и скорость в линии 
были равны. 
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$-РЕГИСТРЫ 


$-регистры используются для установки различных временных 
параметров, переопределения выбранных символов АЗСПИ и 
других опций конфигурации модема. Подробное описание 
функций $-регистров приводится в Приложении В. 


Занесение некоторой величины в $-регистр: 7 - порядковый 
номер 5$-регистра, П - заносимая величина , должна быть 
десятичным числом от 0 до 255 


$г.б=п Альтернативная команда для установки побитно 


$7? 


устанавливаемых регистров: 7 - номер побитно 
устанавливаемого регистра; 6 - номер бита; и=0(ОЕЕ) или 
1(ОМ) - заносимые значения. 


Запрос содержимого регистра 7. 


ЗАПРОСЫ И ПОМОЩЬ ( Нер - экраны ) 


Модем отображает такую информацию, как текущие установки 
модема, код продукта и длительность вызова. Он также 
отображает суммарную информацию для каждой команды, 
которую поддерживает модем. 

Для более полной информации по командам Запроса и Не]р, 
включая примеры отображения, см. Главу 6. 


ТЕСТИРОВАНИЕ 


Модем может выполнять несколько тестов, выполняемых с 
помощью шлейфов : аналогового шлейфа , цифрового шлейфа 
и удаленного цифрового шлейфа . 


Эти тесты могут быть использованы для проверки работы 
модема по передаче и приему данных или для того, чтобы 
локализовать проблемы, относящиеся к удаленному модему 
или телефонному каналу. Протоколы коррекции ошибок в этих 
тестах должны быть запрещены. 


Для более полной информации см. Приложение Н. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ 


&Сп 


&Рп 
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Для международных или междугородных вызовов, 
выполняемых на скорости выше 1200 бит/сек , могут 
быть использованы три команды Вп, &Сп, &Рш. 
Команда Вп описана выше в этой Главе. 


Защитный тон. Применяется для подавления работы 
речевых эхозаградителей на каналах связи большой 
протяженности . Защитный тон необходим только для 
междугородных и международных вызовов на скорости 
1200 или 2400 бит / сек. 

Британские системы телефонной коммутации требуют, 
чтобы модем установил защитный тон 1800 Гц после 
того, как он пошлет тон ответа. Телефонные сети других 
Европейских стран (включая Россию) требуют 
защитного тона 550 Гц. В США и Канаде защитный тон 
не используется. 


&С0 Защитный тон не подается . Установка для 
США и Канады . По умолчанию. 


&С1 — Защитный тон 550 Гц. Используется в 
некоторых Европейских странах (в том числе в 
России). 


&С2 — Защитный тон 1800 Гц. Используется в 
Великобритании и некоторых других странах. 
&(С2 требует установки ВО. 


Эта команда устанавливает соотношение замкнуто / 
разомкнуто (таке/ЬгеаК) цепи набора номера модема 
при импульсном наборе . 


&Р0 39%/61% — США / Канада и Россия. По 
умолчанию. 


&Р1 33%/67% Великобритания и некоторые 
другие страны. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ДРУГИЕ КОМАНДЫ 


Сп Передача разрешена /запрещена. Применяется для 
реализации полудуплексного режима передачи данных. 
Со Передача запрещена. Только условие приема. 
С1 Передача разрешена. По умолчанию. 

Кп Работа таймера модема. Обеспечивает определение 


продолжительности сеанса связи или реального времени. 
Отображаются по командам АТПЗ и АТ[б. 


Ко Отображает время текущего сеанса связи от его 
начала . Отображает длительность последнего 
закончившегося сеанса связи. По умолчанию. 


К1 Возвращает текущее время командой АТ1З. 
Время устанавливают, используя команду 


АТ]13=НН:ММ:$$ К1 
где Н-часы , 
М-минуты, 
5-секунды . 


&Уп Управляет сигналом ВтеаКк . 
Эта команда позволяет Вам прерывать на время 
передачу данных без 
отсоединения от телефонной линии. 


&У0 Модем удаляет данные из своего буфера 
передачи (все данные теряются), но не передает 
ВгеаК на удаленный модем. 


&У1 Модем удаляет все данные из буфера передачи 
(все данные теряются), и немедленно посылает 
ВгеаК на удаленный модем. По умолчанию. 


&У2 — Модем сохраняет данные в буфере передачи, но 
сразу же посылает ВгеаК на удаленный модем. 


&У3 Посылает ВгеаК в следующей 
последовательности: сначала модем передает 
данные из буфера передачи, принятые до 
получения ВгеаК, потом посылает ВгеаК в 
потоке данных, поступивших от компьютера 
или терминала. 
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ПРИМЕЧАНИЕ : Если соединение произошло со 
сжатием данных по протоколу ММРЬ5, то посылка 
команды “разрушающий” ВтеаК (при установке &У1) 
заставляет оба модема сбросить их таблицы сжатия 
данных. При возобновлении передачи модемы строят 
новые таблицы, в результате чего пропускная 


способность становится ниже нормальной. 


&7С=5$ — Запись следующей командной строки $ в МУКАМ. 
Командная строка $ может содержать до 30 символов; 
пробелы не считаются. Эта команда может быть 
использована, например, для того, чтобы Вы могли 
вызвать другой модем без загрузки Вашего 
коммуникационного программного обеспечения. 
После того, как команда запомнена, Вы можете 
запрограммировать переключатель Уо1се/ Раёа 
(Голос/ Данные) для того, чтобы при его нажатии 
выполнялась эта запомненная команда. Следующий 
пример представляет командную строку, которая 
отображает экран диагностики линии при нажатии 
переключателя Уо!1се/ Рава. 


АТ &2С=6 <Етег> 


Функция переключателя Уо1се/ Раёа определена 
установкой регистра $32, как описано в Приложении С. 
Установка функции переключателя Уо!се/ Рава для 
выполнение командной строки производится занесением 
цифры 9 в регистр $32 следующей командой: 


АТ $32=9 <Етег> 


Обратите внимание, что Вы можете переустановить 
переключатель Уо!1се/ ава в любое время для 
выполнения той или другой функции. Дополнительно 
Вы можете перезаписать хранящуюся командную строку 
другой - в любое время. 


После того, как Вы запомнили командную строку и 
установили регистр $32, все, что от Вас требуется, - это 
нажать переключатель Уо!1се/ ава, когда Вы хотите, 
чтобы выполнялась командная строка. 
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Отображает записанную командную строку. 


Разрешает модему, когда поднята трубка, определить 
частоту тона вызывающего(?) модема. ЖТ применяется в 
первую очередь для использования в сетях, но может 
быть также включена в определенный программный 
пакет. Например, команда %Т могла быть использована 
в защитной программе для идентификации кодов защиты 
входящего тона. 

Чтобы разрешить %Т, введите АТН1<Ещег>, а именно, 
заставьте модем поднять трубку. Затем введите 
АТХТ<Ещег> 

Для того чтобы вернуть модем в командный режим, 
нажмите любую клавишу или сбросьте компьютерный 
или терминальный сигнал ОТК. Модем отвечает ОК. 
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Глава 5. 
Работа в режиме факса и 
определение вызова 


РЕЖИМ ФАКСА 


Совместимость 


Модем Соипег обеспечивает совместимость с факсимильными 
протоколами стандарта ГТО-Т Стоир Ш (Группа Ш), когда 
взаимодействует с факсимильным программным обеспечением 
стандартов США С]а$$ 1 или С]аз$ 2.0. При этом создатели 
модема твердо придерживались следующих стандартов : 


ПА/ЕТА-578 Стандарт США Зегу1се С1а$$ 1 Азупсгопои$ 
Расзиие ОСЕ Сошго]| З{апдаг4 [ Управление асинхронным 
факсимильным оборудованием канала данных (ОСЕ) 
сервисного Класса 1]. 


ПА /ЕТА-592 Стандарт США $егу1се С]а5$ 1 Азупсгопои$ 
Еасзши!е ОСЕ Сопёго! З{ап4аг4 [ Управление асинхронным 
факсимильным оборудованием канала данных (ОСЕ) 
сервисного Класса 2.0 |]. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Международный Союз Электросвязи, 
Сектор телекоммуникационных стандартов (ТТО-Т 
[%егпайопа| Те]есоттип1сайюп Чгюоп-ТеесоттигпсаНоп 
зесбог) ранее имел название Международный 
Консультативный Комитет по Телеграфии и Телефонии- 
МККТГ (ТВе [цегпа@опа! Теезгарр ап Те]ерБопе 
Сопзи[{аНуе СошиЩее -ССТТТ). 

ГТО-Т международная организация, которая определяет 
стандарты для телеграфного , телефонного оборудования и 
оборудования передачи данных . 


Факсимильные стандарты США С1а$$ 1/С]а$$ 2.0 фактически 
стали международными стандартами . 


ГТО-Т У.17 14.4 /12 К бит/сек 

ТТО-Т У.29 9600 /7200 бит/сек 

ТТО-ТУ.27 (ег 4800/2400 бит/сек 
ГТО-ТУ.21 300 бит/сек 
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Руководство по факс модему 
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Факсимильные операции требуют факс совместимого 
программного обеспечения, которое может обеспечить передачу 
и прием факсов в соответствии со стандартом ГГО-Т Сточр 
ПТ. Следуйте инструкциям, приведенным в Вашем руководстве 
по факс программам. 

Нормальный режим работы модема - режим передачи данных 
(Паёа то4е). 

Если Ваше факспрограммное обеспечение является типовым, 
то оно автоматически переключает модем в факс режим (Рах 
по4е), когда Вы запускаете эту программу, и снова 
устанавливает модем в режим передачи данных (Оаёа то4е), 
когда Вы выходите из программы. 

Однако, если у Вас возникают проблемы и Вы предполагаете, 
что модем не работает соответствующим образом, Вы можете 
использовать одну из следующих АТ-команд для того, чтобы 
вручную переключить режим работы модема: 


АТ+ЕСЬЕА$$=0 <Етег> (Змщсй 10 Баа тоае - 
Переключить в режим данных) 

АТ+ЕСЬА$$=1 <Етщег> (Змисй ю Са$$1 Рах тоае - 
Переключить в факс режим С!а$$ 1) 

АТ+ЕСГА$$=2.0 <Епег> (З\ЦсрЬ 40 С1а$$ 2.0 Еах тосе - 
Переключить в факс режим С]а$$ 2) 


Если Вы не знаете, находится ли модем в режиме передачи 
данных или факс режиме, введите следующую команду: 


АТ+РЕСЬА$$/? <Ещег> 


Модем возвращает величину 0 для индикации режима 
данных, 1 для индикации факс С]а$$ 1 или 2.0 для индикации 
факс С]2$$ 2.0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз, когда факс модем сбрасывается 
в исходное состояние командой АТА или переключением 
сигнала ОТВ а также выключением и включением питания, то 
оп устанавливается в режим передачи данных (ОПаёа то4е). 
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Ыд— 
Установка управления потоком данных в факс режиме 


Большое количество факс программ используют программное 
управления потоком данных, когда модем находится в факс 
режиме. В нашей документации мы рекомендуем в режиме 
данных 0(Раёа Мо4е) использовать аппаратное управление 
потоком данных (фабричная установка). Однако, для 
совместимости с программными продуктами, использующими 
программное управление потоком по умолчанию, факс модемы 
Ч.5.КоБойсз теперь автоматически переходят на программное 
управление потоком при входе в факс режим. 


Замечание ЕСС 
Для российских пользователей приводим для справки 
действующие в США правила оформления факс сообщений. 
Часть 8 правил ЕСС, относящаяся к работе факсимильных 
устройств ‚ исправлена следующим образом: 
Телефонные факсимильные машины идентифицируются с 
отправителем сообщений ‚ поэтому противозаконно для любого 
абонента США, в том числе использующего компьютер или 
другое электронное устройство, отправлять сообщение при 
помощи телефонной факсимильной машины, если таковое не 
содержит на поле наверху или внизу на каждой передаваемой 
странице или на первой странице, даты и времени, когда оно 
отправлено и телефонного номера посылающей машины или 
фирмы, другого абонента или частного лица. Телефонные 
факсимильные машины, изготовленные после 20 декабря 1992 
года включительно должны четко обозначать такую 
идентифицирующую информацию на каждой отправляемой 
странице. 


ВНИМАНИЕ ! Программное обеспечение ‚ прилагаемое к 
модему Соичег ‚ требует идентификации ‚ о которой 
сказано выше „Некоторые факсимильные машины ‚ не 
выполняют эти требования ‚, что может быть причиной 
несостоявшегося сеанса приема факсимильного сообщения 
модемом Соимег . 
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ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ 


Перечень факс команд, поддерживающих С1а$$ 1 и 
дополнительные команды С1а$$ 2.0 приведены в Приложении 
К. Если Вы хотите получить дополнительную информацию о 
факс командах, поддерживающих С1а$$ 1, обратитесь к 
стандарту протокола Зегу1се С1а$$ 1: 

АМЗТ/ТТА-578-1990 (ЕТА-578) 

Азупсгопоч$ Еасзиие ОСЕ Согиго| З{ап4ата 

МоуетьЬег, 1990 Арргоуе4: ОсёоЪег 22,1990 
Для более полной информации по С]аз$ 2.0 обратитесь к 
стандарту протокола Зег\1се С1а$$ 2.0: 

АМЗТ/ ЕТА/Т1А-592-1993 (ЕТА-578) 

Азупсгопоц$ Еасзиае ОСЕ Сопёго| З{ап4ата 

Мау, 1993 
Вы можете получить копии этих стандартов, если обратитесь к 
СЛоЪа! Епзшеенае Поситеп$, тел.в США : 1-800-854-7179. 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ВЫЗОВА 


Высокоскоростные модемы Соцмег поддерживают функцию 
Определение вида вызова ( Са! Реесйоп ), при помощи 
которой сообщается, представляет ли собой входящий вызов 
Данные, факс С1а5$ 1 или факс С1а$$ 2.0. Это особенно удобно 
в ВВ$ системах, т. к. автоматически распознаются различные 
вызовы от множества пользователей. 

Определение вида вызов (Са Деес@оп) является 
дополнительной характеристикой стандарта протокола С]а$$ 
2.0 и внедрена 0.5.ВоБоНс$ также для применения в С1а$$ 1. 


Для того чтобы получить копию перечня технических 
характеристик для внедрения Са РеесНоп юг Гах С]а$$ 1, 
позвоните на ВВ$ О$ВоБойс$ по тел. в США :(708) 982-5092 
и загрузите файл САСГЗЕГ.ТХТ. 

Для получения информации по применению СаП РеесНолп в 
Гах С]а$5 2.0 см. приведенный выше стандарт. Перечень 
дополнительных команд Гах С]а$$ 2.0, поддержанных 
0.$.ВоБойс$, приведен в Приложении К. 


Работа в режиме факса 
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Глава 6. 


Запросы и экраны ПОМОЩИ (НЕЁР экраны) 


ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (1п) 


Команда запроса имеет одиннадцать опций. Наиболее часто 
используемые опции показывают следующую информацию 


Го 


И 


12 


]3 


4 


АТ3З продолжительность вызова 
АТА текущие установки 
АТП установки, сохраненные в МУВАМ 


АТШ6 описание диагностики канала 


Модем возвращает 4-х разрядный код продукта. Если 
у Вас возникнут проблемы и Вы будете звонить в 
Отдел Технической поддержки О0.5.КоБо{сз, у Вас 
могут спросить этот код. 


Модем считывает и показывает на экране контрольную 
сумму своей постоянной памяти ( КОМ). Эта функция 
используется только для фабричного тестирования . 
Ваш модем должен всегда отвечать на этот запрос 
одинаково. 


Модем выполняет тест своей оперативной памяти 
(ВАМ) и возвращает либо результирующий код 
ОК(0), либо ЕВКОВ(4), затем ОК при завершении 
теста. Вам может потребоваться эта команда для 
проверки модема ‚ если у Вас возникнет подозрение, 
что он сломался. 


Модем возвращает значение продолжительности 
последнего вызова, если установлен КО, или он 
возвращает значение текущего времени ‚ если 
установлен К1. См. описание команд Кл в Главе 4. 


Модем показывает свою текущую конфигурацию. На 
Фиг. 6.1 приведен пример. 
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АТИ 
Ч.$.Коройс$ Соимег Оиа| З{ап4ага \У.34 Еах Эс 18$... 
Во © Е1 Е1 в. М1 00 У1 Х4 


ВАЧр=57600 РАМТУ=М \М’ОВОГЕМ=8 
ОТАГ=РУТ$Е ОМ НООК ТИМЕК 


&А1 &В0 &С1 &02 &С0 &НО &10 &КО &1.0 &М4 &№0 
&РоО &В1 &5$0 &Т5 &Х0 &У1 %М№б 


$00=000 $01=000 $02=043 $03=013 $04=010 $05=008 $06=000 $07=060 $08=002 $09=006 $10=007 
$11=070 $12=050 $13=000 $14=000 $15=000 $16=000 $17=000 $18=000 $19=000 $20=000 $21=010 
$22=017 $23=019 $24=150 $25=005 $26=001 $27=000 $28=008 $29=020 $30=000 $31=000 $32=009 
$33=000 $34=000 $35=000 $36=000 $37=000 $38=000 $39=000 $40=000 $41=000 $42=126 $43=200 
$44=015 $45=000 $46=000 $547=000 548=000 $49=000 $50=000 $51=000 $52=000 $53=000 $54=000 
$52=000 

$26=000 $57=000 


до ААС 
ОК 





Фиг. 6.1 Пример результата на команду АТА 
Г 


Модем отображает конфигурацию, хранящуюся в 
МУКАМ, как в приведенном ниже примере. Если Ваш 
модем соединяется с модемом, который имеет защиту 
от несанкционированного доступа (П1а| Зесигу) и 
разрешенный локальный доступ, то Вы не сможете 
просмотреть хранящиеся телефонные номера. 


АТ 

Ч.$.Воройс$ Соимег Оиа| ЗёапЧага У.34 Еах МУВАМ $ 1$... 
ОТАГ=РОТ$Е ВО Е М! Х1 

ВАЧТ=57600 РАВГТУ=М У\МГОВОГЕМ=8 


&АЗ &В1 &С0 &Н1 
&Р0 &К2 


&10 &КЗ &МА4 &№0 
&$0 &Т5 &Х0 &УТ № 


$00=001 
$09=006 
$22=017 
$31=000 
$40=000 
$24=000 


$002=043 
$10=007 
$23=019 
$32=009 
$40=000 
$55=000 


$03=013 
$П=040 

$24=150 
$33=000 
$41=000 
$56=000 


$04=010 
$12=050 
$25=005 
$34=006 
$42=126 
$57=000 


ЭТОКЕР РНОМЕ МОМВЕВ$ 


0: 


ЗТОВЕР СОММАМ= 


ОК 


$05=008 
$13=000 
$26=001 
$35=000 
$43=200 


$06=002 
$15=000 
$27=000 
$36=000 
$44=015 


$07=060 
$19=000 
$28=008 
$37=000 
$51=000 


$08=002 
$21=010 
$29=020 
$38=000 
$53=000 





Фиг. 6.2 Образец экрана Установок МУВАМ 
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Во время соединения модем контролирует и запоминает 
информацию, относящуюся к работе канала. Когда 
вызов закончен, Вы можете запросить краткую 
диагностическую информацию, как это сделано в 
приведенном ниже примере. Длительность последнего 
соединения или реальное время отображается В 
зависимости от установок Кл. 


АТ!б 
9.5.ВоБойс$ Соинсег Оца|! ${апЧаг4 У.34 Еах лик Вы 


СПаг$ $спё Спаг$ Всссус 
СВаг$ 1056 

Осёсё$ $спё Осёсё$; Кесаусг 
В|осК$ $спё Воск$ Вссоус 
ВосК$ гсзспе 


Всёгаит$ Ведис$ёс4 Веёгат$ СгапёсЧ 
пс Всусгза|$ В|сгз 
пк Типсоиё$ Глок МакК$ 


Даа Сотргс5$юп МОМЕ 
ЕдчаНхайоп Гоп 
ЕаПБасКк 015а  с4 
Га$ё Сай 00:00:00 


ПО/15соппссё Всазоп 15 Ксургс$$ АБоге 
ОК 





Фиг. 6.3 Образец экрана диагностики соединения 
(АТТб) 


Для вызовов с сжатием данных количество отправленных 
символов может быть , благодаря операции буферизации , 
меньше числа отправленных октетов . Реверс связи (пе 
Кеуегза!$ ) применяется только в режиме Н$Т, когда модемы 
переключают направления связи для высокоскоростного и 
низкоскоростного каналов. В то же время в режиме Н$Т сеанс 
связи протекает с обязательным использованием режима 
{аПЬаск (понижение скорости). 

Большая часть терминов, используемых при отображении 
понятны, за исключением следующих: 


Осёеёз: Единицы сжатия данных. Если количество октетов 
больше количества отправленных символов, модем, вероятно, 
использует протокол ММР на уже сжатом файле и в 
результате количество данных увеличивается . 
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Глое Веуегза[$: Количество раз, которое модемы, работающие 
в режиме НТ, меняли направление связи для 
высокоскоростного и низкоскоростного каналов. 

(Напомним, что при Н$Т в основном направлении связи 
передача данных производится на высокой скорости ‚, в 
обратном - на низкой ). 


В(ет$: Ошибки в блоках данных и блоках протоколов. Если 
ошибок в блоках много, то прием информации, как показывает 
опыт, серьезно затруднен . 


В1ТосЕ ВезепЁ: Это количество блоков, которое удаленный 
модем повторно переслал из-за ситуаций, описанных в 
предыдущем пункте В|егз. 


ТапЕ ГлттеоиЕ$: Протокол обнаружил проблемы: моментально 
прекратилась связь, и модемы, вероятно, возвратились к 
исходному состоянию. Это не указывает на блокировку по 
времени повторения поврежденных блоков . 


ТапЕ МаЁ$:Неправильное распознавание (одного или более 
блоков). 


Даа Сотргеззюоп: Отображает тип протокола сжатия 
данных, который выбран в процедуре настройки при 
установлении соединения : У.42 1$ ‚ или ММРЬ5 ‚, или без 
сжатия (МОМЕ). Ответы протокола У.42 61$ включают размер 
словаря и максимально используемую длину строки, например, 


2048/32. Для дополнительной информации см. Приложение 
А. 


Едиай2аНоп Гопд / 5ВогЕ: (Адаптивная коррекция, 
длинная или короткая .)Статус бита 0 регистра $15; Гоп, 
если бит 0=0, и ЗБог, если бит 0=1. Короткая коррекция 
применима только для модемов с НЗТ. 


ЕаПфасЕ: Разрешено / Запрещено - показывает, договорились 
или нет модемы в течение настроечной последовательности о 
возможном переходе на понижение скорости в сеансе связи. 
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Рготосо/[: Указывает протокол коррекции ошибок, выбранный 
в процессе настройки (Г.АРМ, Н$Т, ММР, МОМЕ) или УМС 
при синхронной работе. 


5рееа: Последняя скорость, при которой работали 
приемник / передатчик перед разъединением. 


ЮОлз5соппесЕ Веазоп: Возможными причинами, по которым 
модем кладет трубку, являются следующие: 


А ВооНез$$ Ётее: Модем получил неправильный кадр 
(фрейм) протокола сжатия \У.42 М5. 


ВгеаК Типеоц(: имела место несовместимая работа сигнала 
Вгеак. 


От5Е: Удаленный модем прислал кадр \У.42 
“Рассоединение “. 


ОТЕ агорреа: Компьютер или терминал сняли сигнал 
ОТК, завершая вызов. 


Езсаре соае: Оператор послал модему командную 
последовательность ++- е5саре кода. 


Ехта 5&ерир: Модем получил искаженный (сжатый) 
кадр протокола сжатия У\.42 $. 


С5ТМ: (Сепега| З\уйсЬ ТеерВопе Меё\могк) Сеаг Оо\тп: 
Связь была без коррекции ошибок (не-АКО) и ОТВ был 
сброшен одной из сторон сеанса связи или кадр 0!$С был 
искажен наличием шума. Е 


Шеда! Соттапа Соае: Модем принял искаженный 
(сжатый) фрейм протокола сжатия \.42 15. 


Тпас_па Т1теоиЕ: Модем определил отсутствие 
активности на канале в течение времени, 
продолжительность которого определенна в Регистре $19 
( по умолчанию 0, при этом таймер неактивности 
запрещен). 


1поайа Со4ешо!Ё: Модем принял искаженный (сжатый) 
кадр протокола сжатия У.42 $. 


1поайа 5рее4: Модем установлен в &М1 или выше для 
фиксированной линейной скорости передачи данных, но 
удаленный модем не работает на этой скорости. 
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Г.0О тесетоеа: Удаленный модем послал требование Т4пК 


015соппес (разъединить связь) протокола коррекции 
ошибок ММР. 


Гоор 1055 415соппесЁ: Модем определил потерю тока в 
линии, соединяющей его с АТС. Это обычно происходит 
потому, что удаленный модем положил трубку. При этом 
АТС моментально снимает ток в линии, когда происходит 
разъединение на другом конце вызова. Если в Регистре $38 
не установлена величина более 0, модем при потере тока в 
линии немедленно кладет трубку. 


Г.055 09] Сагтег: Модем определил потерю несущей от 
удаленного модема и ожидал период времени, 
определенный в регистре $10 (по умолчанию 0,7 сек), перед 
тем , как выдал сигнал потери несущей. 


ММР тсотраНнбИпу: Модем установлен в &М5 и 
удаленный модем не обладает возможностью ММР, при 
этом появляется ошибка процедуры ММР-согласования . 


Кегапзти [лпиЕ: Модем осуществляет максимум 
двенадцать повторных попыток передать блок данных без 
ошибки. 


5АВМЕ Г1теоиЕ: (её АзупсЬгопои$ Ва|апсе Моде 
Ежепаеа-Установить асинхронный расширенный 
сбалансированный режим): модем не выполнил эту часть 
процедуры согласования по протоколу \.42. 


Опа Ее то Кегат: Неисправности телефонного канала 
не позволили модемам произвести после нескольких 
попыток повторную взаимную настройку и они не могут 
далее предавать или принимать данные. 


ХТО Т1теоиЕ: Модемы не смогли выполнить в процессе 
взаимного согласования фазу обнаружения (ХШ 
Ехсвапзе-ХТЛ обмен )) Протокола \.42 


Пла[ бесигйу ПОл5соппесё Веазоп: Возможные причины, по 
которым модем при ответе кладет трубку в процессе вызова с 
защитой от несанкционированного доступа (П1а| Зесигу), 
следующие: 
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5еситйу АБогЕ: Модем положил трубку, поскольку он 
трижды получил неправильный пароль (паспортное слово). 


РтготрИипд М№оЕ ЕпаЁШе4: Модем положил трубку, 
поскольку вызывающий модем не послал пароль ( в режиме 
а\{ора55), и в этом случае выдача подсказки не допускается . 


№ РтготрИпд т 5упс: Вызывающий модем не послал 
пароль (в режиме ащюра$$), и отвечающий модем не может 
вывести подсказку для паспортного слова при работе в любом 
синхронном режиме. 


№шп-АКВО Моае: Модем положил трубку, поскольку 
вызывающий модем был установлен в режим с коррекцией 
ошибок, а отвечающий модем не установлен в этот режим. 


Моае тсотрай Ме: Модем положил трубку, поскольку оба 
модема не установлены в одинаковые режимы коррекции 
ошибок. 


№ш РтотрИпд п М№п- АВО: Подсказка разрешена ‚ но 
модем положил трубку, поскольку вызывающий модем 
установлен в режим с коррекцией ошибок, а отвечающий 
модем был установлен в режим без коррекции ошибок. 
Отвечающий модем не может выдать подсказку, когда он 
устанавливается в режим без коррекции ошибок. 


7 Модем возвращает конфигурацию продукта. Если у Вас 
возникнут проблемы и Вы будете звонить в Отдел 
технической поддержки 0.5.КоБойс$, у Вас могут 
попросить прочитать , что модем выдал на экран по этой 
команде. 


18 — Не используется 
19 — Не используется 


10 Просмотр статуса учетной Карты абонентов при защите 
от несанкционированного доступа (П1а| ЗесигКу). 
Предназначена только для администрации , 
управляющей функциями защиты , если местное 
управление защитой не запрещено, $53=0 или $53.2=0. 
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АТ]10 
9$ Воройс$ Соинсг Оиа| Зёап4ага У.34 Еах 


БАБЪЕСОВНУ $ ТАТОЗ 
ОТАГ. ЗЕСЧЕВТУ ЕМАВГЕО:(М) ГОСАТ. ЗЕСУВГТУ ЕМАВЕЕО: (М) 


РКВОМРТИМС ЕМАВГЕР:(М) ЕОВСЕО АОТОРА$$:(М) 
ГОСАГ, АССЕ$$ РАЗЗ\УОКВО:(МО РЗ\) АЧТОРАЗ$$ РАЗЗ\УОВО:(МО Р$У/) 


АССОЧМТ Р5\М АССТИЕ ГПЛАГ/В МЕМ_# РНОМЕ#Я_ 


#0 (МО РЗ\/) (№ (м®) (№) 
#1 (МО РЗ\/) (№ (№) (№) 
#2 (МО РЗ\) (№ (№) (№) 
#3 (МО РЗ\) (М) (№) (№ 
#4 (МО РЗМ\) (№ (№) (м 
#5 (МО РЗМ) (№ (М (М 
#6 (МО РЗ\) (№ (№ (№) 
#7 (МО РМ) (№) (м (№) 
#8 (МО Р$\) (М) (№) (м 
#9 (МО Р$М/)___ (№ (м (® 





Фиг. 6.4 Пример экрана статуса Карты учета абонентов системы 
защиты от несанкционированного доступа 


111 Сообщения о характеристиках и параметрах 
состоявшегося соединения ‚, используемые для цели 
отладки связи с каким-либо корреспондентом . 
Представитель Службы Технической Поддержки 
0.$.БКоБойс$ может запросить у Вас информацию, 
отображенную на этом экране ‚с целью оценки работы 
Вашего модема. 


ЗАПРОС СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРА (5$/?) 


Эта команда позволит Вам посмотреть содержимое 
определенного 5-регистра, так в приводимом ниже примере 
запрашивается содержимое регистра $0 ("На 

какой звонок будет отвечать модем?") 


АТ$0? <Ещег> 
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ЗАПРОС СОХРАНЕННОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ( &272) 


По этой команде модем показывает телефонный номер, 
хранящийся в МУКАМ в позиции П ;в приводимом ниже 
примере содержится также ответ модема: 

АТ&.:73? <Ещег> 

1335230 


ЗАПРОС ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ПОСЛЕДНЕГО НАБОРА 
[(@9)97) 


По этой команде модем отображает номер, хранившийся в 
буфере последнего набора номера 
АТОТ‚? <Ещег> 


ЗАПРОС СОХРАНЕННОЙ КОМАНДНОЙ СТРОКИ (&7С?) 


По этой команде модем отображает командную строку, 
записанную в МУКАМ командой &0С=5: 
АТ &2С? 


ЭКРАНЫ ПОМОЩИ (НЕГР -- экраны ) 


Соипег снабжен пятью экранами помощи: краткий справочник 
основных АТ команд, справочник по расширенным командам ( 
начинающимся с символа “&”), справочник по опциям команд 
О!2|, справочник по функциям $-регистров и справочник 
команд со значком “%” (процент). 

ПРИМЕЧАНИЕ : Не|р-экраны не включаются, когда модем 
производит соединение в синхронном режиме: &\У1, &Мб, или 
&МТ. 


Останов/Рестарт отображения 
Останавливают отображение следующие команды. Нажмите и 
удерживайте клавишу Сопёго| и введите “5”: 
<СЫ]>-5$ 
Для того, чтобы возобновить отображение используйте ту же 
команду или нажмите любую клавищу. 


Отмена отображения 
Прекращает отображение любая из следующих команд: 
<Си1>-С 
<Сы]>-К 
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СОЧНЕН высокоскоростной модем 


Набор основных команд ($) 


По команде АТ$ Соинег показывает экран с частью краткого 
справочника по командам. Следующий экран, появляющийся 
при нажатии любой клавиши, содержит информацию об 

остальных командах. Первый экран приводится на Фиг. 6.5. 


‚Соттап Ошск Вебсгспссе (СТВТ-$ кю Зюр, СТВГ-С %0 Сапсс]) 


НЕЕР.Атрсгзапа Соттап4$ Кп п=0 Са] Бигайоп Мос 
НЕГР.Рсгссп& Соттапа п= 1 Беа| Типе Соск Мос 
Керсаё Г.а$ё Соттапа Мп п=0 ЗрсаКсг ОЙ 
СопИпчиои$[у Всрсаё Соттап@ п=1 ЗреаКсг Оп Чи Ш 
СоттапА Моас Ргсйх п=2 ЗрсаКсг А[\уауз Оп 
Апз\усг Са! п=3 зрсаКсг ОЙ Оиная П1а| 
п=0 У.32 оме1паёс то4с п=0 ВКсёиги ОпИпс 
п=1 Н$Т огидта то4с п=1 Кеёиги ОпПиас & Вегат 
п=0 Тгапзт! сг Оп п=2 Всбиги ОпИпе & Зреса ЗЫ 
п=1 ТгапзтИсг Оп Ри|$с Пуа| 
О! Те ервопе М№иатьБсг п=0 Всзи Сос$ Зспё 
‚ п=0..9#*ТРВ, ‚”М/@!( )- ‚ п= 1 Оше (№ Всзи Со4с$) 

Руа Га$ё РАопс МитьЬсг п=2 Усгрозс / Оше оп Апз\усг 
Р1а1 Зогса Рпопс МитЬсг $$ Вср156сг “ г’бо “ п“ 
НЕГР. Г! Соттап4$ Оисгу Всб15ёсг "г' 
п=0 № Соттапа Есво НЕГР. $ Вс$156сг$ 
п=1 Есбо Соттап@ Сраг$ Топс Па 
п=0 ОпПиос ЕсВо п=0 Митсгс Вс$роп$с$ 
п=1 № ОпНпе ЕсКо п=1 Усгра| Вс$ропз$с$ 

Зёг Кс а Ксу \уйсп гсаЦу... 





Фиг. 6.5 Пример НЕГР-экрана основных команд 





Расширенный набор команд ( &$) 


По команде АТ&$ Соичиег показывает часть краткого 
справочника по 

командам, начинающимся с символа "&". Следующий экран, 
появляющийся 

при нажатии любой клавиши, содержит остальные команды. 
Первый экран 

приводится на Фиг. 6.6. 
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СОЧНЕН высокоскоростной модем 


АТ&$ 
НЕГР, Атрсгзап4 Соттап@$ (СТВТ-$ {ю 5ор, СТВГ-С фо сапсс|) 


&Ап п=0 П15ас /АКО Всзий Со4е5 &М№ п=0 — Низрс$Е ТлаК Зрес@ 

п=1 Ела с /АВО ВсзиЁ Содсз п=1 — 300 Бр$ 

п=2 Епас /Моди!айоп Со4с$ п=2 — 1200 Брз 

п=3 ЕпаЫе /Ехёга Вези Содсз п=3 2400 Брз 

п=0 Роайпя ОТЕ $рссЯ п=4 — 4800 Брз 

п=1 Р!хеа ОТЕ $рсса п=5 — 7200 Брз 

п=2 ОТЕ $рсеа Е1хе4 У/№сп АВО п=6 — 9600 Брз 

п=0 СО А] \ау$ Оп п=7 12000 Брз 

п=1 Мо4ет Сопёго!$ СО п=8 — 14400 Брз 

п=0 [5погс ОТВ п=9 16800 Брз 

п-1 Оп-Пле Соттара Модс п=10 19200 Брз 

п=2 ОТЕ Сопёго!$ ОТВ Рп п=0 — М.Атснсап Ри|5с Па! 

п=0 Гоа Еасфогу СопНигаНоп п=1 — ОК Рш5с Пла| 

п=1 Наг4\агс Е1о\ Сопёго| Сп. &Вп п=0  СТ$ ЕоПо\з ВТ$ 

п=2 боЁ_\агс Е1о\у Сопёго! Сп п=1  [эпогс ВТ$ 

п=3 НТИ Се|аг и/НУ/ ЕС Слёз п=2 ВХ ®ю ОТЕ/ВТ$ Ыев 
&Сп п=0 № Сиага Топс &5п п=0  ОЗВ АЙ\мауз Оп 

п=1 550 Н2 Счаг4 Топс п=1 — Мост Сопёго!$ О$В 

п=2 1800 Н; Сиаг4 Топс) п=2 Ри15с О$В. , СТ$=СО 
ЗиКс а Ксу \уВсп гсаЯ 





Фиг. 6.6 Образец НЕГР-экрана по Амперсанд командам 


Набор Номера (0$) 
По команде АТО$ Соинег показывает перечень П1а| команд 


а $ 
НЕГР, Г! Сотап4$ (СТВ!--$ №0 ор, СТВТ-С ю Сапсс!) 


0151$ бо Пла| 
АихШагу Топе 01а 15 
АихШагу Топс О}а! Пу 
Топе Плайпв 
Ри|5с ПлаЙпя 


СаЙ ап Опятае Оп!у Мо4ст 

Раизс (май ог $8 Титс) 

Всташ п Соттап@ Мос а_сг Глайпя 
Ч5с4 Фо П1а! А!рВа рЬопс #$ 

У’ай: Гог 2па П!а! Топсе (ХЗ-Х7) 

\УТа1 ог ап Апз\сг (ХЗ-Х7) 

Н]азВ З\ИсН Ноок 





Фиг. 6.7 Образец НЕГР- экрана по команде Набор номера (01а) 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Функции 5-Регистров (5$) 
По команде АТЗ$ Соинег показывает экран с частью краткого 
справочника по функциям $-регистров. Следующий экран, 
появляющийся при нажатии любой клавиши, содержит 
остальные функции. Первый экран выглядит так: 


265$ 
НЕГР. $ Вс15&сг ЕипсНоп$ (СТВГ-$ 0 Зор. СТВГС ®ю Сапсс|) 


$О М№ав ®ю Апз\мсг Оп $33  ВезсгусЧ 
Соипё$ #0 Ки18$ $34 Ви Маррса 
Езсарс Со4с Сраг 1 = О15а ес У3215 
Сагчаис Всёигп Сраг 2 = О1за с Епрапсса УЗ2 то4с 
Глис Есса Спаг 4 = О!5а [с ОшсКк У32 гогат 
Васк5расс Сйаг 8 = Епа с У23 ЕаПБасКк 
\Май Тите/ Га! Топс (5$сс) 16 = Спапае МВ © О$В 
Ма! Тите/ Сагнег ($сс) 
Сотта Тиле ($сс) 64= О15аЪ]с ВА Визу Мзв8 
Сагисг Осёссё Тимс (1/10 $сс) 128= О!5а с ТегБо 
Сагнсг [.05$ Типс (1/10 5сс) Всусгуса 
П1а! Топс Зрастя (тзсс) Всзсгус 
Езсарс Со4с Титс (1/505сс) Вс$сгус4 
ВИ Маррса О15соппссё УаЁ Типе ($сс) 
1 = Всзсё Оп ОТВ 1$$ Вс$сгус@ 
2 = Ро Оп;зтас ш Ацю Апз\усг $40 Вс$зсгуса 
4 = № Раизс Всюгс Всзи Со4с$ 5$41# оЁ АПо\уса Гойт А&стрё$ 
8 = Оо О$О Оп ОТВ $42 Встоёс Езсаре Со@с СВаг 
16 = о О$О Оп Вес $43 Встоёс Езсарс Софс Типе (1 /505сс) 


Зе с а Ксу Исп гса4 





Фиг. 6.8 Образец НЕГР- экрана по 5-Регистрам 


Процентные команды (%5$) 


По командам АТ%$ Соинег отображает экран, который 
показывает частичный краткий справочник процентных 
команд. Второй экран, который вызывается нажатием любой 
клавиши, отображает оставшиеся регистры. 

Первый экран выглядит следующим образом: 


6- 12 Запросы и НЕЁР-экраны 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


26%$ 
НЕГР, Регсспё Соттап4$ (СТВГ-5$ №0 Зюр, СТВГ-С ®® Сапсс!) 


%Ап= Эссигйу АссоипЕ П{огтаНоп %Еп Встоёс ОТЕ Ожа Еогтай 
Соттап4 Эёгисёигс п=о 8, № рагу 

%Ап= РУ/.АССТ Е.ОТАТ. В.МЕ\М/#.РН# п=| 7, МагКк рагу 
п=(0-9) п=2 7, ОЧ рагйу 
Р\У/=Разз\уог( п=3 7,Еусп рагИу 
АССТ Е = Ассоипе: Епа с ®Г=Р\/п ЗссигЙу [оса| Ассс$$ 
ОТАГ В - Па Васк Елас Р\У/п=(0-9) 
МЕМ/#=Мс\и О] Васк# № У.255$ Зупс|гопои$ Сроск Вас 
РН#= Па! Васк Рропс# п=0 ВЕЗЕКУЕО 

%Вп Встоёс ОТЕ Рава Вас п=1 ВЕЗЕКУЕО 
п=0 110 Бр$ п=2 1200 р5 
п=1 300 Брз п=3 2400 Брз 
п=2 600 5 п=4 4800 6р$ 
п=3 1200 6 рз п=5 7200 Брз 
п=4 2400 Брз п=б 9600 Бр5 
п=5 4800 Брз$ п=7 12000 Брз 
п=б 9600 $ п=8 14400 Брз 
п=7 19200 Бр$ п=9 16800 Бр5 
п=8 38400Ьр$ п=10 19200 Бр$ 

ЗёгКс а Ксу \уЙсп гсаЧу... 





Фиг. 6.9 Образец НЕГР- экрана % команд 
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СОЧМЕВН высокоскоростной модем 


СОДЕРЖАНИЕ 
ЧАСТЬ 1. ССЫЛКИ 


Приложение А. Вхождение в связь и коррекция ошибок 


Процедура взаимной настройки (НапазБактз) \У.34 А-1 
Процедура взаимной настройки (НапдзБаЕ тя) У\У.Еа$ А-2 
Связь двух модемов 0.5.КоБо\с$ в режиме У.32 (егБо А-3 
Работа других протоколов стандарта У. А-3 
Процедура взаимной настройки (Напд5БаЕ11я) для 
Н$Т&уУ (Шиа! З(апдагА) А-5 
Коррекция ошибок и пропускная способность А-5 
Процедура взаимной настройки (Напд зак те) 
при У.42 А-6 
Процедура взаимной настройки (НапазВаЕ тв) 
при ММР А-6 
Сжатие данных А-7 
Управление потоком А-8 


Рекомендации по оптимизации пропускной способности А-8 


Приложение В. Краткое изложение и таблицы 
Интерфейс В5-232 | В-1 
Индикаторы передней панели В-5 
Краткое описание функций ПР переключателей] В-6 
Установки по умолчанию В-9 
Установки по умолчанию, задаваемые пользователем В-9 


Шаблон по умолчанию Аппаратного управления потоком 


(&Е1) В-10 
Шаблон по умолчанию Программного управления 
потоком (&Е2) В-11 
Шаблон по умолчанию Н$Т режима для сотовых сетей 
(&ЕЗ) В-12 
Шаблон установок для работы без управления потоком 
(&Е0) В-13 
МУ КАМ опции В-14 
Краткое описание $ - регистров В-15 


Приложение С. Алфавитный перечень команд 


Использование набора команд С-1 
Основной набор команд С-2 
Набор команд амперсанд (&) С-11 


Набор процентных (%) команд С-22 


СОЧЁНЕВ высокоскоростной модем 


Приложение О. Защита от несанкционированного доступа при 
входящем вызове и операции удаленного доступа 
Защита от несанкционированного доступа при 
входящем вызове О-1 
Операции по удаленному доступу 2-12 


Приложение Е. Проблемы и пути их решения 


Приложение Е. Синхронный режим и работа на выделенных и 
аредованных линиях 


Применение синхронного режима Е-1 
Команды У.25 $ и результирующие коды Г-4 
Требования синхронной интерактивной работы Е-10 

Работа на выделенных и арендованных линиях Е-17 


Приложение С. Дополнительные операции 


Операции для работы по каналам сотовых сетей С-1 
Голос / Данные (Только для внешних модемов) С-3 
Инсталляция Не\|ей РаскагА | С-6 


Приложение Н. Тестирование модема 


Тестирование с помощью команд (&Т) Н-1 
Окончание теста &Т0О, 518 Н-1 
Аналоговый шлейф &Т1, &Т8,&Т2 Н-2 
Цифровой шлейф &ТЗ, &Т4, &Т5 Н-5 
Удаленный цифровой шлейф &Тб, &Т7 Н-7 

Тестирование при помощи регистра 516 Н-10 
Аналоговый шлейф $16=10 Н-11 
Тест набора номера $16=2 Н-12 
Тестирующая эталонная последовательность 516=4 Н-12 
Удаленный цифровой шлейф $16=8 Н-13 


Приложение ТГ. Обновление программного обеспечениея 
Приложение .]. Глоссарий 


Приложение К. Технические спецификации 


СОЧЫНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
ВХОЖДЕНИЕ В СВЯЗЬ И КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК 


Это Приложение содержит информацию о том, как модемы 
0.$.ВоБойс$ “договариваются” с удаленными модемами о 
скорости и других характеристиках при проведении каждого 
соединения. Вы также найдете здесь информацию по поводу 
коррекции ошибок и, что особенно важно, некоторую статистику 
и рекомендации по использованию модема с наилучшей 
пропускной способностью. 

В последующем тексте встречается термин АВО, который 
означает Ащотайс Кереаё Кедиез{ (требование автоматического 
повтора). Метод АВО ‚ использованный в большинстве 
протоколов с коррекцией ошибок, гарантирующий что любые 
данные, искаженные в процессе прохождения, передаются 
повторно. Мы используем этот термин в нашей документации 
для определения соединения, производимого с коррекцией 
ошибок. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Вызовы, происходящие на высокой скорости, 
легко поражаются ошибками, если данные не защищены 
системой коррекции ошибок. Операции протокола \У., 
описанные ниже, имеют место даже в том случае, если один из 
модемов не установлен для соединения с коррекцией ошибок, 
запрещая таким образом коррекцию ошибок для сеанса связи. 
Если Ваш модем соединяется с высокоскоростным модемом, но 
без коррекции ошибок, или Вы не используете протокол с 
коррекцией ошибок при реализации вызова, то Вы можете 
потерять данные. 

Модемы Оиа| 5{апдагА в режиме Н$Т ‚ наоборот, не в 
состоянии соединиться с другими Н$Т модемами на скорости 
выше 2400 бит/сек до тех пор, пока для реализации вызова не 
введен контроль ошибок. 


ПРОЦЕДУРА ВЗАИМНОЙ НАСТРОЙКИ (НАМОЗНАКЮС) \.34 


Соинег по умолчанию установлен в У.34+ и пытается 
работать на максимально возможной скорости 33,6К 

бит/ сек ( для \.34+) или 28,8К бит/ сек (для У.34) при 
попытке соединиться с другим модемом . Полный диапазон 
скоростей У.34+ составляет 33.6К, 31.2К, 28.8К, 26.4К, 
24К, 21.6К, 19.2К, 16.8К, 14.4К, 9600, 7200, 4800 и 2400 
бит / сек. 


Вхождение в связь и коррекция ошибок | А-1 


СОЧЕНИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





Если удаленный модем не работает по протоколу У.34+ или 
\У.34, соединение выполняется на самой высокой скорости , 
на которой модемы смогут договориться о виде и скорости 
модуляции (\.ЕС, У.32 цегБо, \.32 15 и ниже, вплоть до 
Ве! 103 /У.21 или 300 бит/сек). 

Если удаленный модем может работать по У.34+/У.3З4 ‚ то 
оба модема используют технику зондирования канала, 
чтобы определить наивысшую возможную скорость при 
существующих условиях соединения и закончить 
соединение. 

Если удаленный модем не имеет возможностей 

\У.34+/У.34 ‚ вызывающий Соитег “слушает “ ответный 
тон другого модема, чтобы определить, на какой 
стандартной скорости работает удаленный модем, и 
подстраивается под эту скорость. 

Отвечающий Соипег посылает серию ответных 
специальных тональных сигналов до тех пор, пока оба 
модема не смогут произвести настроечный цикл при 
наилучшей скорости соединения. 


ПРОЦЕДУРА ВЗАИМНОЙ НАСТРОЙКИ (НАМОЗНАКМС) 
ИЕАУТ(М.ЕС) | 


Соипег по умолчанию соответствует также протоколу 
класса У.ЕАЗТ и пытается работать на максимально 
возможной скорости 28,8К бит/ сек, когда пытается 
связаться с другим модемом (после попытки использовать 
У.34+/У.34). 

Полный диапазон скоростей У.ЕС следующий: 28,8 К, 
26,4К, 24К, 21,6К, 19,2ЖК, 16,8К и 14,АК бит/сек. Если 
удаленный модем не обладает способностью 
У.34+/У.ЗА/У.ЕС, соединение выполняется на самой 
высокой скорости, на которой модемы могут договориться о 
виде и скорости модуляции по У.32 фегро, У.32 515 ит.д. 
вниз - вплоть до Ве|1103/У.21 или 300 бит/сек. 

Если удаленный модем может работать по У.ЕС, оба 
модема используют технику зондирования канала, чтобы 
определить наивысшую возможную скорость при 
существующих условиях соединения и закончить 
соединение. 
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СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Если удаленный модем не имеет возможностей У.ЕС, 
вызывающий Соццег “слушает “ ответный тон другого 
модема, чтобы определить, на какой стандартной скорости 
работает удаленный модем, и подстраивается под эту 
скорость. | 

Отвечающий СоиНег посылает серию ответных сигналов до 
тех пор, пока оба модема не смогут произвести настроечную 
последовательность при наилучшей скорости соединения. 


СВЯЗЬ ДВУХ МОДЕМОВ (.$.ВОВОТС$ В РЕЖИМЕ У.32 
ТЕАВВО 


При таких соединениях модемы Соийег имеют две 
отличительные особенности, которые приводят к 
великолепному результату: быстрое соединение (ОшсК 
Соппес@) и адаптацию скорости (Адарихе Зрее4 ГеуеНпз - 
А$Т.) к условиям ‚ диктуемым качеством канала связи. 
Быстрое соединение позволяет модемам организовать 
соединение в течение приблизительно семи секунд, что 
значительно меньше, чем обычно требуется для 
большинства модемов. р 

АЗТ. (описано ниже в разделе Работа других протоколов 
стандарта У. )используется модемами 0.5.КоБойс$, 
работающими в режимах У.32 {егБо и У.32 $. 


РАБОТА ДРУГИХ ПРОТОКОЛОВ СТАНДАРТА У. 


Раньше протоколы У. не использовали зондирование 
канала. Вместо этого они применяли предопределенные 
тоны ответа, чтобы определить или идентифицировать 
скоростные возможности. В этих протоколах 
стандартизированы следующие максимальные скорости: 


е \.32 {егБо: 19.2К бит/сек, с дополнительной 
скоростью Соитег-Соимег 21.6 К бит/ сек. 

е \.32 615: 14.4К бит/сек 

е \/.32: 9600 бит / сек. 


Адаптация скорости к условиям канала (использованная в 
режимах \.32 +егБо и \.32 15$) - позволяет передающим и 
принимающим модемам действовать независимо друг от 
друга. 
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СОЧНЩЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Мы все время выделяли характеристику аПЪаск /ЁаП 
Гогууаг4 (понижение / повышение скорости) модемов с 
коррекцией ошибок, которая позволяет им в 

случае проблем с телефонным каналом снижать скорость, 
(чтобы избежать ошибок при передаче данных) а затем 
вновь ее увеличивать. Но независимость передающих и 
принимающих каналов означает, что прямое или обратное 
направления передачи данных может снизить скорость и 
затем увеличить без влияния на поток данных в другом 
направлении . Результатом является более эффективное 
использование канала связи . 





ВНИМАНИЕ! Отвечающие модемы У.32 {егБо сдвигают 
скорость их последовательного порта до 38.4К бит / сек 
(для связей 21.6К), если вызывающий модем У.32 {егБо 
производит набор номера на скорости 21.6 К бит/сек. 
Отвечающий модем \У.32 {егЪо затем посылает данные в 
свой компьютер на скорости 38.4 К бит/сек. Модемы \.32 
15 сдвигают скорость своего последовательного порта до 
19.2 К бит/сек для того, чтобы организовать связь на 
скорости 14.4 К бит/сек. Если Ваш компьютер или 
терминал не поддерживает эти высокие скорости 
последовательного порта, Вам нужно запретить \.32 4егБо 
и/ или У.32 5. См. Приложение В, Регистр $34. 













ПРИМЕЧАНИЕ : Несмотря на то, что много модемов на 
рынке используют более эффективные скоростные 
возможности, существует проблема, связанная с ответами 
старым, не совсем “интеллектуальным (4итр)” модемам 
У.32 на скорости 9600 бит /сек. Регистр $28 используется 
для модификации длительностей специальных тональных 
сигналов (ехёга {опез), используемых в процессе 
настроечной комбинации \.32, что в редких случаях может 
оказаться необходимым. См. Приложение В, $ регистры. 
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Процедура взаимной настройки (НАМОЗНАКМО) для НТ&У 
(риа! Запаага) 


Мы рекомендовали бы, чтобы модемы Пиа]! 5{апдаг4 были 
установлены так, чтобы сохранить по умолчанию установки 
ВО и &М0. Это позволяет им соединяться на различных 
скоростях с модемами протоколов серии У.х и НТ ‚, как в 
режиме вызывающего, так и в режиме отвечающего. 
Вызывающий модем Оиа| З{апЧагА, имеющий установку 
В1, посылает ответный тон Ве!|, который является 
основным стандартом для США и Канады при организации 
соединения на скорости 2400 бит/сек и ниже. При более 
высоких скоростях модем Оиа| З{апаг также распознает 
тоны ответа ГТО-Т, необходимые для соединения с 
модемами У. протоколов, и устанавливает соединение с 
отвечающим модемом. 

Однако в режиме отвечающего модем Оиа| З{апаг4 
посылает Ве!] тон ответа (В1), который не распознается 
модемами с У. протоколами. 

Вместо этого вызывающий модем с У. протоколом будет 
ожидать тона, который бы он распознал, стандартного тона 
\У.22 5, (стандарт скорости 2400 бит/сек ). Если Вы 
хотите, чтобы Ваш модем Оча| З{апат& соединялся с 
модемами протоколов серии У. на высоких скоростях, 
убедитесь, что в режиме вызывающего он установлен в ВО 
(для ответных тонов стандартов 1ТО-Т). Модем также 
будет соединяться с НЗТ модемами на скоростях до 16,8 К 
бит / сек. 


КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Обзор 


Коррекция ошибок обеспечивает целостность передаваемых 
данных по телефонным линиям связи и возможна при передаче 
на скорости 1200 бит/сек и выше. Она может быть запрещена, 
хотя передача на высокой скорости (выше 2400 бит/сек), 
должна всегда проходить с коррекцией ошибок. Операции, 
определенные в протоколе коррекции ошибок, включают 
следующее: 
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® Определение совместимости 

® Переформатирование данных в фреймы (кадры ) 

® Обнаружение ошибок в принимаемых фреймах при 
помощи контрольной суммы (СусИс Ведипдапсу 
СБес& 1$ -СВС) циклического избыточного кода ‚ с 
помощью которого кодируется передаваемая информация 

® Повторная передача искаженных фреймов данных 


Соинег установлен в &М4 (фабричная установка), что 
заставляет модем попытаться организовать соединение с 
коррекцией ошибок и, если это не получилось, возобновить 
связь в режиме работы без защиты от ошибок (Могша| шо4е). 
Модем сначала пробует организовать соединение на \.42, затем 
на ММР. Информация, приведенная ниже, основана на 
установке &М4 модема Соцшег. 


Процедура взаимной настройки (Напазрактоа) при У.42 


Этот международный стандарт включает двух этапный процесс 
установления связи: | 


® Фаза обнаружения, основанная на обмене 
предопределенными символами. 

® Настроечная комбинация Г.АРМ (]лпК Ассезз Ргоседигез 
Гог Мо4аетз-процедура управления звеном канала 
передачи данных для модемов). На этой стадии модемы 
определяют свои возможности, касающиеся максимального 
размера блока и количества принятых блоков, 
ожидающих обработки ‚ перед тем как разрешено 
распознавание и подтверждение. 


Процедура взаимной настройки (Напазракта) при ММР 


Этот протокол также поддерживается рекомендацией 1ТО-Т 
У.42 как альтернативный. Он изначально разработан фирмой 
М1сгосот Тс. Теперь он доступен всем . 

ММР базируется на специального вида защищенных кодом 
протокольных блоках . Если удаленный модем не распознает 
запрос (ММР Глак Ведиезе), коррекция ошибок невозможна. 
(В Н$Т ассиметричном режиме модемы 0.5.ВоБоНсе 
используют собственную схему, аналогичную ММР). 
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Сжатие данных 


Если модемы успешно устанавливают соединение \У.42, они 
также “договариваются “ о сжатии данных \У42 15 . Если 
модемы успешно устанавливают соединение с ММР, они также 
“договариваются” о сжатии данных ММРЬ. 

Тип сжатия для соединения, если сжатие в нем установилось, 
отображается с помощью команды АТ[6б и в сообщении 
СОММЕСТ, если модем установлен в &АЗ. 

Модемы, использующие сжатие данных У\.42 5, 
“договариваются” о следующих опциях и отображают их при 
АТ : 

е Размер словаря ‚ т.е. количество памяти, достаточное 
для элементов таблицы сжатия. (Элементами являются 
коды, назначенные для избыточных данных. Данные 
упаковываются в меньшие блоки, называемые кодовыми 
словами, и распаковываются принимающим модемом). 
Возможные размеры словаря: 


Биты Элементы 
9 512 

10 1024 

11 2048 


Модемы 0.5.КоБоНс$ используют 11-битный или 2048- 
элементный словарь, но уменьшают его, если удаленный 
модем использует 9- или 10-разрядный словарь. Размер 
словаря для каждого вызова отображается по команде 
АТ. 

е Максимальная длина строки каждого ввода данных. 
Когда словарь заполняется, модем удаляет самые старые 
неиспользованные строки. 


Сжатие \У.42 615 более эффективно, чем сжатие ММРЬЪ, т.к. этот 
протокол динамически удаляет неиспользуемые более строки. 
Кроме того, он работает лучше с файлами, которые заранее 
сжаты. Это относится к .7ТР файлам, загруженным из ВВ$, и 8- 
битным бинарным файлам, которые модем воспринимает как 
сжатые. 


Сжатие ММРЪ5 лучше не использовать при передаче таких 
файлов, потому что при этом появляются дополнительные 
данные, ухудшающие пропускную способность. 
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(Дополнительные данные изымаются при восстановлении файла 
принимающим модемом). При передаче таких файлов лучше 
всего установить модем в &КЗ, что позволит \У.42 15 работать с 
заранее сжатыми данными, но запрещает ММРЬ. 





Управление потоком 


Управление потоком данных с компьютера или терминала 
требуется при коррекции ошибок по двум причинам: 


1. Передающий модем хранит копию каждого фрейма, который 
он передает на удаленный конец до тех пор, пока не получит 
подтверждения от принимающего модема. 


2. При повторной передаче, которая производится при 
обнаружении ошибок ‚ устойчивый 
поток данных от компьютера или терминала может привести 
к переполнению буфера модема. 


Рекомендации по оптимизации пропускной способности 


Следующие рекомендации должны помочь Вам воспользоваться 
всеми преимуществами модема. Но во многих случаях только 
эксперимент и накопленный опыт помогут улучшить работу в 
Ваших конкретных условиях. 


1. Оптимальная пропускная способность достигается при 
следующих условиях: 


® Коммуникационное программное обеспечение позволяет 
фиксировать скорость последовательного порта выше, 
чем линейная скорость в телефонном канале связи. 


Например, установите в программном обеспечении 
115,2К 57,6К или 38.4К бит/сек, а модем в &В1. 


Если программное обеспечение автоматически 
переключает скорость последовательного порта в 
соответствии со скоростью соединения, то скорость 
последовательного порта модема также должна 
переключаться в соответствии со скоростью каждого 
соединения &8В0, и пропускная способность будет 
ограничена. 
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Инсталляция специализированного программного 
обеспечения может потребовать разрешить 
фиксированную скорость последовательного порта для 
АКО соединений и переменную скорость 
последовательного порта для не-АКО соединений. См. 
команду &В2 в Главе 4. 


® Соединение происходит со сжатием данных. 

е Данные представляют собой чаще текстовые файлы, 
чем двоичные, такие как .ЕХЕ или .СОМ файлы. См. 
таблицу в конце данного Приложения. 


2. Запретите сжатие данных протокола ММР5 для заранее 
сжатых файлов и 8- битовых бинарных (*.Ы1п) файлов, 
которые модем воспринимает как предварительно сжатые. 
Установите модем в &КЗ, это запретит использование ММР5. 


3. Передача файлов не замедляется протоколами передачи 
файлов. Для многих нетекстовых файлов требуется 
специальный протокол передачи файлов, но результаты 
могут быть различными. Например, использование 
некоторых известных протоколов передачи файлов дает 
следующий эффект: 


Кегти : 


Хто4ет : 


Новейшие версии поддерживают пакеты до 
ЭК и скользящее окно для того, чтобы 
ограничить задержку длительности 
обработки (время реверсирования 
направления передачи данных). В более 
ранних версиях, однако, поток данных 
может быть значительно ограничен 
благодаря короткой длине блоков 
(приблизительно около 128 байт) и 
длительному циклу обработки 
подтверждения . 


Пропускная способность может быть 
уменьшена, если Ваша версия использует 
короткие блоки (128 байт). Некоторые 
версии используют более длинные блоки 
(1К блок). Пропускная способность также 
ограничивается издержками 
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(информация протокола для коррекции 
ошибок).Однако короткие блоки в этом и 
других протоколах эффективны при 
значительном потоке ошибок за счет 
уменьшения времени повтора 
поврежденного блока. 


Уто4ет : Протокол представляет собой 
улучшенный вариант протокола Хшо4ет с 
длиной блоков 1 К байт, но пропускная 
способность также ограничивается 
издержками (информация протокола для 
коррекции ошибок). 


Использование указанных выше протоколов в еще большей 
степени уменьшает пропускную способность, если 
устанавливается связь с коррекцией ошибок . Безошибочность 
передачи данных проверяется протоколом передачи файлов и 
самим модемом. Чтобы избежать избыточности имеет смысл 
использовать указанные протоколы только для соединений без 
коррекции ошибок (не-АВО) и только на скоростях 2400 

бит / сек и ниже. 


Для улучшения пропускной способности , но только с 
коррекцией ошибок и аппаратным управлением потоком данных, 
мы рекомендуем наиболее распространенную версию протокола 
для передачи файлов-Гто4ет. Издержки (дополнительная 
информация ) при этом протоколе минимальны, а пропускная 
способность практически равна той, которая имеет место при 
передаче без всякого протокола. /то4ет может быть 
использован при не-АКО соединениях. Установите модем в &М4 
и &КГ, разрешая таким образом соответственно коррекцию 
ошибок и сжатие данных. 


Утоает-С: 
Также хороший вариант, но только если оба модема, и местный 
и удаленный, используют коррекцию ошибок. Если Утодет-С 
определяет ошибку, он прекращает передачу. Для сетей с 
большим потоком ошибок использование Ушо4ет-С 
неэффективно даже при работе модемов с АВО . 
Не используйте тот или другой протокол с программным 
управлением потоком ( с сигналами ХОМ/ХОЕЕ). 
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Типичная пропускная способность канала 


Максимальная скорость соединения между двумя \У.34+ 
модемами составляет 33.6 Кбит/сек, а для У.34/У.ЕС - 28,8 К 
бит/ сек. Иногда соединение устанавливается на скорости 26,4 
К, 24 Ки21,6 К бит/сек или еще более низкой, т.к. все 
зависит от качества каналов связи, их трасс. 

Условия работы канала и скорость передачи данных влияют на 
пропускную способность канала. Помните также, что скорость 
Вашего последовательного порта должна соответствовать или 
превышать скорость Вашего соединения. Если Вы установили 
скорость последовательного порта равной 19,2 К бит/ сек, 
модем У.34 организует соединение только на скорости 19,2 К 
бит / сек и ниже. 

Приведенные далее таблицы показывают типичную пропускную 
способность канала в символах в секунду (ср$), которую можно 
ожидать при следующих условиях: 

»® Скорость соединения (связи) соответственно 14.4 К ‚21.6 
Ки 28.8 К бит/ сек. 

® Скорость последовательного порта установлена 57.6 К 
бит/ сек для связи 14.4 К бит/сек и 115.2 К бит/сек 
для связи 21.6 Ки 28.8 К бит/сек. 

® Модем имеет установку &В1 (фиксированная скорость 
последовательного порта) 

е Компрессия У\У.42 1$ для настроечной 
последовательности и по умолчанию 11 разрядный 
входной словарь объемом 2048. 

е Первичные данные ( не скомпрессированные, без 
избыточности протокола передачи файлов) 

е Передача от высокоскоростного компьютера (486). 


ПРИМЕЧАНИЕ : Предварительно сжатые .7[1Р файлы или 
файлы, которые поступают в модем, чтобы быть сжатыми, 
снижают пропускную способность. При трансляции таких файлов 
мы рекомендуем установить модем в &КЗ, разрешая \.42 Ъ1$, но 
запрещая ММРЬЪ. 


Вхождение в связь и коррекция ошибок А -11 


СОЧНЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


14,4 бит/сек 


Тип файла 


Текстовый файл 

„ЛР файлы 

(Даа Базе) файлы базы данных 
Графические файлы 


21,6 К бит/сек 
Тип Файла 


Текстовый файл 

.ГЛР файлы 

(Раба Базе) файлы базы данных 
Графические файлы 


28,8 К бит/сек 


Тип файла 


Текстовый файл 

.ГТР файлы 

(Даёа Базе) файлы базы данных 
Графические файлы 


Типичная пропускная 
способность знак / сек 


3400 
1600 
4600 
2900 


Типичная пропускная 


способность знак / сек 
5100 


2400 
7200 
4300 


Типичная пропускная 


способность знак / сек 
6800 


3200 
9600 
5800 | 


_А- 12 Вхождение в связь и коррекция ошибок 


СОЧЫНЕВ ВыЫсСокоскорРОСТНОЙ МОДЕМ 


Приложение В. 
Краткое изложение и таблицы 


СОДЕРЖАНИЕ 


Интерфейс В5-232 . Определение контактов 
Индикаторы передней панели 

Краткое описание ОР переключателей 
Установки по умолчанию 

Краткое описание $-регистров 

Протокол АЗСП 


ИНТЕРФЕЙС В$-232 
ОПИСАНИЕ 


Интерфейс В5-232 - это стандарт, разработанный Еесётоп1с 
пЧи5@1ез Аззосайоп (Е1А)-Американской Ассоциацией 
электронной промышленности . Он определяет сигналы и 
напряжения, используемые при обмене данными между 
компьютером или терминалом и модемом или 
последовательным принтером. Данные передаются между 
устройствами через кабель, имеющий 25-, 9- или 8-ми 
контактный разъем или ‘разъем пользователя. Конец кабеля, 
подключаемый к модему, заканчивается разъемом ОВ-25Р 
(25- контактный штырьковый или гнездовой). Компьютерное 
оборудование, однако, может иметь другие разъемы. 
Обратите внимание, что последовательный порт на задней 
стенке Вашей машины может иметь следующие шильдики 
ЗЕВТАЕ ‚ СОММ РОВТ или другие ( например, В$-232). 
Если шильдики отсутствуют, обратитесь к документации на 
Вашу машину с тем, чтобы определить, какой из портов - 
последовательный (их может быть несколько). Не используйте 
порты с шильдиками РАКАГГЕГ., РМТЕК или АПОХ. 
Физически разъем последовательного порта компьютера или 
терминала представляет собой 25- или 9- контактный 
штырьковый (риб та!1) или гнездовой (зосКеЁ ета]е) разъем 
. Так, например, порт на [ВМ-РС, РС/ХТ и большинстве, 
совместимых с ними, требует ОВ-25$ (гнездовой) разъем, в то 
время, как порт 1ВМ РС/АТ и совместимые с ним требуют 
разъем РВ-9$. Компьютеры Арр]е требуют ОВ-25В, ОВ-9Р 
или, что более часто, 8- контактный круглый разъем. 
Обратитесь к документации на Ваш компьютер или к Вашему 
дилеру. 


Краткое изложение и таблицы В -1 


СОЧЕЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ 


Полный стандарт содержит намного больше функций, чем 
требуют большинство программ передачи данных. Назначение 
контактов, используемое изготовителем Соицег , приведено в 
таблице и соответствует стандартным назначениям ОВ-25. 

9- контактные разъемы ОВ-9 на конце кабеля, подключаемого 
к АТ-совместимым компьютерам ‚ должны быть соединены, 
как указано в колонке РВ-9. Если Вы используете компьютер 
Арр!е, мы настоятельно рекомендуем Вам купить кабель 
Наг4\уаге Напазра тя, чтобы иметь высокую надежность 
работы. 


ОВ-25 |ОВ-9 | Цепь | Функция Направление сигнала 
компьютер / модем 


в обоих нпаправлсииях 


15 


17 


20 


22 


24 


Э 


ВА 


ВВ 


СА 


СВ 


СС 


АВ 


СЕ 


СЕ 


ОВ 


рр 


СО 


СЕ 


ОА 


Сра$с$ Стоит 
(Экраниая Зсмля) 
Тгапзт с Раба 
(Персдавасмыс даниыс) 
Весауса Раба 
(Припимасмыс данныс) 
Всаис$ё 60 Зсп4 

(Запрос персдачи) 

С саг {о Зсп 

(Готов к передаче) 

Раба Зсё Всайу 

( Модсм готов) 

З1впа| Стоип@ 
(Сигиальная зсмля) 
Сагисг Осёссё 

(Дстсктор принимаемого 
лиисйного сигиала - 
дстсктор иссущей) 
Зрсса шсабог 
(Индикатор скорости) 
Зупсйгопои$ ТХ* Тиитя 
(Тактовая сиихронизация 
информации исредачи) 
Зупсйгопои$ ВХ* Тита 
(Тактовая синхронизация 
информации присма) 
аа Тсглта ВсаЧу 
(Готовпость терминала) 
Кто масавюг 
(Ипдикатор вызова) 
Зупейгопой$ ТХ* Ттипя 
(Тактовая сиихропизация 
информации исредачи) 


модсму 
компьютеру 

модему 

компьютсру 
компьютеру 

обоих направлениях 


компьютеру 


компьютеру 


компьютеру 


компьютеру 


модсму 
компьютеру 


модсму! 


Таблица. В.1 В5$-232 Определение контактов интерфейса 


В-2 Краткое изложение и таблицы 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


* Параметры определяются требовапиями Персдатчика 
(ТХ) или Присмиика (ВХ) - виутрсиняя сиихропизация 

** Парамстры определяются требованиями | 
компьютера /термипала - висшияя синхронизация 


Минимальные требования 


Некоторые виды компьютеров /терминалов не поддерживают 
все функции сигнального набора цепей В5-232 модема Соинег. 
Минимум, необходимый для работы с модемом, приведен ниже: 


Асинхронные вызовы 


ОВ-25 ОВ-9 Функции 
контакты контакты 


2 3 Тгапзш Ще Оаёа (Персдавасмыс даиныс) 
3 2 Кесауе4 Пайа (Принимасмыс даиныс) 

и ь $18па| Стоип@ (Сигнальная зсмля) 

20 4 Раа Тегпипа| Веау *(Готовиость 


терминала) 


* Требуется только в том случае, если у Вас МР 
переключатель 1 в положении ОЕЕ (сигнал ОТВ 
определяется компьютером ) 


Синхронная работа 
Вам потребуются все приведенные выше цепи, а также цепь 
контакта 15 для синхросигналов передачи (Тгапзи ег Те 
$151а[5) и контакт 17 для синхросигналов приема (Весейуег 
Типая $151а[5). Вам, возможно, потребуется контакт 24 для 
подключения внешнего источника синхросигналов передачи (к 
модему) вместо внутреннего (от модема - контакт 15). Для 
более полной информации см. Приложение Г. 


Дополнительные функции 
Если Ваши компыютер и программное обеспечение требуют 
цепь СТ$ (СШеаг {о Зепа) и Вы собираетесь использовать 
аппаратное управление потоком передаваемых данных (&Н1 ), 
то необходимо задействовать цепь контакта 5 (ОВ-25) или 
контакта 8 (ОВ-9). 


Краткое изложение и таблицы Вв-3 


СОЧЕНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Если Ваши компьютер и программное обеспечение требуют 
цепь ВТ$ (Ведие5 {о Зеп4) и Вы собираетесь пользоваться 
аппаратным управлением потоком принимаемых данных 
(&В2 ), то необходимо задействовать цепь контакта 4 (ОВ-25) 
или контакта 7 (ОВ-9). 


ДЛЯ СКОРОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА 38.4 К 
бит/сек ИЛИ ВЫШЕ 


В-4 


Ваше программное обеспечение, компьютер или терминал 
должны поддерживать скорость обмена с модемом в 
диапазоне от 38,4К до 115.2К бит/сек. Удостоверьтесь, что 
кабель В5$-232 экранирован. Обычно длина кабеля 1,8 м, но 
возможен и более длинный кабель. Если у Вас возникнут 
проблемы с искажением, попробуйте уменьшить длину кабеля. 
Если же Вы решили сделать свой собственный кабель, 
используйте кабель с низкой емкостью. Для большего 
понижения емкости используйте только те цепи , которые 
необходимы для Вашего применения. 


Краткое изложение и таблицы 


СОЧЦНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ (только для 
внешних модемов) 


Символ 


Н$ 


СО 


ОН 


ВО 


$0 


ТВ 


МВ 


Значение 
Назь $рсса 


Статус 


Всс вызовы па скорости, превышающей 2400 


(Высокая скорость) бит/сск: горит (ОМ) - в тсчепис вызова, после 
завсршсния пабора номера; погашен (ОЕЕ) - в 
процессе настройки в режимс Н$Т при скорости 
2400 бит/сск, затем в процессс псрсдачи данных 
ОМ. Состоянис ОМ остастся после разъедииспия до 
тсх пор, пока ис осуществится следующий вызов 


Ащо 
Ап$\/сг / Ап$\сг 
(Автоотвст/ Ответ) 


Сагтег Осёссё 
(Обпаружснис 
иссущей) 


ОЕЕ НооК (Трубка 
спята) 


Кесауса Дафа 
(Припимасмыс 
даниыс) 

$сп4 Раба 
(Персдавасмыс 
данныс) 

Дафа Тегттпа| 
ВсаЧу (Терминал 
готов) 


Мо4ст Вса4у/Тс$ё 
Мо4с(Модсм 
работаст / тест 
режим 


или отвст, или ис произойдст сброс модсма. 


Только в режимс отвста: горит (ОМ), когда модсм 


паходится в режимс Автоотвста и когда модсм 


отвсчаст па звонок; в режимс Н$Т персходит в 


состоянис Погашен (ОЕЕ), если канал 


переключился и Ван отвечающий модем передает 


на скорости 450 или 300 бит/сек. Также 
переходит в состояние ОЕЕЁЕ, когда модсм 


оргапизуст сосдиисиис. Мигаст при определсипии 


входящсго вызова.. 


Горит (ОМ) ‚ если ОЛР переключатель 6 
находится в положении ОЕЕ (заводская 


установка) и Соипег получаст сигиал (иссущую) 
от удалсиного модема, что означаст, что передача 
даиных возможна. Вссгда горит (ОМ), ссли цспь 
СР устаповлсна в режим ОМ, ОТР персключатсль 6 


в положении ОМ. 


Горит (ОМ) ‚ когда СООЧВТЕВ подключси к 
тслсфоинной липисй, чтобы установить капал 


персдачи даппых 


Мигает, когда модсм посыласт результирующий 


код или персдаст биты припятых данных в 


компьютер или тсрмипал 


Мигает, когда компьютер или термипал передают 


биты данных в Сойтсг. 


Горит (ОМ) ссли ОТР исрсключатсель 1 находится в 
положении ОЕЕ (заводская установка) и модсм 
получаст сигиал ОТК от компьютера или терминала. 
Вссгда Горит (ОМ) за счст того, что цспь ОТВ в 
модсмс активна при устаповкс ОР исрсключатсля 1 
в положение ОМ (модсм игиорируст сигнал по цепи 


ОТК от компыотсра). 


Горит (ОМ) ‚, когда Соигсг включастся по питанию 
Мигаст, когда модемы осуществляют повторную 
настройку (гсёга!п) ‚ включая режим дипамического 


понижения скорости (фаПБасК) при персдачс 


дапиых , или когда модсм паходится в режимс 


Теста. 


Краткое изложение и таблицы 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной МОДЕМ 





В$ Всачцс$ё {0 
ЗспА(иодготовиться 
к передаче ) 


С$ С] саг фо ЗспА (Готов 
к исредачс) 


ЗУМ Зупсргопои$ 
Мо4с(сиихронный 
режим) 

АВО/ — Еггог Сотито1/ Еах 

ЕАХ Орсгайоп 
(Коррскция 
ошибок / Режим 
факса) 


Горит (ОМ) ‚, ссли Ваш! терминал или программиос 
обссисченис поддерживаст сигпал (ВТ$) и посыласт 
сигиал КТ$. Погашен (ОЕЕ), когда Соийсг 
устаповлеи командой &В2 (ВссаусАа Оада НагА\агс 
Е1о\ Сопёго|- аппаратный контроль принимасмого 
потока данных) и компьютер или терминал 
сбрасываст сигиал ВТЪ$. 

Горит (ОМ) пока модсм ис снимет сигиал СТ$, ссли 
включсеи аппаратный коитроль управления потоком 
псрсдавасмых даиных (&Н1, &НЗ). 

Горит (ОМ), когда модсм устаповлси в &М1, &Мб, 
&М7 и входит в сиихроиный режим. Мигаст при 
наличии защиты от иссаикционированиого доступа. 
Режим дапиых: Автоматическая коррскция ошибок. 
Горит (ОМ) ‚, ссли модсм устаповлси в &М4 или 
&М5 и усисиию сосдипился с коррскцисй ошибок. 
Мигает, ссли модсм повторяст данппыс на удалсипый 
мОДСМ. 

Режим факса: Мигает, ипдицируя режим факса. 


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ГИР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 


ЦЕЛЬ 


ОТР переключатели, находящиеся на задней панели модема - 
для встраиваемой модели и в вырезе днища корпуса - для 
внешней модели , используются для адаптации модема к 
Вашему оборудованию и персональным требованиям. 
Сверьтесь с документацией к Вашему программному 
обеспечению. Некоторые пользователи могут переключать 
клювики переключателей при помощи пальцев. Если такая 
работа не для Вас, используйте для переключения небольшой 
инструмент. Не используйте шариковые ручки или грифель 


от карандаша. 


В-6 Краткое изложение и таблицы 


СОЧНМЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





ОПЕРАЦИИ 


Параметры , определяемые положением П]МР переключателей ( 
установки по умолчанию) ‚, загружаются в оперативную память 
модема при включении питания. При изменении установок 
переключателей 1-7 и 9 при включенном модеме требуется 
команда АТИ, (перезагрузка программы) для того, чтобы модем 
начал работать с новыми установками. Если Вы установили 
переключатель 8 в положение ОЕЕ с тем, чтобы запретить 
распознавание команды, и хотите вернуть модем в режим 
отагё так, чтобы он отвечал на команды, просто верните 
переключатель 8 в положение ОМ. 

Когда Вы вводите команду АТА, модем читает установки ПТР 
переключателей и устанавливается в исходное состояние в 
соответствии с его характеристиками по умолчанию (ПР 
переключатель 10 - в положении ОЕЁ) или фабричными 
установками ( ПР переключатель 10 - в состоянии ОМ). 


Таблица В.2 Установки ОР переключателей 


Переклю- Заводская Функция 

чатель установка 

1 ОЕЕ Оисрации с сигиалом ОТВ. 
ОЕЕ- пормальная работа ОТВ: компьютер должси 
выставить модсму сигиал ОТВ для того, чтобы тот 
принимал комаиды; сиятис сигиала ОТВ прекращаст 
сосдиисиис. 
ОМ - модем игпорируст ОТВ от компьютера ( ОТВ всегда 
активси - в состоянии ОМ) 

2 ОЕЕ Результирующис коды в видс слов/ цифр. 
ОЕЕ - словссныс отвсты 
ОМ - цифровые результирующис коды 

3 ОМ Отображение результирующего кода. 
ОЕР - запрещает результирующис коды 
ОМ - разрешаст результирующис коды. 

4 ОЕЕ Локальнос эхо Командиого режима 
ОЕЕ-отображаст комаиды, вводимыс с клавиатуры. 
ОМ - эхо выключсно 

5 ОМ Автоматичсский отвст 
ОЕЕ - модсм отвсчаст иа исрвый звонок. 
ОМ - заирещаст автоотвст. 

6 ОЕЕ Работа испи Обпаружснис иссущей - СО. 
ОЕЕ - модсм посыласт сигиал СО, когда оп сосдииястся с 
другим модемом, сбрасываст СО при разъедиисиии . 
ОМ - СР всегда активси, вис зависимости от принимасмого 
сигиала (всегда ОМ) 


Краткое изложение и таблицы В-7 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


7 ОЕЕ Дополиитсльный к ПО]Р персключатслю 3 в состоянии ОМ. 
ОЕЕ - результирующис коды разрешены в Режимах 
вызывающего и отвечающего . 
ОМ - в Режимс отвечающего запрещены результирующис 
коды 

8 ОМ Распозпаваиис АТ-комаид. 
ОЕЕ- запрещаст распознаванис команд 
(исиитсллектуальный режим, Оитр ) 
ОМ - позволяст распознавать (интеллектуальный режим, 
Зтагё ) 

9 ОЕЕ Рсакция па сзсарс (+++) последовательность 
ОЕЕ - модем всшаст трубку, возвращастся в командный 
режим, посыласт результирующий код МО САВВТЕВ. 
ОМ - модем поддерживаст сосдиненис, возвращастся в 
комаидпный режим, посыласт результирующий код ОК. 

10 ОЕЕ Включсниис питания и АТ7-программный сброс по 
умолчанию. 
ОЕЕ - загрузка из энергоисзависимой памяти (МУВАМ). 


ОМ - загрузка заводских устаповок из постоянного ЗУ 
(ВОМ). 


В-8 — Краткое изложение и таблицы 


СОЧНИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Установки по умолчанию, задаваемые пользователем 


Вы можете создать Вашу собственную конфигурацию по 
умолчанию и сохранить ее в энергонезависимой памяти 
(МУКАМ), используя команду &\\/, описанную в Главе 4. До 
тех пор, пока ОТР переключатель 10 в состоянии ОЕЕ, при 
включении или перезагрузке модема эти установки по 
умолчанию загружаются в КАМ. Для просмотра Ваших 
установок, хранящихся в МУКАМ, используйте команду АТ]5 


Таблицы, приведенные ниже содержат опции, которые Вы 
можете хранить в МУКАМ, включая установки 5-регистров. 
Если О]Р переключатель 10 находится в состоянии ОМ при 
включении модема, вместо этих установок загружаются 
фабричные установки шаблона 0. Модем имеет четыре 
фабрично устанавливаемых шаблона (&Е0-&Е3). По 
умолчанию, когда Вы включите модем у себя впервые, он 
загрузит установки, хранящиеся в МУКАМ, которые являются 
заводскими установками шаблона 1 (&Е1). 


Приведенный ниже пример команды показывает, как 
пользователь заменяет несколько фабричных установок на 
свои, пользовательские. Модем при этом также сохраняет 
скорость, длину слова и паритет, которые он определяет 
автоматически в процессе приема символов АТ префикса 
командной строки : 


АТ Х1 &ВО0 &М5 &НО МЗ &\М <Ещег> 


Модем отгружается с ОТР переключателем 10, находящимся 
в положении ОЕЕ, поэтому при включении он загружает 
заводскую установку из МУВАМ. До тех пор, пока эти 
установки не будут изменены они соответствуют установкам, 
постоянно хранящимся в шаблоне 1 фабричных установок 
(&Е1). Вы можете изменить любую из этих установок, создать 
свои собственные установки по умолчанию при включении 
питания и затем сохранить их при помощи команды &\М”. См. 
Главу 4. | 


Краткое изложение и таблицы Вв-9 


СОЧНЕН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Таблица В.3 &Е1 Шаблон по умолчанию Аппаратного 


управления потоком 


Установки МУВАМ 
Настросчпая последовательность 


Режим коррекции 

ошибок /сиих.режим 

Сжатис дапиых 

Управлспис потоком 
исрсдавасмых данных 
Аппаратнос управлснис 
потоком припимасмых данных 
Программнос управленис 
потоком припимасмых данных 
Выбор скорости последовательного 
порта 


Выбор скорости связи 


Подмиожсство результирующих кодов 
Результирующис коды коррекции 
ошибок 

Тональный или импульсный пабор 
номер 

Локальнос эхо во время сосдиисния 
Управлснис громкоговоритслсм 
Удалсиный цифровой шлейф 


(Всто Пузйа! ГоорБаск - ВОГ.) 
О5КВ оисрации 


Управление сигиалом Втгсак 


Храиснис телефонного иомсра 
Соотношснис 

замыкаинис/ размыканис 

шлейфа абоиситской линии для 
импульсного набора 

Защитный тои 

Длина слова * 

Паритст * 

Скорость послсдоватсльного порта К 
бит/сск * 


Значения 


Во 


&У[ 


&20-9=0 


&Ро 
&С0 
8 
0 
|, 


Описание 


ГГО-Т послсдовательность 
сигиалов отвста 
Номальиос/ АВО 


Автоматичсскос 
Аппаратнос управлснис потоком 
Разрешсио 


Запрещено 

Скорость послсдовательного 
порта зафиксирована и должна 
быть вышс линейной 

Любая из помипальиой икалы 
скоростсй 

Расширеннос 

Включены 


Импульспый набор 


Выключсно 
Включси во время устаповления 
сосдиисния 


ВОГ. запрещен 

Включсно и ис зависит от 
состояния модема 

Очистить буфер, послать Втгсак 
исмедленио 

Пусто 


США / Канада 
США / Канада 


Нет 


* Определяется модемом по АТ префиксу &\/ команды, записывающей 
Ваши установки по умолчанию в МУВАМ. Установите в Вашем 
программном обеспечении желаемые установки по умолчанию: длину слова, 
паритет и скорость последовательного порта перед тем, как послать модему 


команду ЛТ...&\\. 


В-10 Краткое изложение и таблицы 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


&Е2 и &ЕЗ заводские шаблоны установки подобны &Е1, за 
исключением команд, которые высвечены полужирным шрифтом в 


таблицах В.4иВ.5. 


Таблица В.4 &Е2 Шаблон по умолчанию Программного 


управления потоком 


Установки МУВАМ Значения 
Настросчная послсдоватсльность Во 
Режим коррскции ошибок /сиих.режим &М4 
Сжатис дапиых &К] 
Управление потоком 

передаваемых данных &Н2 
Аппаратное управление 

потоком принимаемых данных &В1 
Программное управление 

потоком принимаемых данных `&[2 
Выбор скорости послсдовательного порта &В1 
Выбор лиисйпой скорости связи &МО 
Подмиожсство рсзультирующих кодов Х7 
Результирующис коды коррскции ошибок &АЗ 
Тональный или импульсный пабор номсра Р 
Локальнос эхо во время сосдиисиия Е 
Управление громкоговоритслсм М1 
Улалсиный цифровой шлейф 

(Встоёс ОуеКа| ГоорБаск - ВОГ.) &Т5 
О$В оисрации &$50 
Управленис сигналом Вгсак &У1 
Храиспис телефонного номера &2.0-9=0 
Соотношснис замыканис/ размыканис 

илсйфа абоиситской линии для &Р0 
импульсного набора 

Защитный тон &С0 
Длипа слова * 8 
Паритст * 0 
Скорость послсдовательного порта К 19.2 


бит/сск * 


Описание 


ГТО-Т последовательность 
сигналов отвста 
Номальнос/ АВО 
Автоматичсски 


Программное управление 
потоком 


Запрещено 


Разрешено 

Скорость 
последоватсльного порта 
зафиксирована и должна 
быть выше линейной 
Любая из поминальной 
шкалы скоростсй 
Расширениос 

Включены 

Импульсный пабор 
Выключено 

Включси во время 
установления сосдиисния 


ВОГ, запрешси 

Включено и ис зависит от 
состояния модсма 
Очистить буфер, послать 
ВгсаК исмедлеино 

Пусто 


США/ Канада 


США / Канада 


Нст 


* Определяется модемом по АТ префиксу &\\! команды, записывающей 
Ваши установки по умолчанию в МУКАМ. Установите в Вашем 
программном обеспечении желаемые установки по умолчанию: длину слова, 
паритет и скорость последовательного порта перед тем, как послать модему 


комапду АТ... &\/. 


Краткое изложение и таблицы 


В -11 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Таблица В.5 &Е3 Шаблон по умолчанию Н$Т режима для 


сотовых сетей 


Установки МУВАМ 
Настроечная последовательность 


Режим коррекции ошибок /сиих.режим 
Сжатис даипиых 

Управлснис потоком 

псрсдавасмых даипых 


Аппаратиос управлсиис 

потоком припимасмых даниых 
Программнос управлсиис 

потоком принимасмых данных 

Выбор скорости последоватсльного порта 


Выбор лиисйпой скорости связи 


Подмпожсство результирующих кодов 
Результирующис коды коррекции ошибок 
Тональный или импульсный набор номера 
Локальнос эхо во время сосдиисния 
Управлснис громкоговоритселем 


Удаленный цифровой шлейф 

(Встоёс О1Ка! ГоорБасК - ВОТ.) 
Нормальная / Выделенная / Сотовая линия 
Допустимое Время потери несущей 

р$5В 


опсрации 
Управлспис сигналом Вгсак 


Храиснис тслефоиного помсра 
Соотиошсенис эамыкаиис/ размыканис 
шлейфа абопситской липии для 
импульспого пабора 

Защитный тон 

Длина слова * 

Паритст * 

Скорость последоватсльного порта 

К бит/сск* 


Значения 


В1 


&Т5 

&Т.2 
$10=30 

&50 

&У1 
&20-9=0 

&Ро 

&С0 

8 


0 
19.2 


Описание 


Режим Н$Т /Ве! тон 
ответа 

Номальнос/ АКО 
Автоматически 


Аппаратиос управлсиис 
ПОТОКОМ 


Разрешсио 


Запрещено 

Скорость последоватсльтого 
порта зафиксирована и 
должна быть вышс лиисйной 
Любая из помипальной 
шкалы скоростей 
Расширсинос 

Включены 


` Импульсный пабор 


Выключсно 
Включси во врсмя 
устаповлспия сосдииспия 


ВОГ. запрешщси 

Н$Т режим сотовой связи 
Модем ждет 3 сек., прежде, 
чем отключится от линии 
Включено и ис зависит от 
состояния модсма 

Очистить буфер, послать 
ВгсаК исмедленно 

Пусто 


США / Канада 
США / Канада 


Нст 


* Определяется модемом по АТ-префиксу &\У команды, записывающей 
Ваши установки по умолчанию в МУВАМ. Установите в Вашем 
программном обеспечении желаемые установки по умолчанию: длину слова, 
паритет и скорость последовательного порта перед тем, как послать модему 


команду АТ...&\\. 


В- 12 Краткое изложение и таблицы 


СОЧЕЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Если ПТР переключатель 10 находится в состоянии ОМ, когда 
включается питание модема или Вы загружаете заводской шаблон 0 
(&Е0), то будут работать установки, приведенные в следующей 
таблице. Различия между заводским шаблоном 0 (&Е0) и заводским 
шаблоном (&Е1) отмечены полужирным шрифтом . 


Таблица В.6 &Е0 Шаблон установок для работы без управления 


потоком 
Установки МУКВАМ 


Настросч пая последовательность 


Режим коррекции ошибок /синх.режим 
Сжатис даииых 

Управление потоком 

передаваемых данных 

Аппаратное управление 

потоком принимаемых данных 
Программниос управлснис 

потоком припимасмых данных 

Выбор скорости последовательного порта 


Выбор линсйной скорости связи 


Подмножество результирующих кодов 
Результирующие коды коррекции ошибок 
Тональный или импульсный набор номсра 
Локальнос эхо во время сосдиисиия 
Управлсинис громкоговоритслем 


Удалсниый цифровой шлейф 
(Встое ОуяНа! ГоорБасКк - ВОГ.) 
О$К операции 


Управленис сигиалом Вгсак 


Храиснис телефонного помсра 
Соотпошснис замыкапис/ размыканис 
шлейфа абоиситской линии для 
импульсного набора 

Защитный тои 

Длина слова * 

Паритет * 

Скорость последовательного порта 
бит / сек* 


(низкая эффективность ) 


Значения Описание 


во 


&Т5 
&50 


&У1 
&70-9=0 
&Ро 
&С.0 
7 


1 
9600 


ТТО-Т последоватсльпость 
сигиалов ответа 
Номальнос/ АВО 
Автоматически 


Запрещено 
Запрещено 


Запрещено 
Определяется из АТ 
команды переменная 
скорость 

Любая из иомипальной 
шкалы скоростей 
Базовое 

Разрешены 
Импульсный пабор 
Выключсно 

Включси во время 
установления соедиисния 


ВОГ. запрещен 

Включено и ис зависит от 
состояния модсма 
Очистить буфер, послать 
ВгсаК иемедленно 

Пусто 


США/Капада 


США/ Канада 


Четность(Еуеп) 


* Определяется модемом по АТ-префиксу &\/ команды, записывающей 
Ваши установки по умолчанию в МУКАМ. Установите в Вашем 
программном обеспечении желаемые установки по умолчанию: длину слова, 
паритет ‘и скорость последовательного порта перед тем, как послать модему 


команду АТ...&\М. 


Краткое изложение и таблицы 


В -13 


СОЧШЕВ высокоскоростной МОДЕМ 


Таблица В.7 МУВАМ Опции 


МУКАМ Опции $-регистров 


$0 Авто Отвст 

52 Код символа Езсарс кода 

53 Код символа Возврат карстки (СВ) 
54 Код символа Перевод строки (Г.Е) 
$5 Код символа Забой (ВасК$расс) 

$6 Ожидание пабора номера, сск. 

57 Ожиданис иссущсй, сск. 

58 Пауза в иаборс номера, сск. 

59 Время обнаруженис иссущей, в 1/10 сск. 

$10 Интервал времени исчезновения иссущей, послс которого 
фиксирустся сс потеря, в 1/10 сск. 

$11 Продолжительность интервала “Той”, мсск. 

$12 Защитный интервал для сзсарс кода, в 1/50 сск. 

$13 Побитио устанавливасмыс фуикции * 

$15 Побитно устапавливасмыс фуикции * 

519 Таймер исактивиости (бездсятсльности) /Иположить трубку 
$21 Длитсльиость сигиала Прерывания (ВгсаК), в 1/100 мсск. 
522 Код символа ХОМ 

523 Код символа ХОЕЕ 

524 Продолжитсльность пульсации О$В, в 2/100 сск. 

$26 Время задержки мсжду КТ$/ СТ$, в 1/100 сск. 

$27 Побитио устанавливасмыс фупкции * 

$28 Время цикла настройки (Вапазвакс) У. 32, в 1/10 сск. 
$29 Время цикла настройки (рап4зраКс) У. 21, в 1/10 сск. 
$32 Опции персключатсля Голос/ Данные 

533 Побитио устанавливаемые фуикции * 

534 Побитно устапавливасмыс фуикции * 

538 Время ожидапия разъедииснпия, сск. 

541 Разрешениос число попыток для удаленного входа 

$42 АЗСИ символ для Удалсиного доступа 

$43 Защитное время для удалсепиого коица, в 1/50 сск. 

544 Восстанавливаст связь по арсидоваипому каналу, сск. 

551 Побитио устанавливасмыс функции 
553 Побитио устанавливаемые фуикции 
554 Побитио устапавливасмые фупкции 
555 Побитно устанавливаемые фуикции 
$56 Побитио устанавливасмыс фуикции 
527 Побитно устанавливасмыс функции 


хх хх 


Заводская 
установка 
1 
43 
13 
10 


*Побитно устанавливаемые регистры имеют до восьми функций. См. 
подробное описание, приведенное ниже в этом приложении . 


В- 14 Краткое изложение и таблицы 


СОЧНЕВН ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ $-РЕГИСТРОВ 
Использование 


Обычно пользователи работают с установками по умолчанию. 
Изменение установок 5-регистра производится командой АТ г=п, 
где г - номер регистра и п - десятичное значение от 0 до 255. , 


АТ$13=8 <Ещег> 


Модем не производит контроля вводимого значения. Некоторые 
выбранные Вами значения не могут работать с определенным 
оборудованием, и Вам придется еще раз исправить установку. 


Некоторые регистры ($13, $14,$15, $16, $27, $34) являются побитно 
устанавливаемыми (биты 0-7). Например, установка бита 0 Регистра 
513 заставляет модем переходить в исходное состояние каждый раз, 
когда компьютер или терминал снимают сигнал ОТВ (Рафа Тегпупа| 
Веа4у). Установка бита 3 Регистра $13 заставляет модем (по 
получении ОТВ) переходить к автоматическому набору номера, 
хранящегося в позиции 0 МУКАМ. 

Для того чтобы установить бит(ы) в любом побитно 
устанавливаемом регистре, используйте суммарную величину, как 
приводится ниже. Например, $13=9 устанавливает биты 0 (величина 
равна 1) и 3 (величина равна 8). 

И наоборот, определить установленные биты возможно при помощи 
следующего формата: $г.Б=1, гдег - регистр, а „Ь- бит. Этот 
формат требует знания значения величины бита. $13.0=1.3=1, что 
эквивалентно 513=9 в приведенном выше примере. Для того чтобы 
выключить функцию бита, установите его в 0: $13.0=0. 

Для отображения содержимого регистра используйте команду 
АТЗг?, как в приведенном примере: 


АТЗ19? <Ещег> 


Краткое изложение и таблицы В -15 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной МОДЕМ 


Регистр По 
умол- Функция 
чанию 
$0 См. ОПР Устанавливаст количество звонков для отвста в 


псрсклю- рсжимс автоотвста. При $0=0 автоотвст отключен. То 

чатсль 5 же самос, когда ОР переключатель 5 паходится в 
состоянии ОМ (заводская установка). $0=1 разрешаст 
автоотвст и модсм отвсчаст па исрвый звонок. 
Примечание: Если ОР исрсключатсль 5 иаходится в 
положсиии ОЕЕ и $0=0, автоотвст остастся 


запрещенным. 

© | 0 Считаст и запомипаст количество звонков от 
входящего вызова. ($0 должси быть болсс 0) 

ку, 43 Хранит десятичный АЗСИ код для символа выхода в 


комаидпый режим. По умолчанию это - символ + 
„Значения от 128 до 255 запрещают переход в 
комаидпый режим (с$сарс сос) 

53 13 Хранит дссятичный АЗСИ код для символа СВ 
(Сагмаве Всёигп- возврат карстки). Допустимыс 
зпачспия от 0 до 127 


$4 10 Хранит десятичный АЗСИ код для символа Г.Е( Гипс 
Ееса - персвод строки). Допустимос значснис от 0 до 
127 

$5 в Храпит дссятичный АЗСИ код символа Васк$расс 


(Забой). Зиачения от 128 до 255 запрещают фуикцию 
“Забой” клавиши ВасКзрасс 
$6 2 Устапавливаст количество сскуид, которос модем 

ждст, а затем нпабираст помер вис зависимости от 
наличия топа отвста станции (| бопс) -”Слсепой” 
набор. Однако, ссли значснис Хп устаповлсно 
равным Х2, ХА, Хб или ХУ, то: 
-при обнаружении 121 $опс модсм сразу же начинаст 
набирать номер ( игиорируст этот регистр) -”быстрый 
пабор” 
-ссли Ч бопс ис обиаружси в теченис этого времени, 
то модсм ждет время, устаповлсеинос в $6 

57 60 Устанавливаст количество сскупд, которос модсм 
ждет иссущую противоположного модсма(время 
ожидания связи). Значение желательно увеличить, 
ссли, папример, модем выходит па междугородную 
или международную связь. Если в теченис этого 
времени иссущая ис будст обпаружспа (связь ис 
будст устаповлсиа), то модсм выдаст компьютеру 
сообщение МО САВВТЕВ 

$8 2 Устанавливаст в сскуидах продолжитсльность паузы 
(,) в комаиде О! (Набор Номера) и паузы между 
комаидами повтора ( комаиды > и А>). 

5Э 6 Устапавливаст ( в десятых долях сскупды) 
продолжительпость времени, в течепис которого Вани 
модем должеи обпаружить иссущую 
противоположного модема, послс того, как опа 
появилась па входс присмпиика. 


В- 16 Краткое изложение и таблицы 


$10 


СОЧНИЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Устапавливаст продолжитсльнпость времспи в десятых 
долях сскуиды, которое модсм ждет послс потери 
иссущсй перед тсм, как положить трубку. Это 
защитиос время позволяст модсму отличить помсхи и 
другис парушсния на линии, кратковремсино 
прерывающис связь, от настоящего разъедиисния ( 
когда удалсиный модем кладет трубку). 
Примечание: Если Вы устанавливаете $10=255, то 
модем не будет класть трубку при потере несущей 
частоты. Однако при пропадании ОТВ модем все 
равно отключится от линии (положит трубку) 
Устанавливаст продолжитсльпость посылки и 
интервала в миллисскуидах для тонального набора 
Устанавливаст продолжительность в нятидесятых 
долях сскупды защитного времсни мсжду элемситами 
сзсарс послсдоватсльности (+++) 

Побитио устанавливасмый регистр. Выбсритс биты, 
которыс Вы хотитс установить, и запишитс в регистр 
$13 общес число. Номер бита, сго зпачепие и 
выполиясмая им функция приведсиы в таблицс. 
Например, АТ$13=20 включаст бит 2 (значенис 4) и 
бит 4 (зиаченис 16). Или используйте 
АТ$г.6=0(ОЕЕ) или 1(ОМ). Например, АТ$13.0=1 
„.З=1 устапавливаст биты 0 н 3. Для того чтобы 
сбросить бит, установитс сго в 0, как, папример, 
АТЗ13.3=0 


Бит Значение Результат 

о. 1 Сброс при пропадании ОТВ 

1 2 Переключает функционирование 
автоответа (па обратное). При 
входящем звонке входит в режим 
Вызывающего и ожидает тона 
ответа. 

р. 4 Запрещаст 250 миллисекундную 
паузу перед отображением 
результирующего кода. 

3 8 Автоматичсский пабор помсра, 
храпивигсгося в МУВАМ в ячсейкс 
0 при исрсходс сигиала ОТВ в 
состоянис ВКЛЮЧЕНО (ОМ). 

4 16 Автоматичсский пабор помсра, 
хранившегося в МУВАМ в ячсейкс 
0 при включении питания и сбросс- 
персзагрузкс 

5. ь Запрещает Н$Т, используемый 
для тестирования У.32 {его в 
модемах Оиа| З(4апдаг4. 


6 64 Запрещен ММРЗ (использустся 
для тсстирования ММР2). 
7 128 Для применения пользователя 
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СОЧНЩЕВ ВыЫСокоскорРОСТНОЙ МОДЕМ 


$14 0 Побитио устанавливаемый регистр. Выбсритс бит(ы), которыс 
Вы хотитс установить, и заисситс в регистр $14 облщисс число, 
указаииос в колоикс Величина 
Бит Величина Результат 
0 1. Модсм кладст трубку в отвст па 
+++, возвращастся в комаидиый 
режим и посыласт в компьютер 
результирующий код МО 
САВЕТЕК. 
1-6 - Зарезервировано 
7 128 Запрещаст (повторную передачу) 
$15 0 Побитио устапавливасмый регистр. Для установки битов 
регистра см. инструкции к $13. 
Бит Значение Результат 
0 1 Запрещаст ( выравиивапис) 
сверх высоких частот модема, 
ссли это вызываст проблемы для 
исрсдачи данных на 
сравиитсльно коротких капалах - 
только для НЗТ модемов. 


1 2 Запрещаст опНис ФаПБаск 
4 Запрещаст обратный капал 450 
бит/ сск. Для Н$Т только. 
3 8 Умсиыиснис буфера передачи 


для ис-АКО режима с 1,5Кбайт 
до 128 байт *). 

4 16 Запрещаст ММР4: повторная 
передача блоков болыисго 
размера, соотвстствующих ММРА 
можст создать проблемы, ссли 
Вы ожидасте болышос число 
ошибок во время сосдииспия 


р 32 Разрси!аст использовать клавишу 
ВасКзрасс для удаления 
символов 

6 64 Болсс ранние выпуски ММР 


модемов па скорость 2400 
бит/ сск, ис разработанные 
0.$.Воройс$ или М!сгосот, нс 
были полностью совместимы с 
протоколом ММР. Если у Вас 
ссть трудиости с успешиым 
установлеписм сосдиисния ММР 
на скорости 2400 бит/сск с 
удалспиым ММР модемом, это, 
всроятно происходит из-за 
иссовмсстимости. Установитс в 
регистре $15 значенис 64 и 
попытайтссь вновь организовать 
сосдиисиис. 

7 128 Только для примсисния 
пользователя 
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СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





*) Не-АКО буфер, емкостью в 1,5Кбайт позволяет организовать передачу 
данных с помощью протоколов передачи файлов типа Хто4ет и Утодет 
без использования управления потоком. Буфер в 128 байт позволяет 
удаленным пользователям с более медленными модемами остановить 
прокрутку данных на экране. Когда удаленные пользователи посылают 
Вашему компьютеру ХОЕЕ(СН1-5$) и Вы останавливаете передачу, то 
данные, поступающие из буфера Вашего модема, не превышают размер их 
экрана. Это очень полезно в ситуациях, когда удаленное устройство 
модем / принтер теряет знаки. 


$16 0 Побитио устанавливаемый тестовый регистр. Для того чтобы 
устаповить регистр см. инструкции к регистру $13. По поводу 
информации, касающейся тсстировапия, обратитссь к Приложению Н. 
Бит Значение Результат 


0 1 Аналоговый шлейф 
1 2 Тест проверки тонального 
набора номера. 
2 4 Пример тсстировапия 
3 8 Удалсиный цифровой шлейф 
4-6 1 Зарсзервировано 


$17 0 Зарезервировано 


$18 0 Таймер тестирования для ирограммиого тсстирования при помощи 
иглейфов (комаиды &Тп). Запрещен, когда $18 устаповлси в 0. См. 
Приложсиис Н. Использустся для устаповки длитсльности 
тсстировапия, в сскупдах, исред тсм, как модсм автоматически &тс$ 
ош и закоичит тсст. 


$19 0 Устаиавливаст время неактивности (в минутах), оцспивасмос 
таймером пассивности. Таймср пачинаст работать, когда 
приостанавливается псрсдача активных данных; по истечении 
устаповлсиного времсии модсм кладст трубку. 519=0 отключаст 
таймер. 


520 0 Зарезервировано 
$21 10 Устанавливаст длитсльиость сигиала ВгеаК ‚ носыласмого модемом в 
компьютер , кратную 10-миллисскуидному иитсрвалу ; примспястся 


только в режимс АКО. 


$22 17 Определяет десятичный АЗСИ код для символа ХОМ. (Допустимыс 
значения от 0 до 127). 


523 19 Оипределяст десятичный АЗСП код для символа ХОЕЕ. (Допустимыс 
значения от 0 до 127). 


$24 150 Устаповка длитсльности в 20 миллисскуидных сдинпицах между 


импульсными сигналами О$В, когда модсм устаповлеи в &5$2 или 
&$3. По умолчанию 3 сскупды. 


Краткое изложение и таблицы В -19 


СОЧНЕВ вВыЫСсокоскорОСТНОЙ МОДЕМ 


525 5  Устаиавливаст продолжитсльность (в сотых долях сскуипды) 
пропадания ОТК, в теченис которой модем ис восприпимаст случайнос 
пропадапис ОТК как сброс. (Большииство пользователей используст 
значение по умолчанито; этот регистр удобси для обссисчения 
совместимости с устаревшими систсмами, работающими со старым 
программиым обссисченисм). 


526 1 Устаиавливает длитсльность (в сотых долях сскупды) задержки 
между сигиалом КТ$ и отвстиым сигналом модема СТ$ в сиихроппом 
режимс. 


527 0 Побитио устаиавливасмый регистр. Для устаповки регистра см. 
инструкции к $13. 
Бит Значение Результат 

0 1 Позволяст использовать 
модуляцию ГТО-Т \У.21 300 
бит/сск при поступлении 
междупародпых вызовов. В 
режиме \У.21 модем отвсчаст как 
па вызовы Вс! 103, так и па 
У.21, по устанавливаст только 
\.21 сосдииспия 

1 2 Разрешаст искодироваииую 
модуляцию в режимс У.32 (без 
решстчатого кодирования). 
Редко использусмая часть 
рскомсидаций ТТО-Т У.32. 

у. 4 Запрещаст \У.32 модуляцию; 
использустся для тестирования 
Н$Т модуляции в модсмах Оиа| 
ЗапЧагА. 

3 В Запрещаст отвстный тои 
2100Гц., позволяя болсс быстро 
сосдипиться двум У.42 модсмам 


4 16 См. нижс 

э ые См. нижс 

6 64 Зарезервировано 

Я 128 Нсобычиая программная 


иссовместимость. Нскоторыс 
виды исобычпого программного 
обссисчения ис способиы 
принимать рсзультирующис коды 
на скорости 7200, 12000 или 
14400, 16800, 19200 и 

21600бит/ сск. Эта установка 
бита 7 запрещаст эти 
результирующис коды, разрешая 
вместо этого коды на скорости 
9600 бит/сск. Однако рсальнос 
зпаченис скорости работы можио 
увидеть по комаидс отображения 
экрана АТ[б 
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СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


Установка параметров коррекции ошибок в 
комбипации пастройки (Напазратд) модемов: 
выберите суммарныс всличины битов 4 и 5 

Бит 4 Бит 5 Результат 


0 0 Полпая последовательность 
процедуры установлсния связи: 
обиаружснис У.42, коррекция 
ошибок -ГАРМ, ММР 


16 0 Запрещаст ММР 

0 ву Запрещаст обиаруженис У.42 и 
ГАРМ 

16 32 Запрещаст определснис фазы, 


ссли Вы зинастс, что удалсиный 
модсм используст Г.АРМ, по ис 
поддерживаст фазу 
обиаружспия. 


Устанавливаст продолжитсльность (в десятых долях сскуиды) для 
схёга отвстных тонов 3000 /600Гци, послаиных в процсссс ипастросчиой 
комбинации \.32. Это даст дополиительнос время модсмам У.32, для 
сосдииспия в режимс У.32 исрсд тем, как выполнится Итс оиё. 

Если трудио отвстить модсму болсс старой конструкции, например, 
модсму У\.32 с ручиым управлсиисм, модсмам, которыс требуют 
нажатия кпопки для пабора иомсра, попытайтссь увсличить 
длительность схёга топов. 

Установка $28 в пуль устраияст схёга топы, что в результатс 
умсиышаст время сосдииспия, ссли, папример, модем устаповлеи для 
использования модуляции У\.21 (300 бит/сск) или модуляции У.23 
(1200 бит/сск). 


Устанавливаст длитсльность ( в десятых долях сскуиды) ответных 
топов во время пастросчной комбинации У.21. По умолчанию 20. (2 
сскупды). Это даст модсмам У.21 дополпнитсльнос время для 
сосдииснпия в режимс У.21 до выхода по Ятсочце. 


Зарезервировано 


Устаиавливаст фуикцию исрсключатсля Голос/ Данпыс. Это ис 
побитио устапавливасмый регистр. Выберитс всличипу желасмой 
фуикции, папример, АТ$ 32=6 

Величина Результат 


0 Запрещено * 

1 Голос/ Дапиыс, режим вызова. См. 
всличину 9 

2 Голос/ Даипыс. Режим отвста 

ь Повторпый пабор последисго помсра 

4 Набор помера, хранящсгося в позиции 0 

о Персключенис автоотвста оп/оЁ. 

6 Сброс модсма 

7 Начало удалсипого цифрового шлейфа 

8 Персключенис (исзанятой) телефонной 


ЛИНИИ 
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СОЦНЕНВ высокоскоростной МОДЕМ 


По умолчанию, ссли командная строка 
сохраисиа командой &2С=5гтя 
соттап4 (командная строка). Когда 
исрсключатсль Голос / Дапныс 
псрсключастся и разрешсиа &7.С, модсм 
выполияст хранящуюся комаидиую 
строку. В противном случас действуст 
апалогичио всличиис 1,- режим 
вызывающего. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Персключатсль Голос / 
Даниыс использустся только тогда, когда 
модсм находится в режимс команд. 


533 0 — Устаиовка этого регистра в 1 ($33=1) разрешаст умсныьшить 


всличину пакста 


$34 0 Побитно устанавливасмый регистр. См. инструкции к рсгистру $13. 
Бит Значение Результат 
0 1 Отключаст У.32 15. Использустся 


> 


6 


Я 


535-37 0 Зарезервировано 


для поиска исисправиостей. Отдел 
тсхиической поддержки П0.5$. 
КоБойс$ можст потребовать, чтобы 
Вы отключили У.32Ы5 для 
тсстирования 

Запрещает изменение вида 
модуляции ‚в частности ‚ У.32 
615 . Используется при поиске 
неисправностей. 

Запрещает быстрые 
перенастройки , которые имеют 
место в процессе модуляции по 
У.32 (его. Используется при 
поиске неисправностей. 
Включаст модуляцию У.23. 
Требустся для искоторых 
сосдиисний в Британии 

Замсияст индикацию МВ па О$В 
Запрещаст Бизу сообщения для 
удалениого доступа 

Запрещаст У.32 &сгро. 


$38 0 Устанавливаст задержку в сскупдах исрсд тем, как положить 
трубку и очистить буфер передачи, ссли сигиал ОТВ потерян во 
время АКО-сосдиисния. Это даст время удалсииому модсму 
подтвердить получение вссх исредавасмых даиных перед 
разъедииснисм. Значение по умолчанию 0- модсм исмедленно 
кладет трубку при потере сигиала ОТВ. 
Эта опция применима только при сосдииспиях, прерывасмых 
сигиалами ОТК. Если модсм получаст команду АТН, то оп 
игиорируст $38 и исмедленино кладст трубку. 


В-22 Краткое изложение и таблицы 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 


$39- 0 Зарезервировано 

$40 

$41 0  Устанавливаст количество попыток, разрешсипых для входа в 
систсму при удалсипом доступс. Устаповка по умолчанию - пуль: 
ис разрешаст попыток входа в систему, запрещая таким образом 
удаленный доступ. Если количество безуспешиых попыток войти в 
систсму превышаст предел, устаповлеиный этим регистром, модем 
возвращастся к персдаче даниых (оп!пс), и любыс послслующис 
попытки войти в систему в течение этой персдачи оставшихся 
даиных - отвергаются 


$42 126 Храпит десятичиыс коды АЗСП для символа с5сарс удалениого 
доступа 


$43 200 Устанавливаст длитсльпость в пятидссятых долях сскуиды, время 
защиты для последовательности удалсипого доступа (---). 


544 15 Устапавливаст длитсльпость (в сскуидах) задержки между 
момситом, когда модсм определил потерю иссущсй и когда оп 


пытастся повторпио устаповить связь па выделенной линии. 


$45- 0 Зарезервировано 


$50 
$51 Побитно устанавливасмый регистр. Для устаповки регистра см. 
ииструкцию к $13. 
Бит Значение Результат 
0 1 В \У.22 (1200 бит/сск) запрещены 
ММР/У.42 
1 2 В У.22Ы$ (2400 бит/сск) запрещены 
ММР/У.42 
2 4 В У.32 /У.3251$/У / 32 %сгБо 
(9600/14400/19200/21600) запрещены 
ММР/У.42 
3-6 - Зарезервировано 
7 128 Примсиястся пользователем. Выполиснис 
задержки, устаповлениой вручную. Если 
тслсфои и модем используют одну и ту жс 
линию и ОТК установлси, модем 
коитролируст тслефопную линию и 
разъединяст связи, выполиясмыс голосом. 
Модсм остастся в состоянии положсиной 
трубки в течение времсии, определеииого в 
регистре 36, пока ис начистся ипсрсдача 
данных. Поскольку ист другой возможиости 
определить, заият ли тслефои, задержка $6 
имсст место даже ссли тслефоп ис 
использустся. Телефон повторно включастся, 
как только модсм кладст трубку. 
592 Зарезервировано 


Краткое изложение и таблицы В -23 


СОЧНЕВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДЕМ 





593 


$54 


595) 


$56 


57 


Побитио устапавливасмый регистр. Выбсритс характсристику 
защиты пабора помсра от иссаикционироваиного доступа, которую 
Вы хотитс установить. Это Вы можетс осуществить при помощи 
устаповки регистра $53 в всличипу, привсдсиную в колоикс Уа|ис 
нижс в таблице. Например, $53=3 разрешает защиту пабора 
помсра от иссаикциопироваиных действий с подсказкой. $5=5 
разрешаст защиту набора помсра и защиту с помощью паспортного 
слова при местиом доступс. Или используйте команду 
АТ$г.4=0(ОЕЕ) или 1(ОМ). Например, АТ$53.0=1 .2=1 
устанавливаст биты 0 и 2. Для того чтобы сбросить бит, устаповитс 
сго в “0”, как, папример, АТ$53.2=0. 


Бит Величина Результат 


0 1 Разрешаст иабор помсра с защитой от 
иссаикциопироваиных действий 

1 2 Подсказка (рготр# пя) разрешсна 

2 4 Разрешсна защита с помощью паспортного 


слова при мсстиом достуис. 

Примсчанис: Разреиснис защиты при помощи 
паспортного слова при местиом достуис 
запрещаст команду &7п=$, которая храпит до 
10 тслсфопиых номеров, поскольку храпимыс 
телсфоиныс помсра занимают в МУВАМ ту жс 
самую область, что и помера (ФаасКк) для 
(счетчиков) набора помсра с защитой от 
иссаикциопироваиного доступа. 

Скорости 33.6К. и 31.2К запрещены 
Запрещен режим адреспого исрссироса 
(За]ссиус гсуссё) 


Побитио устаиавливасмый рсгистр( символа скорости), 
использусмый Отдслом Тсхиической поддержки Ц .$.ВоБо&с$ для 
цслсй отладки. 

Бит 6 (АТ$54.6=1) запрещаст индикацию вызова (Са| пса - 
СВ 

Бит 7 (АТ$54.7=1) запрещаст У.8 


Побитио устапавливасмый регистр кодов решстчатого 
кодировапия, использустся в осповиом Отдслом тсхиичсской 
поддержки Ч.$.Коройс$ для ислсй отладки 


Побитно устапавливасмый регистр, использустся в осповиом 
Отделом тсхничсской поддержки Ч.$5.ВоБойс$ для целсй отладки. 
Бит 6 (АТ$56.6=1) запрещаст модуляцию У\.34 

Бит 7 (АТ$56.7=1) заирещаст модуляцию У.ЕС 


Зарезервировано 


В-24 Краткое изложение и таблицы 


СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


_ ПРИЛОЖЕНИЕ С. 
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД 


Дополнительная информация о командах приведена в 
Главе 4 и на днище стороне корпуса внешнего модема. 


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА КОМАНД 


Следуйте этим рекомендациям: 


1. Загрузите Ваше программное обеспечение и ‚ если Вы 
используете компьютер, он должен находиться в режиме 
терминала. 


Некоторые коммуникационные программы делают это 
автоматически после загрузки. Другие требуют, чтобы Вы 
отобразили коммуникационный или терминальный экран, 
нажали функциональную клавишу или произвели 
некоторые другие действия. С целью получения инструкций 
просмотрите Вашу коммуникационную программу. 


В режиме терминала компьютер ведет себя в большей 
степени как обычный терминал, нежели как процессор. 
Символы, вводимые с клавиатуры, поступают 
непосредственно в модем вне зависимости от того, являются 
ли они командами для модема или данными для передачи 
по телефонной линии. Принятые модемом данные из линии 
связи, поступают непосредственно на экран. 


2. Набирайте команды большими или маленькими буквами, 
но не их комбинацией (АТ или а*, но не А®). 


3. Все команды, кроме А/, А> и +++ должны иметь префикс 
АТ (АНепНоп-”Внимание”) и выполняются при нажатии 
клавиши <Ещег>. 


4. Максимальная длина командной строки равна 60 символам. 
Модем не считает префикс АТ, Саглабе Кеёигп и пробелы. 
Модем считает (но не реагирует) на такие знаки 
пунктуации, как, например, дефис и круглые скобки. 


5. Пропущенные числовые параметры принимаются равными 
нулю, как, например, в команде положить трубку: 
АТН <Етег> 
эквивалентна команде 


АТНО <Емтег> 


Алфавитный перечень команд С- 1 


СОЧШЕВ высокоскоростной модем 


Пример командной строки: ( пробелы необязательны, однако 
вводятся для лучшей читаемости) 


АТ &КЗ Х2 ОР 133 52 30 <Ещег> 


АТ Внимание! Далее следует команда 

&КЗ Запрещает сжатие данных по протоколу ММР5; 
использует сжатие только по \.42 5. 

Х2 Использует подмножество результирующих кодов 
Х2 

ОР Набирает номер телефона, используя 


импульсный набор 
<Ег(ег> Команды выполнить. 


ПРИМЕЧАНИЕ : При отгрузке с завода потребителям в 
энергонезависимую память (МУВАМ) введен шаблон 
конфигурации модема, содержащий соответствующие 
установки по умолчанию, ОТР переключатель 10 находится в 
положении ОЕГ, что соответствует команде &Е1. Для того 
чтобы ознакомиться с полным перечнем возможных заводских 
шаблонов конфигураций (по умолчанию) см. Приложение В. 


ОСНОВНОЙ НАБОР КОМАНД 


+ 


Е5саре последовательность перехода из режима передачи 
данных (опПпе) в командный режим. Если модем 
обменивается данными с другой системой, то единственной 
командой, на которую он реагирует, это управляющий с5саре 
код три плюса (+++), который заставляет модем перейти 
обратно в режим команд. Если Вы хотите использовать эту 
команду, сделайте следующее: 


® Подождите 1 секунду после отправления последнего блока 
данных 

е Введите +++ 
Подождите 1 секунду перед тем, как набрать любые 
данные Не набирайте префикс АТ и не вводите Возврат 
каретки (Сагмаве Вебип). Односекундная пауза до и 
после е5саре кода нужна для предотвращения 
неправильной интерпретации трех “+” в потоке 
передаваемых данных. 


Алфавитный перечень команд 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


При необходимости символ, использующийся в есаре коде, и 
время ожидания до и после езсаре кода могут быть изменены 
при помощи регистров $2 или $12. См. описание 5-регистров 
в Приложении В. 


Когда модем получает +++, он возвращается в режим команд. 
Однако он “удерживает” линию или кладет трубку в 
зависимости от состояния ОШР переключателя 9: 


ОТР переключатель 9 Ответ на +--+ 
ОЕЕ Модем кладет трубку (`ап8$ ир) 


и возвращает результирующий 
код МО САВВТЕК (фабричная 
установка). 

ОМ Модем “удерживает” линию 
(режим ОпИпе-Соштап9) и 
возвращает результирующий код 
ОК 


Когда Вы набираете +++, установка по умолчанию (ОЕЕ) 
автоматически разрывает соединение. Преимущество этой 
установки заключается в том, что оплата за разговор не 
начисляется в течение всей ночи, если Вы случайно забыли 
заставить модем положить трубку. 

Установите ОТР переключатель 9 в положение ОМ, если Вы 
хотите, чтобы в ответ на +++ модем переходил в режим 
Оппе-Соштап4, разрешая ему тем самым выполнять 
команды и возвратиться потом в режим соединения (оп пе). 
(См. ниже команду О). 


Если Вы знаете, что модем, к которому Вы обращаетесь, 
часто бывает занят, включите в строку набора номера 
команду Повтор (Кереа®), как это сделано в приведенном 
примере: 


АТ > ОР 1335230 <Ещег> или 
АТ ОР 1335230 > <Ещтег> 


Модем входит в режим повтора, набирает номер, ожидает 
несущую в течение 60 сек (по умолчанию) и кладет трубку. 
После двухсекундной паузы он повторяет набор. 

Цикл повторяется до тех пор, пока модем не осуществит 
соединение или количество попыток не достигнет 10. 


Алфавитный перечень команд С- 3 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


А 


А/ 


А> 


АТ 


Любая 
клавиша 


Вп 


Переводит модем в режим принудительного ответа вне 
зависимости от того, получил ли модем или не получил 
входящий вызов. 


Повторяет последнюю введенную команду. А/ не требует 
префикса АТ или нажатия клавиши <Ещег> и может быть 
использована для повторного набора номера. 


Эта команда объединяет возможности команд А/ и >. 
Модем входит в режим Повтора (Вереаё) и повторно 
набирает строку набора номера из буфера команд. Команда 
А>, как и команда А/, не требует префикса АТ или ввода 
<Ещег>. 


Командный префикс “Внимание”. Используйте отдельно 
команду АТ для проверки правильности получения 
результирующего кода ОК. АТ служит префиксом для всех 
команд, кроме А/, А> и +++. 


Прерывает текущую попытку соединения, производимую 
по команде Набор Номера (0121); прерывает режим повтора 
- Вереаё шо4е (> или А>). 


Опции настроечной комбинации используемые при 
междугородных (международных) вызовах на скорости 
свыше 1200 бит / сек. 


ВО — Эта установка выбирает комбинацию 
последовательности ответа ГГО-Т. По умолчанию. 


Это необходимо для ответа на все звонки стандартов 
У ( например, \.34, \.32 Ы5 ит.п.) 


В1 Ответный тон стандарта Ве|. Применяется в США и 
Канаде. Эта установка также необходима для выбора 
модуляции НТ в модемах П!а| З{апдата, но ее 
следует выбирать только тогда, когда Вашему 


модему не требуется отвечать на звонки стандартов 
№ 


ПРИМЕЧАНИЕ : Эта установка требуется также для 
вызовов по каналам сотовой сети в режиме Н$Т. 


С-4 — Алфавитный перечень команд 


Сп 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Передача разрешена / запрещена. Применяется для 
реализации полудуплексного режима передачи 
данных. 


С0 Передача запрещена. Только условия приема. 


С1 Передача разрешена. (По умолчанию). 


Набор определенного номера телефона; также выполняются 
опции набора номера. Максимальное разрешенное 
количество символов 60, включая префикс АТ, пунктуацию 
и пробелы. Сагйаве Вебигп - Возврат каретки (клавиша 
Ег\ег) - за знак не считается. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Модем игнорирует любую команду, | 
следующую в строке за командой О, за исключением 
приведенных ниже опций. 


Набирает номер телефона, который указан далее, и входит 
в режим Вызывающего (Опешае). 
Опции: 


Р Импульсный набор номера. По умолчанию. 
Т Тональный набор номера 


‚  (Запятая). 2-секундная пауза перед продолжением 
набора номера 


. — Возвращение в режим команд после набора номера. 


65 


Кавычка (“) используется для того чтобы модем 
набирал буквенные представления, используемые в 
качестве телефонных номеров, таких, например, как 
ОТАТ,, ОЗВоЬоНс$ Заез Перагётепй). Эта опция 
называется Оцо{е то4е. Кавычка (“) вставляется в 
начале строки. 


АТОР “ ВВ$ МЕ\ММ$ <Ещег> 


Переадресация звонка. Эта команда используется 
модемами в ситуации, когда несколько модемов 
используют одну и ту же телефонную линию. 
Например, общую входящую линию офисной АТС.. 
Модем переключает рычаг (поднимает трубку на 0,5 
сек, кладет трубку на 0,5 сек и снова поднимает), 
чтобы набрать переадресуемый номер. 


9-я 


Алфавитный перечень команд С-5 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


ОГ 


0$ 


Еп 


\\ Эта команда используется при ситуациях, когда Вы 
должны ожидать второго ответа станции перед тем, 
как продолжать набирать номер (например ‚ при 
междугородных вызовах ). 


@ Ожидание ответа ( с ХЗ или выше). Команда @ 
может быть использована в строке набора номера, 
чтобы заставить модем определить, по крайней мере, 
один звонок вызова, подождать 5 секунд тишины 
на вызываемом конце, а затем продолжать выполнять 
строку набора номера. 


й Слэш (/) вызывает только 125- миллисекундную 
паузу. 
В Переключает в режим ответа (после набора). Эта 


команда позволяет обращаться к модемам, которые 
могут работать только в режиме Вызывающего 
(Опзшае). Опция изменяет режим Вызывающего 
модема на Отвечающий (Апз\уег), заставляя Соиег 
набирать номер, а затем переходить в режим ответа. 


Повторный набор последнего номера. Модем сохраняет 
каждую команду набора номера до тех пор, пока он не 
получит следующую команду набора номера. Используйте 
вместо А / команду ОГ. ‚, если Вы хотите перед тем, как 
вновь выполнить набор, послать модему другие команды 
(не Набор Номера). 


Набор номера, хранящегося в ячейке и энергонезависимой 
памяти, где п=0-9. 


Командный режим локальное эхо. Позволяет / Запрещает 
отображать на экране команды, которые Вы вводите на 
клавиатуре. Появление на экране двойных символов 
означает, что включено локальное эхо как модема, так и 
Вашей программы. Соипег поставляется с ПМР 
переключателем 4, находящимся в положении ОЕЕ, т.е. 
локальное эхо разрешено. По команде Еп контролируется 
локальное эхо в течение данной сессии независимо от 
установок переключателя. 
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Е п 


Но 


[1 


СОЧМЩЕВ высокоскоростной модем 


Е@ В режиме команд эхо выключено (ОЕЕ). Модем не 
отображает команды, вводимые с клавиатуры. 
Е1 В режиме команд эхо включено (ОМ). 


Локальное эхо во время соединения. Эта команда 
заставляет модем отображать на экране копию 
передаваемых другой системе данных. 


ЕО — Локальное эхо во время сеанса связи включено (ОМ). 
Иногда называется полудуплексом. При передаче 
данных на удаленную систему модем одновременно 
посылает на экран копию данных. 

Е1 — Локальное эхо во время передачи данных выключено 
(ОЕР). Иногда называется полным дуплексом. По 
умолчанию. 


Положить / Поднять трубку 


НО Положить трубку (50 оп ВооК) 
Н1 Снять трубку (50 оЁ ВооК) 


Запрос 
то Отображает код продукта 
И Отображает на экране контрольную сумму, 


хранящуюся в КОМ 

12 Отображает результат теста, хранящийся в КАМ 

3 Отображает продолжительность последнего вызова 

[4 Отображает текущие установки модема 

5 Отображает установки, хранящиеся в МУКАМ 

16 Отображает диагностическую информацию обмена 
блоками при последнем сеансе связи 

И Отображает информацию конфигурации продукта 

18 Зарезервировано 

19 Зарезервировано 

110 Просмотр информации статуса учетной карты 
абонентов системы защиты от несанкционированного 
доступа 

11 Отображает диагностическую информацию 
модуляционных процессов при последнем сеансе 
СВЯЗИ . 
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Кп 


Г 


Работа таймера модема. Обеспечивает определение 
продолжительности сеанса связи или реального времени. 
Отображаются по командам АТ!З и АТ[б. 

КО Отображает время текущего сеанса связи от его 
начала. Отображает длительность последнего 
закончившегося сеанса. По умолчанию. 

К1 Возвращает текущее время командой АТ!З. Время 
устанавливают, используя команду: 


АТ!3=НН:\У:$$ К1 


Управление уровнем звука динамика (только для 
встроенных модемов). 

10 — Низкий 

11 Низкий 

Г.2 Средний ( по умолчанию) 

3 — Высокий 


ПРИМЕЧАНИЕ : Внешние модемы возвращают по этой 
команде сообщение ОК ‚, но уровень (звука) не изменяется. 
Для того чтобы изменить уровень нужно использовать 
ползунковый регулятор громкости справа снизу корпуса. 


Динамик ( звуковой монитор) 


МО Динамик всегда отключен. 

М1 Динамик включен до тех пор, пока модем не 
обнаружит несущую. ( По умолчанию ). 

М2? Динамик постоянно в состоянии ОМ, включая время 
передачи данных. 

МЗ Динамик включается, как только набрана последняя 
цифра, и остается включенным пока не определена 
несущая. 


Если ОТР переключатель 9 находится в состоянии ОМ ( 
модем при определении езсаре кода поддерживает линию в 
состоянии соединения), Вы можете посылать команды и 
затем возвращать модем снова в состояние соединения с 
помощью команды Оп. 

Существует два пути возврата в состояние соединения : 


С-8 (— Алфавитный перечень команд 


СОЧНЕН высокоскоростной модем 


АТОО Стандартный возврат в состояние соединения. 

АТО1 Возвращает в состояние соединения и инициирует 
процедуру повторной настройки (Кеёгаш) модемов. 
Если возникают ошибки при не -АКО соединениях, 
используйте эту опцию с тем, чтобы повторно 
осуществить взаимную настройку модемов. 


Оп Разрешает / Запрещает отображение результирующих 
кодов. Соийег поставляется с ПМР переключателем 3 в 
положении ОМ (т.е. отображение результирующих кодов 
разрешено). Используйте команду Оп для управления 
отображением в процессе текущей сессии, независимо от 
положения переключателя. 


00 — Результирующие коды отображаются 

О1  Результирующие коды подавляются. Режим (аше@) 
без выдачи результата. 

О2 — Результирующие коды подавляются в режиме ответа. 


97=И Занесение некоторой величины в Э-регистр: 7- 
порядковый номер 3-регистра, П - заносимая 
величина, должна быть десятичным числом от 0 до 255 


$г.6=п Альтернативная команда для установки побитно 
устанавливаемых регистров: 7-номер побитно | 
устанавливаемого регистра; .6-номер бита; п=0(ОЕЕ) 
или 1(ОМ)-заносимые значения. 


57? Запрос содержимого регистра Г. 


Уп Возвращает результирующие коды в виде Слов/ Цифр ( 
режим У\УегБа| /Матег!с) 


У0 — Отображение кодов в виде цифр 
У1{ Отображение кодов в виде слов 


Хп Установка содержания и вида выводимой информации 
результирующих кодов. Используйте приведенную ниже 
таблицу ( по умолчанию Х7- все коды, исключая 
12/УОТСЕ). Результирующие коды для синхронного 
режима работы см. в Приложении Е. 
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Установки Хп 
ПО ПО ПО ЗОО ОИ ООО 
ГОДОВ ПОООЗИ ПОООЕСЗИ ПООЕЗ ОЕЗ ПООЗИ ПОЗ ПОЗ ОЕ 
ИСОММЕСТ о 
2/ МС о 
[3/№ САВЫЕВ | № ||| 
4/ЕВВОВ ООО Е Е ПСВ ПЕ ПОЗ ЕВ ИЕН 
ЗИ СОММЕСТ 1200 | |||. 
био АЕ ТОМЕ | | р 
ДОСТОИН ОИ ПО ПО ОЗ ПОЗ ПОЗ ПАЗ ПООЕЗВИИ 
ИМО АМЗМЕВ О ОО || 
9/ВЕЗЕВУЕР 1 Пр 
ОИСОММЕСТ 2400 | || 
12ИУОСЕ ГОО 
ми вмеме о 
АЗИСОММЕСТ 9600 | || 
18 И СОММЕСТ 4800___| ||| 
[20 И СОММЕСТ 7200 | || 
[21 СОММЕСТ 12000 | ||| 
[25 СОММЕСТ 14400 | ||| 
АИ СОММЕСТ 16800 | ||. 
[85 ИСОММЕСТ 19200 | |||. 
9 ИСОММЕСТ 21600 | || 
99 СОММЕСТ 24000 | ||| 
1103 /СОММЕСТ 26400 [Ц ||| | 
[107 ИСОММЕСТ 28800 | Пе 
51 СОММЕСТ 31200 Ц || 
[155 И СОММЕСТ 36600 [|| 



























Адаптивный набор 
номера 
Ожидание второго тона 


ответа станции (М/) 


Ожидание ответа (@) | | 
Быстрый набор аа 
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Сброс программы эквивалентен перезаписи в оперативную 
память модема установок из МУКАМ, если ОПР 
переключатель находится в ОЕЕ (заводская установка). 
Если О]Р переключатель 10 находится в положении ОМ, то 
в оперативную память модема перепишется из КОМ шаблон 
конфигурации &Е0 ( нет управления потоком). 


НАБОР КОМАНД АМПЕРСАНТ (&) 


&Ап 


&Вп 


Разрешает / запрещает подмножество дополнительных 
результирующих кодов. См. описание команды Хп. 


&А0 Запрещены результирующие коды АКО. 

&А1 АКО коды разрешены. 

&А2 Дополнительный индикатор вида модуляции У.ЕС, 
У.34, НТ или У.32. 

&АЗ Дополнительный индикатор протоколов коррекции 
ошибок (ГАРМ, Н$Т, ММР, $ЗУМС или МОМЕ) и 
сжатия данных (\.42 15 или ММР5). По умолчанию. 


Изменяемая или фиксированная скорости 
последовательного порта. 


&8В0 Изменяемая скорость. 

&В1 Фиксированная скорость последовательного порта. По 
умолчанию. Модем всегда общается с компьютером 
или терминалом на скорости, которую Вы установили 
для терминала или программного обеспечения вне 
зависимости от скорости соединения. 

Эта установка не зависит от установки &Мп. Однако 
скорость последовательного порта должна быть 
равна или выше, чем скорость, установленная &Мп. 

&В2 Фиксированная для АКО соединений / Изменяемая 
для не АКО соединений „Только в режиме ответа. 
Когда модем снимает трубку и соединяется в режиме 
АКО ‚ он переключает скорость своего 
последовательного порта до скорости определяемой 
пользователем, например, 38.4К бит/сек. Если 
соединение произошло без коррекции ошибок, модем 
работает при ответах так, как если бы он был 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


&Сп 


&Оп 


установлен в &В0, и переключает скорость своего 
последовательного порта в соответствии со скоростью 
соединения каждого вызова. 


Обнаружение несущей. При включении питания или сбросе 
модем работает в соответствии с установкой О]Р 
переключателя 6. Эта команда не является командой по 
умолчанию при включении питания / сбросе и не 
сохраняется в МУКАМ. 


&С0 Подавление СО. СЛ всегда активен (в состоянии 
ОМ). | 

&С1 Нормальное управление сигналом СО. Модем 
устанавливает сигнал СР в активное состояние при 
соединении с другим модемом и снимает СО( 
переводит в пассивное состояние) при разъединении. 


Готовность компьютера (терминала данных). При 
включении питания или сбросе модем работает в 
соответствии с установкой П]Р переключателя 1. Эта 
команда не хранится в энергонезависимой памяти как 
команда по умолчанию при включении питания / сбросе. 


&00 Подавление ОТК. Модем работает так, как если бы 
сигнал цепи ОТВ всегда находился в активном 
состоянии (ОМ). 

&01 Прогрессивный вариант применения. Если эта 
команда введена перед тем, как модем связался с 
другим модемом, то местный модем может войти в 
режим команд в процессе сеанса связи при помощи 
переключения ОТК. Функция &01 аналогична езсаре 
последовательности (+++), с тем отличием, что эта 
установка независима от ОР переключателя 9. 
Если ОТР переключатель 1 находится в положении 
ОМ (ОТВ активен), когда Вы посылаете команду 
&О1, то цепь ОТВ переключается автоматически в 
ОЕЕ. Однако, если Вы изменили установку ГР 
переключателя 1 после ввода команды &0О1, то 
ситуацию диктует установка ПТР переключателя. 
Возвращайтесь в режим передачи (опПпе) при 
помощи команды Оп или положите трубку при 
помощи команды Ни. 
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&02 Нормальная работа ОТК. Компьютер или терминал 
должны установить сигнал ОТК в ОМ, иначе модем 
не будет принимать команды. 

Снятие сигнала ОТВ, ( переход в ОЕЕ) прекращает 
соединение. 


&Еп Модем поставляется с четырьмя конфигурациями 
(шаблонами) &Е0-&Е3, хранящимися в постоянной памяти 
(ВОМ). В Приложении В перечислены конфигурации для 
каждого шаблона. Любой шаблон может быть загружен в 
оперативную память модема ( АТ&Еп ) или записан в 
энергонезависимую память МУКАМ, в которой они 
хранятся как установки, действующие по умолчанию при 
сбросе ( АТ &Еп &\ ). Обратите, однако, внимание, что, 
если ПР переключатель 10 находится в состоянии ОМ, то 
всегда загружен в память шаблон, соответствующий 
заводской установке &Е 0 . 


&Е0 Загрузка установок шаблона без управления потоком 
данных 

&Е1 Загрузка установок шаблона с аппаратным 
управлением потоком данных (По умолчанию) 

&Е2 Загрузка установок, шаблона с программным 
управлением потоком данных 

&Е3 Загрузка установок шаблона НТ Се шаг 


&Сп Эта установка необходима только для междугородных и 
международных вызовов на скорости 2400 или 1200 
бит/ сек при большой протяженности канала связи . 
Британские системы телефонной коммутации требуют, 
чтобы модем установил защитный тон 1800 Гц после того, 
как он пошлет тон ответа. Телефонные сети других 
Европейских стран (включая Россию) требуют защитного 
тона 550 Гц. В США и Канаде защитный тон не 
используется. 


&С0 Защитный тон не подается. Установка для США и 
Канады. По умолчанию. 

&С1 Защитный тон 550 Гц. Используется в некоторых 
Европейских странах ( в том числе в России). 

&С2 Защитный тон 1800 Гц. Используется в 
Великобритании и некоторых других странах. &(02 
требует установки ВО. 
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&Нп 


&[т 


Управление потоком данных, передаваемых компьютером 
или терминалом на подсоединенный к ним модем. Модем 
контролирует свой буфер передачи при поступлении 
данных от компьютера или терминала. Если буфер 
заполняется на 90%, то модем сигнализирует компьютеру 
или терминалу о необходимости прекратить передачу 
данных. Когда модем передаст в линию связи такое 
количество данных, что буфер становится полупустым, он 
сигнализирует компьютеру или терминалу о необходимости 
возобновления передачи. | 


&Но 


&Н1 


&Н2 


&НЗ 


Запрещено управление потоком передаваемых 
данных. 

Аппаратное управление потоком. По умолчанию. 
Требует, чтобы Ваш компьютер или терминал 
совместно с программным обеспечением поддерживал 
цепь СТ$ (Сеаг фо беп4) интерфейса В5-232. 
Программное управление потоком. Требует, чтобы 
Ваше программное обеспечение поддерживало 
символы управления ХОМ /ХОЕЕ. 

Используется как аппаратное, так и программное 
управление потоком. Выберите эту установку, если 
Вы точно не знаете, какой именно тип управления 
поддерживает Ваше оборудование. 


Программное управление потоком принимаемых данных 


&10 Запрещает ХОМ/ХОЕЕ управление потоком 


&11 


&12 


&13 


принимаемых данных. По умолчанию. 

Соипег реагирует на посланные Вами команды 
ХОМ/ ХОЕЕ, <С4]>-5 или <СЫ>-О, и посылает их 
на удаленный компьютер. 

Соинег реагирует на Ваши ХОМ/ХОЕЕ команды, но 
удаляет их из потока данных вместо того, чтобы 
передавать их на удаленный модем. Эта установка 
рекомендуется для АКО режима. 

Нее Раскага Ноз{- режим. Имеет смысл только 
для модемов, подключенных к большим компьютерам 
пашгате НР, использующим протокол ЕМО/АСВ. 
Используется только для режима АВО. См. 
Приложение (С. 
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&14 


&ТЭ 
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Не\мей РасКаг терминальный режим. Имеет смысл 
только для модемов, подключенных к терминалам 
системы НР, которая использует протокол 

ЕМО / АСК. Эта команда используется только в 
режиме АКО. См. Приложение С. 

Эта установка разработана для управления потоком 
по телефонной линии для соединений без коррекции 
ошибок. Для того чтобы работать с Вашим модемом, 
удаленный модем должен также обеспечить 
выполнение требований команды &5. 


Разрешает/ Запрещает сжатие данных 


&Ко 
&К1 


&К2 


&КЗ 


Сжатие данных запрещено. 

Автоматическое разрешение / запрещение. По 
умолчанию. Модем разрешает сжатие, если скорость 
последовательного порта зафиксирована командой 
&В1. И запрещает сжатие, если скорость 
последовательного порта изменяется в соответствии со 
скоростью соединения &8В0, поскольку, когда 
скорости последовательного порта и соединения 
совпадают, то сжатие данных не дает никаких 
преимуществ по пропускной способности. Оно может 
даже снизить пропускную способность канала. 
Сжатие данных разрешено. Используйте эту 
установку, если нужно, чтобы модем не мог 
отключить сжатие. 

Выборочное сжатие данных. Модем пытается 
выполнить сеанс настройки с удаленным модемом, 
обеспечив сжатие только по протоколу У.42 1$ и 
запрещая сжатие ММР5. Используйте эту установку 
для передачи 8- битных двоичных файлов, .2[Р 
файлов и других уже сжатых файлов. 


Обычная / Выделенная телефонная линия 


&1.0 
&Т.1 


&1.2 


Обычная телефонная линия. По умолчанию. 
Выделенная линия; разрешает модему после разрыва 
связи повторно войти в соединение 

Работа в сотовой сети. Выбирая В1, Вы разрешаете 
режим Н$Т-сотовая сеть. 
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СОЧШНЕВ высокоскоростной модем 


&Мп Разрешает режим АКО (коррекцию ошибок) или 
синхронные протоколы. Оба модема, и Ваш и удаленный 
модем, должны использовать один и тот же протокол. 


&М0 Нормальный режим, без коррекции ошибок. Из-за 
природы ошибок в телефонных каналах не 
рекомендуется использовать для соединений выше 
2400 бит/сек (для России - не выше 300 бит /сек.) 

&М1 Эта установка - исключительно для режима с 
коррекцией ошибок в модеме и используется только 
для синхронного режима передачи данных без \.25 
Ь15. Для более полной информации см. Приложение 
В, 

&М2 Зарезервировано 

&МЗ Зарезервировано 

&МА Нормальный /АКО режим. По умолчанию. Если 
соединение с АКО не выполнено, модем работает в 
нормальном режиме, как если бы он был установлен 
в &МО. 

&М5 Модем входит в асинхронный АВО режим. Если 
АКО режим не может быть установлен, модем кладет 
трубку. 

&М6 Модем входит в синхронный режим У.25 Ы5, 
используя байториентированный протокол связи, 
аналогичный с ВТЗУМС. Для более полной 
информации см. Приложение Г. 

&М1 Модем входит в синхронный режим У.25Ы5, 


используя биториентированный протокол связи 
НОС. 


&Мп  Изменяемая или фиксированная скорость соединения 


&№0 Изменяемые скорости. По умолчанию. Соишег 
“договаривается” с удаленным модемом в процессе 
настроечной комбинации о максимально возможной 
скорости соединения, в зависимости от возможностей 
удаленного модема. Применение данной установки 
рекомендуется, а для Соинег У.32 4егБо требуется 
для организации соединения на скорости 21.6К 
бит/ сек. Оба модема должны быть 0.$.ВоБоНс$ с 
\У.32 4егБо для того чтобы организовать соединения на 
скорости 21.6К бит/ сек. 
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&Рп 


&М1- 
&№16 


&М№М1 
&№2 
&№3 
&№4 
&№5 
&№6 


&№7 
&№8 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Фиксированная скорость. Модем организует 
соединение только на заданной скорости и если 
удаленный модем работает на такой же скорости. 
Если нет, то модем кладет трубку. При желании, 
например, в целях защиты от несанкционированного 
доступа, Вы можете устанавливать соединение на 
фиксированной скорости и “отфильтровывать” 
вызовы, производимые на других скоростях. 


Скорость соединения должна всегда быть ниже или 
равна скорости последовательного порта, но не 
выше. 


Это следующие варианты: 


300 бит/сск &№9 16.8 К бит/сск (НТ дегБо, У.ЕС и 
| \У.34 только) 
1200 бит/сск  &№10 19.2 К бит/сск (стБо ‚У.ЕС и У.34 
только) 
2400 бит/сск  &№1 21.6 К бит/сск (НЗТ ‚У.ЕС и У.34 
только) 
4800 бит/сск  &№2 24.0 К бит/сск (У.ЕС и У.34 
только) 
7200 бит/сск. ‘ &М№13 26,4 К бит/сск (У.ЕС и \У.34 
только) 
9600 бит/сск &№14 28.8 К бит/сск (У.ЕС и У.34 
только) 
12К бит/сск &№15 31.2 К бит/сск (\.34+ только) 
14.4К бит/сск &№16 36.6 К бит/сск (\У.34+ только) 


Эта команда устанавливает соотношение замкнуто/ 
разомкнуто (шаке/ЪтеаК) цепи набора номера модема при 
импульсном наборе. Установлен по умолчанию для 
Северной Америки. Соотношение должно быть изменено, 
если модем используется в Великобритании или других 
странах. 


&Р0 39%/61% США, Канада, Россия. По умолчанию. 
&Р1 33%/67% Великобритания и некоторые другие 
страны. 
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СОЧЧЕН высокоскоростной модем 


&Вп Аппаратный контроль принимаемого потока данных 


&5п 


&Тп 


&В0 


&В1 


&В2 


Задержка СТ$ относительно сигнала ВТ$ (ВТ$/СТ$ 
задержка). 

Модем игнорирует Ведиез( $0 Зепа (ВТЗ). Эта 
установка необходима, если Ваш компьютер, 
терминал или программное обеспечение не 
поддерживает КТ$. 

Разрешено аппаратное управление потоком 
получаемых данных. По умолчанию. Модем передает 
полученные данные на Ваш компьютер или терминал 
только после получения от них разрешающего 
активного сигнала ВТ®. 


Модем посылает своему компьютеру или терминалу сигнал 
О5КВ (Оажа $её Веаду-установка данных готова к работе) 
через интерфейс В5-232. На промышленном жаргоне модем 
называют установкой для данных (Пафа $е). 


&50 
&51 


&52 


&53 
&54 


РЪК всегда активен (ОМ). По умолчанию . 

В режиме Вызывающего (Ог1зта{е) модем переводит 
ОЗК в активное состояние (ОМ) после набора номера, 
когда он определяет ответный тон удаленного 
модема. В режиме Отвечающего (Апз\гег) модем 
переводит ОЗК в активное состояние после того, как 
он послал ответный тон. 

Эта опция применяется для специализированного 
оборудования - устройства для автоматического 
обратного дозвона (саПБаскК ип 5$). При потере 
несущей вслед за изменившимся сигналом СО модем 
посылает своему компьютеру пульсирующие сигналы 
ОЗВ и СТ$ (С!еаг +0 $еп4- Готов к передаче). 

То же, что и &52, но без сигнала СТ®$. 

Модем посылает компьютеру сигнал О$В 
одновременно с сигналом СО. 


Тестирование модема 


&Т0 
&ТТ1 
&Т2 
&Т3З 


Окончание теста 
Тестирование в режиме Аналогового шлейфа (АГ.) 
Зарезервировано 


Тестирование в режиме Локального цифрового 
шлейфа (ГОГ) 
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&М7 


&Хп 


&Т4 
&Т5 


&Т6 
&Т7 


&Т8 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Разрешить Удаленный цифровой шлейф (ВОГ.) 
Отвергнуть требование Удаленного цифрового 
шлейфа (ВОГ.) 

Инициализировать тестирование с помощью КРГ 
Инициализировать ВОГ. с самотестированием модема 
и подсчетом ошибок 

Инициализировать АТ, с самотестированием модема и 
подсчетом ошибок 


Запись желаемых установок в МУКАМ. 


&\0 Запись в МУВАМ шаблона 0 
`&\М1 Запись в МУВАМ шаблона 1 


&Х0 


&Х1 


&Х2 


Источником синхросигналов передачи является 
Соинег, который направляет их в Ваш ОТЕ через 
интерфейс В5-232. Скорость ОТЕ будет 
соответствовать линейной скорости передачи 
данных . По умолчанию. 

Источником синхросигналов передачи является 
ОТЕ, который направляет их в Соипег через 
интерфейс В5-232. Эта установка обычно 
применяется при мультиплексном использовании 
выделенного канала ( мультиплексор разделяет 
общий скоростной поток телефонного канала таким 
образом, что бы он поддерживал несколько менее 
скоростных потоков данных в одно и то же 
время).Мультиплексор в этом случае выступает в 
роли ОТЕ. 

ОТЕ игнорирует собственную тактовую 
синхрочастоту передачи Соцпег и диктует скорость 


обмена ОТЕ-модем и линейную скорость 


соединения. 

Источник синхросигналов передачи - тактовый 
синхрогенератор приемника Сочгег. 
Синхросигналы поступают из приемника в схему 
синхронизации передатчика и направляются также 
в Ваш ОТЕ через интерфейс В5-232. Эта установка 
используется только в тех системах, которые 
требуют полного синхронизма передачи данных в 
обоих направлениях связи (так называемая 
одноосная синхронизация ). 
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СОУНЕН высокоскоростной модем 


&Уп Управляет сигналом ВтеаК . Эта команда позволяет Вам 
прерывать на время передачу данных без отсоединения от 
телефонной линии. 


&У0 Модем удаляет данные из своего буфера передачи 
(все данные теряются), но не передает ВгеаК на 
удаленный модем. 

&У1 Модем удаляет все данные из буфера передачи и 
немедленно посылает ВгеаК на удаленный модем. По 
умолчанию. 

&У2 Модем сохраняет данные в буфере передачи, но сразу 
же посылает ВгеаЁ на удаленный модем. 

&УЗ Посылает ВтеаК в следующей последовательности: 
сначала модем передает данные из буфера передачи, 
принятые до получения ВгеаК, потом посылает ВгеаКк 
в потоке данных, поступивших от компьютера или 
терминала. 


&7С? — Отображает записанную командную строку. 


&/С=5$ Запись следующей командной строки $ в МУВАМ. 
Командная строка 5 может содержать до 40 символов; 
пробелы не считаются. Эта команда может быть 
использована, например, для того чтобы Вы могли 
вызвать другой модем без загрузки Вашего 
коммуникационного программного обеспечения. 

После того, как команда запомнена, Вы можете 
запрограммировать переключатель Уо1се/ Оаёа для того 
чтобы при его нажатии выполнялась эта запомненная 
команда. Следующий пример представляет командную 
строку, которая отображает экран диагностики линии 
при нажатии переключателя Уо1се/Оаца. 


АТ &2С=6 <Етег> 


Функция переключателя Уо1се/ аа определена 
установкой регистра $32, как описано в Приложении С. 
Установка функции переключателя \осе / Ра для 
выполнения командной строки производится занесением 
цифры 9 в регистр $32 следующей командой: 


АТ $32=9 <Еттег> 
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&7п=$ 


&7п0? 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Обратите внимание, что Вы можете переустановить 
переключатель Уол1се /Ожа в любое время для 
выполнения той или другой функции. Дополнительно 
Вы можете перезаписать хранящуюся командную строку 
другой - в любое время. 

После того, как Вы запомнили командную строку и 
установили регистр $32, все, что от Вас требуется это 
нажать переключатель \Уо1се/ ава, когда вы хотите, 
чтобы выполнялась командная строка. 


Эта команда сохраняет до десяти номеров, где п-ячейка 
от 0 до 9 в энергонезависимую память МУКАМ, а 5- 
строка с номером телефона. Длина строки не должна 
превышать 36 символов, включая любые опции команды 
набор номера ( П!а). 


АТ&2.2=1335230 <ЕЩег> 


Не включайте модемные установки в строку &2п. Если 
для телефонного вызова требуется специальная 
установка, включите ее в командную строку перед 
командой О$п. В приводимом ниже примере команда 
&М0 ( не использовать протокол без коррекции ошибок) 
стоит перед командой набор номера (01а). 


АТ&МО 0$2 <Ежег> 


Примечание: Команда &2п=$ имеет другую функцию, 
если разрешена защита от несанкционированного доступа 
(Па! ЗесигКу). Для более полной информации см. 
Приложение О. 


По этой команде модем отображает на дисплее 
телефонный номер, хранящийся в МУКАМ в ячейке п 


(п=0-9). 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


НАБОР ПРОЦЕНТНЫХ (%) КОМАНД 


%Ат Создает и конфигурирует учетные карточки. См. 
Приложение О. 


%Вп Дистанционно конфигурирует скорость последовательного 


порта 


%В0 
%В| 
%В2 
%В3 
%В4 
%В5 


модема Соицег 
110 бит/сек %8В6 9600 бит/ сек 
300 бит/ сек %8В7 19200 бит/ сек 
600 бит/ сек %8В8 38400 бит/ сек 
1200 бит/ сек %8В9 57600 бит/ сек 
2400 бит/ сек %8В10 115200 бит/ сек 


4800 бит/ сек 


%Сп Управление дистанционной конфигурацией. См. 
Приложение О. 


%С0 


%С1 


Задерживает конфигурацию. Изменения 
конфигурации отсрочены, пока не закончен сеанс: они 
воздействуют на последующие соединения. Вам не 
нужно вводить эту команду; это - значение по 
умолчанию, если Вы, конечно, не захотите ввести 
%С1 или %С2. 

Восстановление конфигурации. Используйте эту 
команду для отмены любых изменений 
конфигурации, сделанных в течение текущего сеанса 
Удаленного доступа, и восстановите начальную 
конфигурацию. Однако команды, которые были 
записаны в МУКВАМ (с помощью &М) не будут 
восстановлены. Кроме того, если Вы инициировали 
немедленные изменения конфигурации (командой 
%С2), то эти изменения не могут быть 
аннулированны с помощью %С1. 


%С2 Выполнение конфигурации. Используйте эту команду, 


если необходимо заставить модем произвести 
изменения конфигурации немедленно, в течение 
текущего соединения. Мы не рекомендуем 
принудительное непосредственное изменение 
конфигурации ‚ если в этом нет абсолютной 
необходимости, поскольку это может привести к 
ненадежному соединению или даже потере 
соединения. 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


%Е=п Внесения изменений в состояние системы П1а| ЗесигКу. См. 


%Епт 


%1.= 


Приложение О. 


%Е=1 Стереть пароль локального доступа. 

%Е=2 — Стереть пароль ащора$$ 

%Е=3 Стереть пароли в учетных картах 0-9. 

%Е=4 — Стереть телефонные номера в учетных картах 
0- 9. 

%Е=5 — Запретить учетную карточку, Обратный дозвон, 
и поля Новых номеров в учетных карточках 0- 


9. 


Формат для конфигурации данных. См. Приложение О. 


%Е0 Нет никакого контроля по четности, 8 
информационных разрядов. 

%Е1 Контроль по паритету “1”, 7 информационных 
разрядов. 

%Е2 Проверка на нечетность, 7 информационных 
разрядов. 

%Е3 Проверка на четность, 7 информационных разрядов. 


Назначить пароль учетной карточки одинаковый с 
локальным паролем доступа. 
См. Приложение О. 


%М№п Используется только совместно с командой &Хп. Если 


модем установлен таким образом, что он является 
источником синхросигналов передачи (&Х0 по 
умолчанию), команды %Мп устанавливают скорость 
синхронизации модем - компьютер (или терминал) 
согласно \.25 15. Если модем установлен в &ХТ, то 
источником синхросигналов передачи является 
компьютер. 

Если в %Мп присвоены индексам значения 0 или 1, то 
Вы получите сообщение об ошибке, поскольку эти 
значения индекса некорректны . Скорости %М№ 
следующие: 


%М0  зарезервировано %М№ [ 14.4К бит/ сек 
%М№1 зарезервировано %№9 16.8К бит/ сек 


%№2 1200 бит/сек %№10 19.2К бит/сек 
%М3 2400 бит/сек %№11 21.6К бит/сек 
%М4 4800 бит/ сек %№12 24.0К бит/сек 
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СОЧЕНТЕВ высокоскоростной модем 


%№5 7200 бит/ сек %№13 26.4К бит/ сек 
%№ 9600 бит/ сек %№14 28.8К бит/ сек 
%№ 12К бит/сек %№15 31.2К бит/сек 


%№16 33.6К бит / сек 


%Ри= Запрещает защиту по паролю (п=0 или 1), если за знаком 
равенства (“ =“) не следует никакого символа. См. 
Приложение О. 


%Рп=5$ Определяет уровень защиты по паролю следующей за 
знаком равенства строки $. Только привилегии просмотра 
(п = 0) или привилегии просмотра и конфигурации 
(п= 1). См. Приложение О. 


%Рп? Отображает значение п установленного уровня защиты по 
паролю . 


%5=п  Разрешает доступ к учетной карте защиты й без 
отключения защиты. См. Приложение О. 


%Т Дает возможность модему, когда он подключен к линии, 
обнаруживать тональные частоты модемов ‚ которые ему 
звонят. (Очевидно, авторы руководства имеют в виду 
частотные коды тонального набора номера.Прим. 
переводчика .) Функция %Т предполагается прежде всего 
для использования в сетевых приложениях, но может 
также быть интегрирована в некоторые программы. 
Например,%Т может использоваться в программе защиты 
от несанкционированного доступа ‚ чтобы 
идентифицировать входящие тональные коды, принятые в 
системе защиты . 

Чтобы разрешить функцию %Т, напечатайте АТН1 
<Ещег> ‚ чтобы вынудить модем подключиться к линии 
(поднять трубку). Затем введите АТ%Т <Емег>. 
Чтобы возвратить модем в командный режим, нажмите 
любую клавишу или переведите в пассивное состояние 


сигнал ОТК компьютера или терминала. Модем ответит 
ОК 


%У=РУ\Уп Назначает в Вашей системе защиты модема Соичег 


Ваш ашбора$$ пароль в учетной карте под номером 1. 
См. Приложение О. 


С-24 Алфавитный перечень команд 


СОЧЕЕВН высокоскоростной модем 


ПРИЛОЖЕНИЕ О. 

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ПРИ 
ВБХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ И ОПЕРАЦИИ УДАЛЕННОГО 
ДОСТУПА 


Защита от несанкционированного доступа при входящем 
вызове (П!2| бесигИу) разработана для защиты сетей и 
центров данных от несанкционированного доступа. Вид защиты, 
обеспечиваемой модемом Сошчег отличен от других видов П1а| 
ЗесигКу, где для того, чтобы управлять доступом пользователя, 
используется программное обеспечение компьютера. Защита от 
несанкционированного доступа Соичег при входящем вызове 
установлена в микропрограммном устройстве модема, так что 
доступ контролируется на модемном уровне самими модемами. 


Этот вид защиты требует установок обоих: и главного (Во) и 
удаленного модема. В данном приложении содержатся 
команды для работы обоих модемов. 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ : 


Если Вы хотите устанавливать Защиту на Вашем модеме 
Соипег, Вы должны выполнить приведенные действия в 
следующей последовательности : 
1. Установите Ваш локальный, собственный учет защиты: 
* Установите Ваш пароль (разз\ог4-паспортное слово) для 
локального доступа 
Разрешите локальную защиту с использованием этого 
пароля доступа 
2. Установите регистрационную карточку защиты для 
удаленных пользователей. 
3. Разрешите Защиту удаленного доступа при входящем вызове. 


* 


Вы должны установить Вашу информацию защиты при 
локальном доступе (см. пункт “Установите Вашу учетную 
карточку Защиты”) до того, как разрешите Защиту удаленного 
доступа при входящем вызове и разрешите выполнение 
удаленных вызовов . 


Не забудьте Ваш локальный пароль доступа: если Вы 
разрешите защиту и забудете свой локальный пароль доступа, 
то рискуете быть заблокированным Вашим собственным 
модемом . 





Защита от несанкционированного доступ П- 1 


СОЧНЕН высокоскоростной модем 
КРАТКИЙ ОБЗОР 


Защита доступа при входящем вызове ‚, применяемая в модемах 
Соичег , позволяет Вам конфигурировать до 10 
регистрационных карточек защиты. Каждая карточка защиты 
хранится в энергонезависимой памяти (МУВАМ) и может быть 
установлена одним из трех способов: 
е Автоматический доступ (ащюораз$) при помощи пароля 
(разз\ога). 
® Подсказка - запрос пароля 
»е Пароль с дополнительной защитой при помощи 
Обратного дозвона. 


Автоматический доступ (Ашюра$$) 


Автоматический доступ (Ашораз$) - термин, который мы 
используем в модеме Соичег при выполнении основного 
режима Защиты доступа при входящем вызове. Этот режим 
выполняется всякий раз, когда разрешена Защита доступа при 
входящем вызове. 


Чтобы использовать только автоматический доступ (ащора$$), 
должны быть выполнены следующие требования: 
® И главный (0$) и удаленный модемы должны быть 
модемы 0.5.КоБо{с$ с разрешенной защитой от 
несанкционированного доступа при входящем вызове. 
® Соединение должен быть выполнено с коррекцией 


ошибок \.42 (оба модема должны быть установлены в 
&М4 или &М5). 


Когда на удаленном модеме установлен режим доступа к Воз{- 
модему с учетом системы Защиты от несанкционированного 
доступа , удаленный модем автоматически включает пароль 
(амёора$$ , заранее введенный удаленным пользователем, 
чтобы быть совместимым с защитой Во${-модема) в У. 42 
запрос контроля ошибок. Но$&-модем сравнивает все 
допустимые пароли в своей карточке защиты. 

Если удаленный пользователь установил модем с ошибочным 
паролем, Во${-модем возвращает сообщение 1МУАГ ЛО 
РАЗЗ\УОКО (Ошибочный пароль) и кладет трубку. 


2-2 Защита от несанкционированного доступ 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Если удаленный пользователь не сумел установить режим 
автоматического пароля системы Защиты от | 
несанкционированного доступа на своем удаленном Соимег, 
то Во5{-Соипег не будет принимать от него вызовы, пока на 
Во5{-модеме не будет разрешен другой режим доступа - 
Доступ с подсказкой ( см. ниже). 


Подсказка 


В то время как использование принципа аифора$$, 
автоматического доступа при помощи паспортного слова (см. 
выше), ограничено моделями модемов только 0.5.ВоБойс$, 
другой метод ‚ с подсказкой ( рготрИп5), позволяет 
обеспечивать соединения с Защитой от несанкционированного 
доступа с любым удаленным модемом, чей пользователь имеет 
разрешенный пароль. Когда подсказка разрешена и Во$% - 
модем не получает пароль в режиме автоматического доступа, 
он запрашивает пароль у удаленного пользователя при помощи 
подсказки. Но${- модем сравнивает полученный пароль от 
удаленного пользователя с каждым паролем, находящимся в 
его регистрационной карточке защиты. 


Если пароль правильный, то соединение с защитой состоится . 
Если пароль ошибочный, подсказки 605 - модема появляются 
дважды у удаленного пользователя перед разъединением. 
Если со стороны удаленного модема не возникнет никаких 
попыток сообщить правильный пароль ‚, то Во$&-модем после 
ожидания 60 секунд производит разъединение. 


ПРИМЕЧАНИЕ : В синхронном режиме работы модема 
подсказки использовать нельзя . 


Подсказка является более гибким инструментом, чем 
автоматический доступ (ащора$$) поскольку при этом : 

»е не требуется , чтобы удаленный модем обязательно 
имел систему Ч.5.КоБойс$ Защиты от 
несанкционированного доступа, 

® не требуется обязательного соединения с коррекцией 
ошибок по У. 42, так что можно взаимодействовать с 
удаленными модемами ‚ не имеющими возможности 
коррекции ошибок по протоколу У.42. 


Защита от несанкционированного доступ  О- 3 


СОЧНЕВН высокоскоростной модем 


Дополнительные возможности Обратного дозвона 


Принцип Обратного дозвона (О1аасК) обеспечивает 
дополнительный уровень защиты. Когда 05{- модему 
разрешен Обратный дозвон, то [0о$ё-модем первый 
производит разъединение. Удаленный пользователь получает 
сообщение МО САВЕТЕВ (отсутствие несущей). Затем Во$- 
модем набирает номер удаленного модема. 

Обычно, номер телефона для Обратного дозвона сохранен в 
специальном поле номера телефона для обратного вызова 
карточки защиты. Однако, если карточка защиты была 
установлена таким образом, чтобы разрешить ввод нового 
номера ‚ 05(-модем запрашивает удаленного пользователя 
относительно нового номера перед тем, как положить трубку и 
затем набирает номер дозвона. 

Чтобы использовать режим Обратный дозвон, должны быть 
разрешены Защита при входящем вызове и Подсказка. 


ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОПЕРАТОРУ НОЗТ-МОДЕМА 


Выполняйте нижеперечисленные действия в следующей 
последовательности: 

1. Установите Вашу собственную учетную карточку Защиты. 
Установите учетные карточки Защиты для Ваших 
удаленных пользователей. 

3. Разрешите Защиту удаленного доступа при входящем 
вызове. 

4. Поддержите ( программно?) учетные карты Защиты. 


УСТАНОВИТЕ ВАШУ УЧЕТНУЮ КАРТУ ЗАЩИТЫ 


Учетные карточки защиты устанавливаются определенной 
строгой структурой формата АТ-команд в командной строке, 
скорее чем экранным форматом . 

1. Установите Вашу собственную учетную карточку защиты, 
используя одну из 10 карточек персонального учета 
клиентов (пронумерованы 0-9). Каждая учетная карточка 
имеет пять возможных полей, как показано в следующей 
таблице. 


Защита от несанкционированного доступ 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Пароль Разрешен Учет Обратный | Введение | Номер Обратного 
Разрешен | дозвон нового дозвона 
Разрешен | номера 


8 симв. макс. АЗСИ ДА/НЕТ |ДА/НЕТ |ДА/НЕТ | до 37 символов 
32-127 чувствительны (0-9) 
к регистру * 


ВИ. 8\ 095 133 52 30 












* Если "ВПТ" - пароль, то “ В " - недопустимый ввод. 


Используйте команду %Ап= и формат (см. ниже) для 
установки карты ‚ где п - номер учетной карточки от 0 до 9. 
Содержание полей приведенной выше таблицы должны 
вводиться в командную строку после знака '=' (равенство), 
отделяться друг от друга запятой, как в следующем 
примере для учетной карточки с номером № 0 и паролем 
ВИ.Г. 






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вставляйте пробелы между 
командами или между полями и запятыми. При наличии 
пробелов командная строка будет признана модемом 

неверной. 


АТ%АО=ВИЬ,У,У,М,8\/095-133-52-30 <Ещег> 


В этом примере инструктируется модем, чтобы он сохранил 
конфигурацию для учетной карточки № 0: пароль ВИ. , 
учет разрешен У , обратный дозвон разрешен У ‚, не 
разрешено М введение нового номера для обратного дозвона 
и указан действующий номер телефона для обратного 


дозвона 8\095-133-52-30. 


ПРИМЕЧАНИЕ : команда %Ап= автоматически 
записывается в МУКАМ, при этом использование команды 
&\ не требуется. 


Учетные карты могут иметь и меньшее количество опций 
защиты. В следующем примере устанавливается пароль 
(аду), разрешается учетная карточка №1 без опций 
обратного дозвона. 


АТ%А1=Зиду,У,,, <Ещег> 


Защита от несанкционированного доступ  П- 5 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Каждая функция защиты может быть конфигурирована или 
изменяться независимо. Если какое-либо поле строки 
команды должно остаться без изменения ‚ то вставьте 
только запятую, как показано в следующей команде. Эта 
команда позволяет удаленному пользователю установить 
новый номер Обратного дозвона, отличный от того, 
который хранится в первоначальной записи его учетной 
карточки. Все остальное остается без изменения . 


АТ%АО=,,, У, <Ещег> 


2. Установите Ваш локальный пароль доступа. Этот пароль 
защищает учетные карточки защиты от неавторизованных 
пользователей. Когда эта защита разрешена, если Вы не 
вводите правильный локальный пароль доступа, то Вы не 
можете просматривать, изменять или вмешиваться в 
учетные карточки защиты. Локальный пароль доступа 
должен быть установлен, и защита должна быть разрешена, 
прежде чем вообще разрешается Защищенный доступ при 
входящем вызове. 

В следующем примере, локальный пароль доступа выбран 
таким же , какой занесен в учетную карточку № 0. 


АТ%Е=Р\МО — <Етмег> 


УСТАНОВИТЕ УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 
УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 


Если только Ваша учетная карточка сконфигурирована и 
защита с использованием пароля разрешена, Вы можете 
устанавливать учетные карты для удаленных пользователей. 
Примените команду %Ап= для того, чтобы установить 
учетные карточки удаленных пользователей (используйте те 
же самые рекомендации, которые были предложены при 
установке учетной карточки администратора системы в Шаге 1 
предыдущего раздела) 

Если только учетные карточки защиты разрешены, Вы 
отвечаете за правильность информации о пароле перед Вашими 
удаленными пользователями. 


2-6 Защита от несанкционированного доступ 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


а еее 
РАЗРЕШИТЕ ЗАЩИТУ ДОСТУПА ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ 


Если Вы завершили предыдущие действия, то уже готовы 
разрешить Защиту доступа при входящем вызове. 

Когда Вы разрешаете Защиту доступа при входящем вызове, 
то должны выбрать в качестве метода защиты или аш{ораз$ или 
подсказку. Вы должны знать, какие типы модемов используют 
удаленные пользователи, и установить соответствующие 
параметры Защиты доступа при входящем вызове (01а 
Зесиг_у). Аиюраз$ ограничен модемами 0.5. 

ВоБоНс$, имеющими эту функцию защищенного доступа ‚ но 
для режима с подсказкой ограничений нет. 


1. Регистр $53 - побитно устанавливаемый регистр, 
используемый для разрешения Защиты доступа при 
входящем вызове. Чтобы сохранить установки регистра 
$53 в МУКАМ, должна использоваться команда &\\. 
Иначе, когда компьютер выключается и включается снова, 
или модем сбрасывается с помощью команды АТО, 
устанавливается значение по умолчанию $53=0, то есть 
Защита доступа при входящем вызове запрещена. 


Для того чтобы разрешить Защиту доступа в режиме 
амёора$5 и локальную защиту с использованием пароля 
доступа, но без подсказки, введите следующую команду: 


АТ $53.0=1 .2=1 &\М < Ещег> 


Следующая команда разрешает Защиту доступа в режиме 
амёора$$, в режиме с подсказкой, и локальную защиту с 
использованием пароля доступа. 


АТ$53.0=1 .1=1 .2=1 &\М <Ещег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : Разрешение локальной защиты с 
использованием пароля доступа запрещает команду &Сп=5, 
которая сохраняет до десяти телефонных номеров. 
Сохраненные телефонные номера занимают ту же самую 
область в МУВАМ, что и телефоны обратного дозвона для 
учетных карточек Защиты доступа ‚ и не могут 
использоваться, когда разрешена Защита доступа. 


Защита от несанкционированного доступ  П- 7 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Если локальный пароль доступа не защищен, команда 
&2п=5 забивает соответствующий номер телефона 
обратного дозвона системы защиты доступа . Например, 
следующая команда забивает номер телефона обратного 
дозвона для карточки 5: 


АТ&25 = 555-8976 <Ещег> 


Однако, если локальный пароль доступа защищен и 
пользователь пробует использовать команду &7п=5, 
отображается сообщение ДОСТУП ОТКЛОНЕН. 
(АССЕ$З$ РЕМЕО). 





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что ОТР переключает 10 
находится в положении ОЕГ, так что модем загрузит 
установки, хранящиеся в МУКАМ. Если кто -то установит ПМР 
переключатель 10 в положение ОМ, загружается шаблон 
&Е0 и Защита доступа при входящем вызове запрещена. Если 
это случилось, установите ОТР переключает 10 в положение 
ОЕЕ, выключите питание модема и включите его снова или 
сбросьте модем, введя команду АТА <Етцег >, чтобы 
использовались новые соответствующие установки. 









ПОДДЕРЖКА УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК ЗАЩИТЫ 


Если только локальный пароль доступа установлен и защищен, 
лишь администратор системы может обращаться к информации 
этой учетной карточки. Чтобы заменить или изменить 
информацию учетной карточки, используйте команды %5= и 
%Е=, описанные ниже. 


Доступ к учетной карточке ( %$5) 
Если только Защита доступа разрешена, Вы можете 
обращаться к учетной карточке, используя команду %5= для 


введения локального пароля доступа, команда разрешает 


доступ к учетной карточке, при помощи запрещения локальной 
защиты. 


АТ%$= (ваш локальный пароль доступа) <Ет{ег> 


0-8 Защита от несанкционированного доступ 


СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ : Локальный пароль доступа ‚отображаемый как 
эхо модема на экране ‚, чувствителен к регистрам ввода 
клавиатуры . Система защиты модема примет ввод 
неправильного пароля ‚ но заблокирует Вас . Например, если 
пароль - Во, а Вы ввели ВОВ, то отобразится ОК. Однако, 
если Вы пробуете ввести какую-нибудь команду системы 
защиты (например, АТ!10 <Етжег>, чтобы просмотреть 
учетные карточки), получите сообщение : АССЕ$$ РЕМЕО 
(ДОСТУП ОТКЛОНЕН) . 


Состояние учетной карточки 


Если только доступ предоставлен, Вы можете просматривать 
информацию учетной карточки, вводя опцию 110 команды 
запроса Т (Тааишу ): 


АТ!ТО <Етег> 


Удаленные пользователи могут использовать эту команду только 
в течение сеанса удаленного доступа, если локальная защита 
доступа запрещена. 


Стирание Информации Учетной Карточки (ЖЕ) 


Используйте команду %Е=п для внесения изменений в 
состояние системы Защиты доступа при входящем вызове 
(01а[ ЗесигИу). 


%Е=1 — Стереть пароль локального доступа. 

%Е=2 — Стереть пароль ашоразз 

%Е=3 Стереть пароли в учетных карточках 0-9. 

%Е=4 — Стереть телефонные номера в учетных карточках 0-9. 

%Е=5 Запретить учетную карточку, Обратный дозвон, и поля 
Новых номеров в учетных карточках 0-9. 


Редактируют или обновляют индивидуальную учетную карточку 
или индивидуальное поле этой карточки, используя команду 
%Ап=, описанную ранее в разделе Установите Вашу учетную 
карточку защиты в этом приложении. 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Удаленная Конфигурация 


Учетная карточка Защиты доступа может быть 
сконфигурирована дистанционно. См. Дистаниионное 
конфигурирование Защиты доступа при входящем вызове в 
конце этого приложения. 


ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ УДАЛЕННЫЙ ВЫЗЫВАЮЩИЙ 
ОПЕРАТОР 


Когда удаленные пользователи хотят вызвать Ваш Соичег (Вы 
разрешили Защиту доступа при входящем вызове), они 
должны предварительно получить от Вас допустимый пароль. 
Они также должны сообщить, установили ли они свой 
удаленный модем для автоответа (необходимый им, если Ваш 
модем использует Обратный дозвон как метод защиты). 

1. Если установлена защита |05{- модема, то пароль получают 
от оператора [о5{- модема. Пароли чувствительны к 
регистрам клавиатуры, в котором они вводятся ‚ так что 
убедитесь, что копируются они потребителем (например, 
Вами, ) правильно. 

Если защита у В0${-модема установлена с подсказкой, и 
Бо5{- оператор разрешает в Вашей учетной карточке 
обратный дозвон, переходите сразу к Шату 3. 

2. Только для удаленных пользователей модемов Соитет. 
Установите защиту на Вашем модеме, включая учетную 
карточку, в которой необходимо использовать пароль, 
предложенный Вам оператором [о${-модема . 

Для инструкций используйте раздел Установка Вашей 
учетной карточки защиты, рассмотренной ранее в этом 
приложении. 

Затем назначьте такой же пароль, как Ваш ащора$5- 
пароль. Введите следующую команду, где п - номер Вашей 
учетной карточки при установке: 


АТ%\У=Р\УМп <Е%Етег> 


Вы можете проверить, что правильно установили Ваш 
а бораз$5- пароль, введя следующую команду: 


АТ!1О <Етег> 


0-10 Защита от несанкционированного доступ 


4. 


СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Ваш ащюора$5- пароль появляется в правом столбце ниже 
ЕОВСЕО АОТОРА$$ (ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
АОТОРАЗ5). 


Если только ашюора$$- пароль установлен, разрешите 
Вашему модему Соинег осуществить Защищенный доступ 
следующей командой: 


АТЗ53.0=1 &\М <Ещег> 


Если Обратный дозвои со стороны Во${-модема Сошлег 
разрешен, установите Ваш модем, чтобы ответить р0${- 
модему на вызов, когда после разъединения он осуществит 
обратный вызов. 


Чтобы установить модем в режим ответа с Обратным 
дозвоном, установите ОТР переключатель 5 в положение 
ОЕЕ и осуществите гезеё (сброс) модема (АТ2Р<Ещег>). 


Другой ‚, альтернативный вариант - это ввод следующей 
команды : 
АТЗО=1 <Ещег> 


Вызывайте ро$(-модем. 


5. Если Вы хотите отключить автоответ, когда сеанс связи 


будет завершен ‚, выберите один из следующих вариантов: 


е Установите ОР переключатель 5 в положение ОМ и 
произведите сброс модема (АТД <Ещег>). 


е Введите следующую команду: 
АТ$0=0 <Ещег> 
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СОУНШЕН высокоскоростной модем 


ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕННОМУ ДОСТУПУ 


Вы можете установить параметры модема Соинег так, чтобы 
кто - нибудь смог издалека сконфигурировать Ваш модем. 
Это может быть полезно тогда , когда У Вас возникают 
проблемы при осуществлении соединения с другим модемом. 
Например, если Ваши попытки соединиться с ВВ$ неудачны, 
то Вы можете попросить системного оператора ВВ$ ($у5ОР) 
вызвать Ваш модем и просмотреть его установки 
конфигурации. В случае необходимости системный оператор 
ВВ$ может послать Вашему модему Соинег строку 
конфигурации, которая обеспечит совместимость со 
средствами ВВ$. 


В другом случае удаленная конфигурация может быть 
использована для администрирования Защиты доступа при 
входящем вызове , когда администратор системы не может 
находиться в том месте, где расположен [054 - модем. Может 
возникнуть, например, срочная необходимость запретить 
действие учетной карточки . 


СО СТОРОНЫ НОЗТ- МОДЕМА СОИНЕВ 


Имеются две задачи, которые требуется выполнить, чтобы 
установить режим удаленного доступа: 


Г. Установить пароль защиты (разз\уога зесиг у). 


2. Разрешить режим удаленного доступа. 
Установка Пароля защиты (Раззи/ога беситу) 


Вы можете назначить две категории пароля защиты для 
дистанционной доступа, каждая из них разрешает различный 
уровень доступа. удаленному пользователтю. Вы можете 
назначать один пароль, который предоставляет одну 
привилегию, позволяющую только дистанционно 
просматривать конфигурацию [05{- модема Соинег, но не 
изменять ее. Вы можете назначать другой пароль, который 
предоставляет привилегии и удаленного просмотра и 
удаленной конфигурации. 
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СОЧВИЕВ высокоскоростной модем 


Пароли удаленного доступа могут быть длиной до восьми 
алфавитно-цифровых символов, и они не чувствительны к 
регистрам набора символов (строчные, прописные символы 
или их смесь). 


%Рп Команды %Рп используют для назначения 
соответствующего уровня удаленного доступа . 


%РО Только привилегии просмотра 
%Р1 Привилегии просмотра и конфигурации 


Чтобы установить пароль, который предоставляет только 
привилегии просмотра ‚ используйте следующий формат 
команды : 


АТ%РО= [пароль] <Е\ег> 


Чтобы установить пароль, который предоставляет привилегии 
просмотра и конфигурации, используйте следующий формат 
команды : 


АТ%Р1 = [пароль] <Ещег> 


Отключение Пароля Защиты ( Раз5шота беситйу р. 


Если Вы хотите запретить назначение пароля (и таким образом 
отключить защиту удаленного доступа), используйте 
следующий формат команды: 


АТ%РО = <Еттег> 
ИЛИ 


АТ%Р1 = <%Етег> 









ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если Вы запрещаете пароль 
удаленному пользователю (%Р1), то не нужно вводить пароль 
для доступа к конфигурации. 
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СОЧЕНЕВН высокоскоростной модем 


Разрешение Удаленного Доступа 


Установите в регистре $41 значение равное или больше 1. 
Регистр 541 используется, чтобы установить количество 
допустимых попыток входа в систему, как это позже будет 
объяснено. Установка нуля блокирует любые попытки входа в 
систему и, таким образом ‚, отключает возможность 
удаленного доступа. 


АТ $41=1 <Ещег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : Этот метод не действует, если Ваш модем 
подключен к определенным синхронным устройствам. Для 
подробной информации 

обратитесь к Приложению Е 


Светодиодный (1ЕО) индикатор Удаленного Доступа 


Когда индикатор $УМ- статуса модема Соичег мигает, то это 


указывает на то, что модем находится в сессии удаленного 
доступа. 


СО СТОРОНЫ УДАЛЕННОГО МОДЕМА 


Удаленная конфигурация может выполняться в любое время в 
течение сеанса асинхронного соединения. Пользователь, 
выполняющий удаленную конфигурацию, может использовать 


любой модем; это не должен быть обязательно модем 0.5. 
КоБойс$. 


1. Удостоверитесь, что [0${- модем Соимег установлен для 
удаленной конфигурации, как описано ранее. Установите 
соединение. Не имеет значения, какой из двух модемов 
инициирует вызов . 


2. После того, как соединение установлено, пошлите е5саре- 
последовательность следующим образом . 
пауза четыре секупды, 
введите четыре тильды: = - - - 
И 


следующая пауза четыре секунды. 
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_ СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете изменять символ е5саре- 
последовательности с помощью регистра $542. 
Продолжительность паузы (защитное время) может 
изменяться при помощи регистра $43. (Эти значения 
устанавливаются в В0${-модеме Соигег). 


3. Когда Соимег начинает выполнять последовательность 
входа в систему (орт), вызывающий оператор будет 
видеть на экране дисплея примерно следующее: 

.$.РоБонс$ Соинчег НУТ Оца! З4апдага У.34 Рах 
Ветоёе $е$$10п 
бег1а1 МитЬег 000000А00000001 


(0.$ ВоБонс$ Соинег Н$Т Двойной Стандарт У. 
34 ФаксСеанс удаленного доступа 
Серийный номер 000000400000001) 


4. В этом месте, если пароль защиты ( разз\ог4 зесиг! у) 
разрешен, у вызывающего оператора будет запрошен 
пароль : 

Разз\ога (Сы1-С 0 сапсе]) ?..... 
{Пароль (СЫ1-С, чтобы отменить)? .....} 


Как описано ранее в разделе Пароль Защиты, установка 
пароля командой %РО, разрешает только привилегии 
просмотра. Установка пароля командой %Р1, разрешает 
привилегии просмотра и конфигурации. 

Обратите внимание, что имеется 3-минутный лимит времени 
для ввода пароля. 


Ранее отмеяалось, что , если число неудачных попыток 
входа в систему превышает установленное ограничение , 
модем возвращается в интерактивный режим (опшпе) и 
отказывается от любых дальнейших попыток входа в 
систему в течение остатка времени этого соединения . 
Когда пароль принят, Соинег указывает, что установился 
режим Удаленного Доступа и на экране удаленного 
вызывающего оператора появляется подсказка : 


Ассез$ Стаще4 


Ветоее-> 
(Предоставлен Удаленный доступ- >) 
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СОЧНЕВН высокоскоростной модем 


5. Если пароль защиты (Разз\/огА ЗесигКу) не активен 
(никакие пароли не были установлены или оба пароля 
заблокированы), Соигег автоматически входит в режим 
Удаленного Доступа и на экране удаленного вызывающего 
оператора появляется подсказка : 


Вето*е-> 
( Удаленный - >) 


6. Как только сеанс удаленного доступа установлен, 
помните, что запустится 3- минутный таймер 
бездеятельности. Если модем не обнаружит никакой 
активности в течение этих 3 минут‚то он прерывает сеанс 
удаленного доступа и продолжает нормальное 
интерактивное соединение. 


Прерывание требования Удаленного Доступа 


Если Вы хотите прервать вход в режим Удаленного доступа в 
систему, прежде чем ввели пароль (например, при ошибке 
ввода пароля ), возвращайтесь в обычный интерактивный 
режим, нажав <СЫ]> -С или введя АТО <Ептег >. 





Удаленный Просмотр и Конфигурация 


Если только Вы получили удаленный доступ, Вы можете 
дистанционно управлять [0${- модемом Соицег, как- будто 
вводите в него команды с подключенного к нему компьютера. 
В зависимости от Ваших привилегий доступа, Вы можете 
использовать соответствующие АТ- команды модема Соишег. 


Если Вы имеете привилегии только просмотра ( %Р0), то 
можете использовать любую из команд просмотра Т (тациу ), 
описанных в Главе 6. 

Если Вы имеете привилегии как просмотра, так и 
конфигурации (%Р1), то можете использовать любую из 
команд модема, за исключением тех команд, которые не могут 
быть использованы в интерактивном режиме, типа команд 
‚группы набора номера ( П/з! -команды). 

Вы можете также использовать команды дистанционной 
конфигурации, которые приведены ниже . 
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СОЦЕВЕВ высокоскоростной модем 


Когда Вы делаете дистанционные изменения конфигурации, 
подсказка на Вашем удаленном модеме изменится, чтобы 
сообщить, что Ваши указания были реализованы. Подсказка 
изменится из: 
Ветоте- > 
на 
Ветоте+ > 


( Удаленный - > 
на 
Удаленный + >) 


Если Вы восстанавливаете первоначальную конфигурацию (с 
помощью команды %С1, которая объяснена ниже), 
первоначальная подсказка также будет восстановлена (обратно 
на Ветоке ->), указывая, что первоначальная конфигурация 
является неповрежденной. 


По умолчанию, изменения конфигурации не воздействуют на 
работу модема, пока данное соединение не завершено (см. 
%Сп). Однако, новая конфигурация немедленно будет 
отражаться на информационных экранах, если они будут 
вызваны командами АТ. 


Команды Удаленной Конфигурации 


Имеются некоторые дополнительные команды, которые 
выполняются только в течение сеанса удаленного доступа. Это 
следующие команды: 


%Вп Конфигурируют Скорость последовательного порта 
Соцпег: 


%В0 110 бит/ сек %Вб 9600 бит/ сек 
%В1 300 бит/сек %В7 19200 бит/ сек 
%В2 600 бит/сек %В8 38400 бит/ сек 
%В3 1200 бит/ сек %В9 57600 бит/ сек 
%В4 2400 бит/сек %В10 115200 бит/ сек 
%В5 4800 бит/ сек 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


%Сп Управление конфигурацией. 


%(С0 Задерживает конфигурацию. Изменения 
конфигурации отсрочены, пока не закончен 
сеанс; они воздействуют на последующие 
соединения. Вам не нужно вводить эту команду; 
это - значение по умолчанию, если Вы, конечно, 
не захотите ввести %С1 или %С2. 

%С1 Восстановление конфигурации. Используйте эту 
команду для отмены любых изменений 
конфигурации, сделанных в течение текущего 
сеанса Удаленного доступа, и восстановите 
начальную конфигурацию. Однако команды, 
которые были записаны в МУВАМ (с помощью 
&У\/) не будут восстановлены. Кроме того, если 
Вы инициировали немедленные изменения 
конфигурации (командой %С2), то эти 
изменения не могут быть аннулированы с 
помощью %(]. 

%(С2 Выполнение конфигурации. Используйте эту 
команду, если необходимо заставить модем 
произвести изменения конфигурации немедленно, 
в течение текущего соединения. Мы не 
рекомендуем принудительное непосредственное 
изменение конфигурации, если в этом нет 
абсолютной необходимости, поскольку это может 
привести к ненадежному соединению или даже 
потере соединения. 


%Еп Формат для конфигурации данных. 
%Е0 Нет никакого контроля по четности, 8 


информационных разрядов. 
%Е1 Контроль по паритету_“1” , 7 информационных 


разрядов. 
%Е2 — Проверка на нечетность, 7 информационных 
разрядов. 
%Е3 Проверка на четность, 7 информационных 
разрядов. 
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СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


Команды Пароля _ 


%Рп= 


%Рп=$ 


%Рп? 


Запрещает защиту по паролю (п=0 или 1), если за 
знаком равенства ('=') нет никакого символа. 


Определяет уровень защиты по паролю следующей 
за знаком равенства строки -5: 

е П= 0 только для привилегий просмотра, 

е ПпП= 1 для привилегий как просмотра,так и 


конфигурации . 


Рот: 


Отображает значение “п“ установленного уровня 
защиты по паролю 


Формат команд 


При вводе команд в течение сеанса удаленного доступа нет 
необходимости выдерживать некоторое время между вводом 
последующих командных строк. Например, Вы можете ввести 
следующие командные строки, не приостанавливаясь после 


каждой: 


» Пароль: АВСОЕЕ <ЕЩег> 
»® Строка конфигурации: АТ&Н1&В2&\М <Ещег> 
® Запрос информационного экрана : АТ! 5 <Ещег> 


Максимальное число символов в строке между признаками 
конца строки <Ещег> (Возврат каретки-Сагтаре Веёигп) - 40. 


Окончание Сеанса Удаленного Доступа 


Одна из четырех команд заканчивает сеанс удаленный доступа. 


<СП> -С прерывает процедуру входа в режим 
Удаленный доступ в систему. 

АТ2. сбрасывает модем и завершает соединение. 
АТН завершает соединение. 

АТО или окончание сеанса Удаленный доступ, но 
модемы остается в режиме оп пе (интерактивного 
взаимодействия) . 
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ДИСТАНЦИОННОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО 
ДОСТУПА 


Администратор системы может дистанционно с помощью 
модема Соициег конфигурировать информацию учетных 
карточек защиты ро05*-модема Соицег, используя процедуры, 
описанные ниже. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем удаленная конфигурация станет 
возможной, нужно на Б03${- модеме разрешить удаленный 
доступ. Присвоить параметры пароля для удаленного 
доступа к модему такого вида, который обеспечит и 
привилегии просмотра и привилегии изменения его 
конфигурации. Вы можете для удобства использовать Ваш 
локальный пароль доступа такой же, как и Ваш пароль 
удаленного доступа. 


Звонок на рВо${-модем издалека 


1. Соединитесь из удаленного места с Во${- модемом, 
используя методику Защиты доступа при входящем 
вызове. Если соединение будет успешным , выполняйте 
инструкции начала сеанса Удаленный доступ ‚ как это 
описано выше в этом приложении. 


2. Если удаленный доступ предоставлен, 
используйте команду %$= , чтобы обратиться 
к учетным карточкам Защиты доступа при 
входящем вызове(П1а! ЗесигКу). 


3. Если Вы желаете, то можете просматривать 
информацию учетных карточек, вводя 
следующую команду запроса : 


АТ!10О <Ептег> 


4. Вводите любые изменения конфигурации и 
выполняйте их немедленно, при помощи 
команды: 


АТ %С2 <Етег> 
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5. Для того чтобы закончить удаленный сеанс и 
повторно активизировать локальную защиту 
доступа на ро${-модеме, сбросьте модем при 


ПОМОЩИ 
АТ2 <Етег> 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если Вы не используете 
команду АТА, чтобы закончить сеанс удаленного 
доступа, местная защита доступа останется 
заблокированной на Во5$(-модеме Соийег и любой 
звонящий на Ваш р0о${-модем для получения удаленного 
доступа будет иметь доступ к 110 экрану и всем учетным 
карточкам Защиты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 


При работе с модемом Вы можете столкнуться с проблемами, 
описанными ниже. Они делятся на три категории: проблемы 
запуска программы абгрейда $ОГ. .ЕХЕ (Орегаде Ргозгат); 
проблемы, которые могут возникнуть перед установкой 
соединения и проблемы в процессе обмена данными. 


Запуск программы абгрейда $ОЕ..ЕХЕ 


аи шЩе.....—=< Ш У 


Ваш модем... 


Индицирует ошибку 


Попытайтесь запустить программу $ПГ. на самой низкой 
скорости последовательного порта. Если Ваш компьютер не 
имеет 16500 САВТ, снижение скорости последовательного 
порта может в значительной степени помочь. 


Попытайтесь также запустить программу на другом РС. 
Необычное поведение выпускаемого каким-либо 
производителем компьютера или необычная версия ОО$ могут 
блокировать программу 5ОГ. 


_ и и______Й_Й_{ 


Перед соединением 


р р о_о—_—о——_——— МТК КЖЩ"Е ь  Рк‚ь‚‚н‚‚‚‚‚ 


Ваш модем... 


Не отвечает или не поднимает трубку, чтобы набирать 
номер... 


Еще раз сверьтесь с руководством к Вашему 
программному обеспечению, 

чтобы определить, какие операции ( в Вашем случае) 
требуется произвести с цепью готовности терминала - 
Дака Тегиира! Веаду (ОТВ). 

Затем проверьте, правильно ли установлен ПР 
переключатель 1. Убедитесь так же, что Ваш терминал 


или компьютер передает сигнал ОТВ через интерфейс 
В5-232. 


Проблемы и пути их решения Е-1 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Не отвечает ОК, когда Вы вводите АТ <Епюг> 


в 


Удостоверьтесь, что Вы набираете либо все большими, 
либо все маленькими буквами (не в комбинации) и что 
нажимаете именно клавишу Ег\ег. 


Если Вы используете компьютер, убедитесь, что Ваш. 
компьютер находится в режиме терминала. Это 
функция коммуникационного программного обеспечения. 
(См. Тестирование модема в Главе 2.) 


Проверьте правильно ли, установлены в Вашем 
программном обеспечении или компьютере скорость, 
длина слов. (8 бит без паритета). Если Вы используете 
компьютер, убедитесь, что.в Вашем программном 
обеспечении указан соответствующий коммуникационный 
порт. 


Проверьте, установлен ли О]Р переключатель 8 в 
положение ОМ для распознавания набора АТ- команд. 
Если переключатель находится в состоянии ОЕЕ, 
выключите модем, установите переключатель в состояние 
ОМ и вновь включите модем. Попробуйте снова ввести 
АТ <Ещег>. 


Проверьте, установлен ли ОР переключатель 3 в 
положение ОМ для отображения результирующих кодов, 
а О]? переключатель 2 в состоянии ОЕЕ для буквенных 
(словесных) результирующих кодов. В противном 
случае измените положение переключателей и введите 
команду АТА <Ещег>, либо при необходимости любую 
из приведенных ниже 
команд: 

АТОО <Ещег> (разрешить сообщение) 

АТУ1 <Ещег> (отображать результирующие 

коды в буквенном виде ) 


Сверьтесь с руководством к Вашему коммуникационному 
программному обеспечению, чтобы определить, какие 
действия требуется произвести с сигналом цепи СО 
(Несущая обнаружена - Сагчег Ое{есй). Затем 
проверьте, что ОТР переключатель 6 установлен в 
соответствующее положение. 
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7. Редкий случай - в Вашем терминале или компьютере 
перепутаны функции послать / принять на интерфейсе 
В5-232. См. документацию на Ваше оборудование. 


Отображаются двойные символы 


Как программное, так и модемное локальное эхо включены. 
Вы можете выключить эхо в программном обеспечении, или 
отключить эхо модема, установив в исходное состояние ОТР 
переключатель 4 и направив модему команду АТА либо 
направив модему команду АТЕ©. 


Ваш компьютер... 


Реагирует так, как будто соединение установлено, хотя ни 
одного звонка получено не было. 


П]Р переключатель 6 установлен в состояние ОМ (фабричная 
установка), так, что сигнал по цепи СО всегда активен, вне 
зависимости от наличия принимаемого сигнала , но Ваша 
система требует для отмены ложного соединения положение 
этого переключателя в ОЕЕРГ. 


Просмотрите руководство к Вашему терминалу или к Вашему 
коммуникационному программному обеспечению, с тем, чтобы 
определить, какие операции с сигналом СО Вам требуется 
произвести. Затем проверьте, правильно ли установлен ПР 
переключатель 6. 


Когда модем находится в режиме Отвечающего ‚то 
действует так, как если бы клавиша Етег (Сатаде Нет) 
была нажата, однако в действительности на клавиатуре 
ничего не набиралось. 


Ваше программное обеспечение, наверное , неправильно 
понимает сигналы модема, поэтому автоматически посылает 
коды Саттаде Кейит и Глте Есе4 перед и 

после сообщений КМС и СОММЕСТ. Послав команду режима 
ОшеЁё АТО1 <Ещег>, Вы, возможно, решите эту проблему. 
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Оба модема... 


Обмениваются сигналами несущей, но установить связь не 
удается 


Если Вы работаете с факс модемом, удостоверьтесь ‚, что 
Вы находитесь в необходимом режиме передачи (факс или 
данные), в зависимости от того. должно ли быть 
организовано соединение с факс устройством или с 
модемом для передачи данных. Для более подробной 
информации о том, как переходить из режима данных в 
режим факса и наоборот См. Главу 5 Факс операции. 


Асинхронный процесс: удостоверьтесь, что Вы правильно 
установили скорость, длину слов, паритет и количество 
стоп-битов. Синхронный процесс: просмотрите инструкции 
по организации связи, приведенные в Приложении Е. Если 
Вы модем правильно конфигурировали, проблема может 
заключаться в синхронном адаптере или в системе, к 
которой Вы пытаетесь обратиться. 


Проверьте, что Ваш модем имеет правильную установку Вп 
для организации соединения или с модемом НУТ ( 
установка В1), или с модемом 1ТО-Т серии У. (установка 
Во). Введите команду АТ 14 с тем, чтобы проверить 
текущие установки Соцпег и, при необходимости , 
исправить установку Вп. 


Если Ваш модем пытается ответить на запрос \У.32, Вам, 
возможно, требуется удлинить звучание экстра тонов ответа 
У\.32. См. Регистр $28 в Приложении В. 


В зависимости от Вашей модели, удостоверьтесь, что модем, 
находящийся на другом конце канала связи, совместим со 
стандартами ‚ поддерживаемыми Вашим модемом . Особо 
это относится к У.34+,У.34 ‚У.32 Еетфо и НЕТ . 


Удостоверьтесь, что установка скорости соединения Вашего 
модема, &№п, соответствует желаемой при организации 
вызова. Если линейная скорость зафиксирована (&М1- 
&№16) и отличается от возможностей противоположного 
модема, Соипег кладет трубку. Фабричная установка &М№0 
позволяет двум модемам “договориться” о максимально 
возможной , обоюдно допустимой скорости соединения. 
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7. Если все вышеуказанные действия не устранили проблему, 
возможно, что качество телефонной линии настолько 
плохое , что модемы не могут “договориться “. Качество 
соединений может быть различным в зависимости от 
телефонного оборудования , линий связи и условий 
окружающей среды. 

Попробуйте организовать соединение несколько раз, и если 
Вам ни разу это не удастся , попробуйте вызвать другой 
модем. Если второй модем примет вызов, то проблемы, 
вероятно, относятся к первому из модемов, с которыми Вы 
пытались организовать связь ‚ или к каналам и линиям 
связи с этим модемом . 


о ииииииицдЦддцж 


Во время передачи данных 
На Вашем экране отображаются... 
Только скобки 


Проверьте, что в обоих модемах установлена одинаковая 
скорость, одинаковая длина слов, паритет и количество 
стоп-битов. Если установки правильны, проблема может 
быть связана с телефонной линией. Возможно помогут 
следующие меры: 


1. Попробуйте позвонить еще раз. Телефонная компания 
может по-разному в разное время трассировать даже 
одинаковые вызовы. 

2. Попробуйте вызвать другой модем для того, чтобы 
посмотреть,останется ли проблема. Проблема может 
относиться к модему, с которым Вы сначала пробовали 
установить соединение. 


Случайные или неправильные символы 


Удостоверьтесь, что оба модема имеют одинаковые 
установки скорости, длины слова, паритет и количество 
стоп-битов. 


Если скорость модема фиксирована (&8В1) и Ваше 
программное обеспечение имеет установки 19,2К; 38,4К; 
57,6К или 115,2К бит/ сек, то причиной может быть одна 
из перечисленных ниже: 
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1. Ваш компьютер может не поддерживать высокую 
скорость. Если причина в этом, установите в Вашем 
программном обеспечении фиксированную скорость 
9600 бит/сек и запретите высокоскоростные виды 
модуляции (\.34+/У.34 ‚ \.32 (его ‚ У.32 Ыз , НТ - 
см.Приложение С). 


2. Если Вы пользуетесь резидентными программами (Т$В), 
они могут служить причиной Ваших неудач . 
Попробуйте запретить их загрузку перед запуском 
Вашего коммуникационного программного обеспечения. 
То же может относиться к программам кэширования 
диска. 


3. Проверьте, что Ваши программное обеспечение и модем 
установлены так, что имеют одинаковый тип управления 
потоком: либо программный, либо аппаратный. 
Некоторые коммуникационные программы требуют, 
чтобы Вы запретили неиспользуемый тип управления 
потоком. 


Двойные символы 


Локальное эхо Вашего модема включено, и удаленный 
компьютер также возвращает эхо. Единственная 
возможность исправить ситуацию - перевести модем обратно 
в режим Команд (секунду не передавать данные, ввести 
+++, подождать еще секунду). Затем ввести команду, 
отключающую Ваше эхо (АТ Е1 <Ежег>). 


Если ОТР переключатель 9 находится в состоянии ОЕЕ 
(фабричная установка), модем кладет трубку, когда Вы 
посылаете +++ .Он из режима передачи данных (опПшпе) 
возвращается в режим команд .Вам придётся снова 
повторить вызов. 

Если ОР переключатель 9 находится в состоянии ОМ, 
модем не теряет соединение при переходе в командный 
режим. Вы можете вернуть его обратно в режим передачи 
данных при помощи команды АТО <Ещег>. 
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ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ 


С проблемами, описанными выше, пользователи 
встречаются достаточно часто. Если наши советы не 
решили Ваших проблем, попробуйте следующее: 


4. 


. Более тщательно просмотрите руководство на случай, 


если Вы что-либо упустили. 


Свяжитесь с Вашим дилером. Возможно, он сможет 
оказать Вам помощь. 

Это значительно более эффективный и быстрый способ, 
чем возвращать модем в 0.5. КоБо{с$. 


Если Ваш дилер не в состоянии помочь, обратитесь к 
Карте обслуживания покупателя, находящейся в этой 
упаковке. В этой карте перечислено несколько 
телефонных номеров О.$.КоБо{с$. 


Если Вы должны возвратить модем, представитель 
Отдела Технической Поддержки 0.5.Коро@с$ , с 
которым Вы будете иметь дело, Вам сообщит Номер 
авторизации возвращаемых материалов КМА (Веги 
Ма{епа!5 Аиог1таНоп ). Модемы без номера ВМА не 
будут приняты. 


Если Вы возвращаете нам модем, то пожалуйста, 
выполните следующие действия: 


а. Пошлите модем оплаченной посылкой. Модем должен 
быть в своейоригинальной упаковке, желательно с 
полным комплектом всех материалов, которые 
находились внутри.Если упаковочная коробка 
отсутствует , используйте жесткую коробку с 
достаточным количеством упаковочного материала. 


Ь. Не забудьте вложить Ваш номер ВМА внутрь 
коробки вместе с Вашим именем и адресом. Также 
укажите свой обратный адрес и номер КМА на 
упаковке. Модемы без номера ВМА не принимаются. 
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с. Отправьте хорошо упакованный модем по адресу, 
указанному ниже, либо по адресу, указанному Вам 
при присвоении КМА номера. 

0.5. ВоБойс$ 1.051$8с$ 5аг| 
ТесЬтса] Зиррогё 

Вче Лщез Уегпе 

Сегёге 4е Сгоз №2 

Е-59818 Гездит Се4ех 
ЕВАМСЕ 


4. Пожалуйста, имейте в виду, что 0.5.ВоБоНсз не 
принимает модемы, посланные СОБ, поэтому 


высылайте модем оплаченной почтовой посылкой. 


е. 0.5.КоБойс$ починит либо заменит Ваш модем и 
отошлет его Вам посредством ОпЁеа Рагсе] Зегу1се. 
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. ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 
СИНХРОННЫЙ РЕЖИМ И РАБОТА НА 
ВЫДЕЛЕННЫХ И АРЕНДОВАННЫХ КАНАЛАХ 


Применение синхронного режима 


Синхронный режим требуется пользователям, которые 
вызывают или могут быть вызваны 60${- компьютером или 
большой сетью. | | 

Но$- это обычно универсальная ЭВМ. Существует два 
способа, в которых Соийег может работать в синхронном 
режиме: | 

е Выбран стандарт ГТО-Т протокола У.25 Ы$, в 
соответствии с которым данные форматируются или в 
кадры биториентированного протокола НОГС(Н!- 
Геуе! Раёа Шок Сопёто|) ‚ или в кадры 
байториентированного протокола (типа В1$УМС) . Этот 
метод используется операторами универсальной ЭВМ и 
пользователями синхронных терминалов. 

\У.25 615 действует как интерфейс между большой 
универсальной ЭВМ и модемом. При этом взаимно 
пересылаются в синхронном режиме команды и ответы. 
Для конфигурации модема используется асинхронное 
устройство или “неинтеллектуальный ” терминал. 
Конфигурация производится перед тем, как модем 
набирает номер в синхронном режиме. 

е Специализация персонального компьютера как 
синхронного устройства производится при помощи 
инсталляции соответствующего аппаратного и 
программного обеспечения так, что бы он мог 
взаимодействовать с универсальной ЭВМ. Модем 
конфигурируется и набирает номер в асинхронном 
режиме, затем ‚ после того как связь установлена, 
переключается в синхронный режим 


ПРИМЕЧАНИЕ : НЗТ модуляция синхронный режим передачи 
данных не поддерживает. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 


Модемы Соимег в асинхронном режиме подстраиваются ко 
многим условиям удаленных асинхронных модемов. Однако 
соединения с универсальной ЭВМ в синхронном режиме 
требутот точного соответствия определенным рабочим 
параметрам. Если Вы работаете на терминале, разработанным 
для частной сети, Вам, вероятно, только потребуется 
соответствующим образом установить Соипег перед тем, как 
произвести вызов или быть вызванным. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Термин ОТЕ, применяемый далее, означает 
аа Тегпипа| Едиртер* (Оконечное Оборудование Данных- 
ООД), оконечное оборудование, между которыми организуется 
процесс передачи данных. К ОТЕ относится Ваши терминал , 
компьютер и удаленный компьютер. 





Что Вы должны знать 


Персонал сотрудников управления сетью передачи данных 
должен выдавать по требованию следующую информацию: 

е Протокол, необходимый Вам для организации 
Ваших вызовов. 

е Программное обеспечение поддержки, необходимое 
для регистрации в сети; например, определенный 
коммуникационный пакет или интерфейсную карту. 

е Номер телефона, если Вы будете вызывать вместо 
того, чтобы быть вызванным (отвечающим). 

е Лтобые ограничения по поводу того, когда Вы 
можете произвести вызов. 


Интерфейс Н$-232 


Для интерфейса В5-232 требуются знание контактов, через 
которые поступают тактовые синхроимпульсы приема и 
передачи. Вам потребуется контакт 15 или 24 для 
синхросигналов передачи в зависимости от того, модем 
(контакт 15) или ОТЕ (контакт 24) генерирует сигналы 
синхронизации. Вам также потребуется коптакт 17 для 
синхроимпульсов приема. Если Вы будете изготавливать свой 
собственный кабель, просмотрите раздел Интерфейс К5-232 в 
Приложении В. 
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Протокольная совместимость 


Устройства, расположенные на обоих концах канала связи, 
должны использовать один и тот же протокол. Эти протоколы 
преобразуют данные в блоки или фреймы и добавляют 
контрольную информацию. 


Если модем работает в режиме У.25 15, в качестве протокола . 
связи должен использоваться биториентированный протокол 
НШОГ.С или байториентированный. Если модем работает в 
синхронном режиме передачи данных (опИпе зупсЬгопоц$ 
то4е), он может использовать протокол НОГ.С, 
байториентированный (знакориентированный) или другой 
протокол, определенный разработчиком универсальной ЭВМ. 


Синхронизация скорости данных (&Хп) 


При работе в синхронном режиме синхросигналы передачи и 
приема на обоих концах телефонного канала управляют 
точной синхронизацией потока данных. Аппаратура передачи 
данных на удаленном ОТЕ ‚ Ваши местные модем и ОТЕ 
должны обрабатывать данные на одинаковой скорости. 
Установкой &Хп для синхросигналов передачи определяют, 
кто конкретно, модем или ПОТЕ, генерирует синхросигналы. 
Для интерактивного сеанса связи (опЦпе), выполняемого в 
синхронном режиме, источник синхросигналов, определяемый 
этой установкой, должен быть одинаковым для обеих систем. 
См. Скорость соединения (%М, &М№п) далее в этом 
Приложении. Большинство пользователей синхронного 


взаимодействия удовлетворятся установкой по умолчанию 
&Х0. 


&Х0 Источником синхросигналов передачи является Соииег, 
который направляет их в Ваш ОТЕ через интерфейс В5- 
232. Скорость ОТЕ будет соответствовать линейной 
скорости передачи данных . По умолчанию. 


&Х1 Источником синхросигналов передачи является ОТЕ, 
который направляет их в Соичег через интерфейс В5- 
232. Эта установка обычно используется при 
мультиплексной работе выделенных каналов. 
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СОЧШНЕВ высокоскоростной модем 


(Мультиплексоры разделяют общий скоростной поток 
телефонного канала таким образом, что он поддерживает 
несколько менее скоростных потоков данных в одно и то 
же время). 

ОТЕ игнорирует тактовую синхрочастоту передачи 
Социег и диктует скорость обмена ОТЕ-модем и 
линейную скорость соединения. 

&Х2 Источник синхросигналов передачи - тактовый 
синхрогенератор приемника Соимег. Синхросигналы 
поступают из приемника в схему синхронизации 
передатчика и направляются также в Ваш ОТЕ через 
интерфейс В5-232. Эта установкл используется только в 
тех системах, которые требуют полного синхронизма 
передачи данных в обоих направлениях связи (так 
называемая одноосная синхронизация ). 


ТРЕБОВАНИЯ У.25 В1/5 


Е- 4 


У\У.25 [1$ - это стандарт ГТО-Т‚который используст НОГ.С или 
знакориентированный протоколы для форматирования данных. 
Перед тем, как Вы попытаетесь подключиться к синхронной 
сети, вы должны сконфигурировать свой модем в командном 
(асинхронном) режиме при помощи либо асинхронного 
устройства ‚, либо “неинтеллектуального” терминала. Для этой 
цели используются команды \.25 15. Компьютер или 
терминал направляет команды \.25 [1$ в модем для того, 
чтобы подготовить сеанс связи к синхронной передаче. Как 
только синхронное соединение выполнено и модем находится в 
синхронном режиме, команды \.25 Ь15 больше не нужны и 
игнорируются. Модемы на каждом конце соединения 
прозрачны для В0${-компьютеров или терминалов. 

Для того ‚ чтобы установить режимы работы модема следуйте 
инструкциям, приведенным в Главе 4, Использование набора 
команд. Команды начинаются с необходимого префикса АТ н 
заканчиваются необходимым кодом Сагмаяе Вебиги (Возврат 
каретки), который на клавиатуре мы вводим клавишей 
<Ещег>. 

Например, приведенная ниже команда заставляет модем 
установить скорость передачи данных, сформировать 
нормальные результирующие коды, организовать автоответ, 
выбрать протокол НОГ.С в качестве протокола связи и 
сохранить установки в МУКАМ. Пробелы введены только для 
лучшей читаемости. 
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АТ &МО %М№6 ХО $0=1 &М7 &\М! <Ещег> 


Убедитесь, что ОТР переключатель 10 находится в положении 
ОЕЕ, что бы модем при включении питания загружал 
установки, записанные Вами в энергонезависимую память 
(МУКАМ). До тех пор, пока Вы не используете свои 
собственные установки, установками по умолчанию являются 
заводские установки в МУВАМ, соответствующие &Ё1-шаблону 
установок с аппаратным управлением потоком данных 
(Наг4\аге Е]о\м Сопёго|). 


Скорость передачи данных (&М№, %М№) 


Существует три фазы получения и поддержания скорости 
передачи данных в процессе синхронной передачи. 


Управление частотой тактовой синхронизации 


Первая фаза состоит в том, чтобы решить, кто будет 
определять частоту синхросигналов передачи ( См. выше 
Синхронизация скорости данных-Оаёа Ва{е ЗупсЬгоп1тайоп). 


Скорость синхросигналов интерфейса По$-модем в 
автономном режиме 


Вторая фаза включает в себя установку скорости передачи 
данных между Б05{-компьютером (или терминалом) и его 
модемом во время автономного режима взаимодействия 
(оИпе). Команда %М используется для установки скорости 
между модемом и р05{-компьютером, но эта скорость только 
для автономного режима (оН пе), то-есть до того, как будет 
выполнено соединение в синхронном режиме. 

Команда %№ работает совместно с командой &Хп. Если модем 
установлен таким образом, что он является источником 
синхросигналов передачи (&Х0- по умолчанию), команды %М№ 
устанавливают скорость синхронизации компьютер (или 
терминал)-модем согласно У.25 15. Если модем установлен в 
&Х1, компьютер является источником синхросигналов 
передачи. 

Если индексу команды %Мп присвоите значения 0 или 1, то Вы 
получите сообщение об ошибке, поскольку эти значения 
индекса п некорректны . 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Следующие скорости соответствуют %№ : 


%М№0 зарезервировано %№9 16,8К бит/ сек 
%№1 зарезервировано %№10 19,2К бит/сек 


%№2 1200 бит/сек %№11 21.4К бит/сек 
%№3 2400 бит / сек %№12 24.0К бит/сек 
%№ 4800 бит/ сек %№13 26.4К бит/ сек 
%№5 7200 бит/сек %№14 28.8К бит/ сек 
%№ 9600 бит / сек %№15 31.2К бит/ сек 
%№ 12К бит/сек %№16 33.6К бит/ сек 


%№ [ 14.4К бит/сек 


Скорость в режиме передачи данных (опте) 


Команда &Мп устанавливает скорость передачи данных при 
синхронном соединении. 

Если значения &Мп установлены 2-10, модем игнорирует 
скорость %№п и в качестве скорости передачи в режиме 
соединения выбирает скорость &М№п. 

Следующие скорости соответствуют &№ : 


&№0 Меняющаяся ( по умолчанию) &№ 9600 бит/сек 


&М№1 Зарезервировано &М№7 12К бит/ сек 
&№2 1200 бит/ сек &М№8 14.4К бит/ сек 
&М№3 2400 бит/ сек &№ 16.83К бит/сек 
({егЬо-о-{егБо только) 
&М№ 4800 бит/ сек &№10 19.2 К бит/сек 


((егро-бо-{егЬо только) 
&№ 7200 бит/ сек 


Рекомендуемые установки 


Е- 6 


Когда соединение выполнено и скорость передачи данных 
определена, скорость 05 / модем может изменяться в большой 
степени для того, чтобы соответствовать скорости передачи 
данных ( при синхронном режиме соединения модем прозрачен 
на линии). Для того чтобы избежать резких переключений 
скорости (которые могут оказаться нежелательными для 
некоторых компьютеров), мы рекомендуем устанавливать 
модем на фиксированную скорость передачи данных между 
компьютером ( терминалом) и модемом (%М№).Мы 
рекомендуем также ‚чтобы и линейная скорость передачи 
данных (&М№) имела то же значение. 
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Результирующие коды (Хп) 


Соигег отображает обычные и синхронные расширенные 
результирующие коды в зависимости от установки команды 
Хп. По умолчанию модем устанавливается в Х1 для 
расширенных результирующих кодов. Чтобы результирующие 
коды заменить на обычные, установите модем в ХО. 

Обычные результирующие коды возвращают такие сообщения, 
как УАГ, или МУ ( УАГО-правильно или ПМУАЕТО- 
неправильно), в то время как расширенные коды представляют 
дополнительные пояснения ПМУР$ (МУАРТО Рагатеег Зутцах 
Еггог-НЕПРАВИЛЬНО-ошибка синтаксиса). 


Автоматический ответ (50=1) 


Когда Соинег работает в режиме У.25 15, он игнорирует 
установку ПТР переключателя 5, управляющего режимом 
автоматического ответа. 

Чтобы установить модем в режим автоответа на входящие 
вызовы, установите модем в 50=1, при этом он отвечает на 
первый звонок. Вы можете заменить это значение па большее. 
См. Краткое описание. 5-Регистров в Приложении В. 


Запрещение автоответа 


Чтобы запретить автоответ, установите в 0 количество звонков, 
которые модем ожидает перед тем, как ответить ($0=0). 


Выбор протокола синхронизации (&Мп) 


После того, как сконфигурированы команды &Хп, %Мп, 
&М№п, Хпи $0, Вы должпы использовать команду &Мп, 
чтобы выбрать протокол связи НОГС или 
знакориентированный, с тем, чтобы тогда Ваше синхронное 
программное обеспечение смогло бы соответствующим 
образом сформировать эти команды. 
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&Мб 


&М7 


Использовать знакориентированный протокол для 
синхронной передачи данных. Соипег и удаленный 
модем должны использовать один и тот же 
восьмибитный формат. Длина символа 7 бит и 
нечетный (ООО) или четный (ЕУЕМ) контрольный бит 
(предпочтительно нечетный) или 8 бит при отсутствии 
контрольного бита. 

Для синхронной передачи данных использовать 
протокол НГОС ‚ стандарт [ТО-Т. Протокол НОГ.С 
игнорирует паритет. 


Команды \.25 Ы5$ и Результирующие коды 


Команды 


Е. 8 


СТС (Соппесё 1шсопиаз са - соединение по входящему 
вызову). 

Инструктирует модем ответить на входящий вызов. 
СВ$ (Са| гедиезй изш питЬег ргоу14е4 - запрос 
вызова с использованием номера). Инструктирует 
модем набрать номер, следующий за командой . 
Пример: СВМ 18001234 

СВМ (СаП Ведиезё у тетогу 1осаНоп - запрос 
вызова с использованием содержимого памяти). 
Инструктирует модем набрать номер, хранящийся в 
памяти. 

Пример: СВ$З 

ОТС (П1згерагА шсопуая са - игнорирование 
входящего вызова). 

Инструктирует модем игнорировать входящий вызов 
(запрещает автоответ на данный вызов). 

РЕМп (Ргоргат питфег). Сохраняет номер в МУКАМ. 
Пример: РВМЗ; 1800 1234 

ВЕМ (Вечиез& 1154 оЁ ог144еп питЬег- запрашивает 
перечень запрещенных номеров). 

Инструктирует модем перечислить номера, с которыми 
модем не в состоянии соединиться. 

ВГМ (Кедиез& 1154 оЁ боге питЪет$ - запрашивает 
перечень хранящихся номеров). 

Инструктирует модем перечислить номера, 
предварительно сохраненные в МУКВАМ. 
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Опции набора номера 

0-9 цифры 

& мигание 
ожидание тона набора номера 
(Ста(ег фап-больше) разделитель 
пауза 
(Едиа!$1яп-знак равенства) разделитель 
импульсный набор 
тональный набор 
(Рено) разделитель 
(Мти$) разделитель 


] 9 ил у -* 


Результирующие коды 


е ЗН (СаП аЦаге ш@саНоп-индикация 
невыполненного соединения) с дополнительными 
параметрами: 

-СЕАВ (АБог( са!]-вызов прерван) 

-СЕСВ ( Т.оса|1 шодет Ъизу- местный модем занят) 

-СЕЕТ (Епзазе4 фопе- тон занято) 

-СЕЕС (ЕогЫ94еп са-вызов запрещен) 

-СЕМ$ (МашЬег по звогед- номер не сохранен) 

-СЕМТ (Апз\ег фопе пой деёесйе4 ответный тон не 
определен) 

СЕВТ (В:шв опе-тон звонка) 

СМХ (Соппес(-Соединение) 

1.5 (1.415 оЁ типБег-перечень номеров) 

Г.5Е (145 оЁ югЫЧ4еп питшфегз -перечень 

запрещенных номеров) 

о 15М№ (14$ оЁ Зоге питБегз-перечень хранящихся 
номеров) 

е МС псопиая са-входящий вызов) 

е МУ ОшуаПа) \ЦЬ орНопа| рагатеегз 
(несуществующие дополнительные параметры ) 
-МУМ$ (Меззазе зупёах еггог-ошибка в синтаксисе 
сообщения) 

-МУСО Соштара Опкпо\п-несуществующая 
команда) 

-ПМУР$ (Рагатеег зугвах еггог-ошибка в синтаксисе 
параметра) 

-ПМУРУ (Рагатеег уае еггог-ошибка величины 
параметра) 

»  \УАГ, (УаНа-правильно) 
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СОЧНЕН высокоскоростной модем 


Неподдерживаемые модемом команды \У.25 5 и 
результирующие коды 


®° СЕ! (Са[ гедиезе у 1ЧепИЙсаНор пишЬБег-запрс 
вызова с идентификацией номера) 

® РЁ (Ргобгат 14ерНЙег-идентификатор программы) 

® ВЫ (Кедиез( 5 оЁ 1ЧепаНсаНоп питшЪег-запрос 
перечня идентификационных номеров) 

® — ВТО (1415 оЕ аелуе4 саП питЪегз-перечень 
отложенных номеров для вызова) 


Положить трубку 


Поскольку модем не может принять команды после того, как 
он соединился в синхронном режиме, Вы не можете 
использовать команду АТН (положить трубку) и езсаре 
последовательность +++. 

Единственная возможность отключить модем - снять с него 
сигнал ОТК. Это обычно выполняется программным способом. 
Однако, если модем изначально установлен в 532=6, то в 
синхронном режиме он сбрасывается при нажатии кнопки 
уо1се/ ава, снимая таким образом ОТВ. 


Возвращение в асинхронный режим 


После того, как Вы закончили сессию передачи данных Вы 
можете переключать синхронные и асинхронные режимы при 
помощи коммутации О[Р переключателя 10 в положение ОЕЕ 
(фабричные установки, асинхронный режим) и затем в ОМ 
(установки МУВАМ, синхронный режим, если модем 
установлен в &Мб или &М7). 

В модеме нельзя переключаться из синхронного режима в 
асинхронный при установленном соединении . 


ТРЕБОВАНИЯ СИНХРОННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОТЫ 
(ОМИМЕ) 


Хотя персональные компьютеры обычно не поддерживают 
синхронную передачу данных, однако, при определенных 
условиях они могут выполнять эти функции. 

Если Вы имеете персональный компьютер, то перед тем, как 
Ваш Соицег сможет выполнить синхронные вызовы, Вы 
должны узнать, какое Вам требуется оборудование и 
программное обеспечение. 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Карта адаптера синхронизации 


Вы, вероятно, должны приобрести и инсталлировать карту 
синхронного адаптера. Эти карты представляют собой 
многофункциональные платы, обеспечивающие следующие 


функции: 
® 


Синхронный порт от ОТЕ к модему 

Один или более синхронных протоколов. Перед тем, 
как покупать адаптер, обязательно выясните, какой 
протокол требует главная универсальная ЭВМ. 
Дополнительные программные функции. Например, 
Вам нужно будет определить тип компьютера или 
терминала, который Вы используете с программным 
обеспечением универсальной ЭВМ. Вам также , 
вероятно ‚ будет нужно определить Ваше 
(конкретное) применение, т.е. определить ресурсы 
универсальной ЭВМ, которые Вы хотите 
использовать. 


О еоььБььжькк хо —ооокококок_к 


Модемные установки 


Когда модем устанавливается в режим синхронного соединения 
( опНпе зупсЬгопоч$), он остается в командном (асинхронном) 
режиме до тех пор, пока не осуществит синхронное соединение 
с удаленным модемом. После того, как соединение выполнено, 
Соинег входит в синхронный режим и посылает 
синхросигналы в Ваш ОТЕ. 

Поскольку модем, находясь в синхронном режиме, не 
воспринимает команды, Вам нужно будет сконфигурировать 
его в асинхронном режиме перед тем, как попытаться 
подклечиться к синхронной сети. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ОПР переключатель 1 находится 
в состоянии ОЕЕ (фабричная установка). Сигнал по цепи 
ОТВ не должен находиться постоянно в активном состоянии 
(ОМ), только в этом случае Соимег сумеет определить, когда 
ОТЕ устанавливает или сбрасывает сигнал ОТК. 
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СОЧУЧМЕВ высокоскоростной модем 


Для того чтобы установить соответствующие настройки 
модема, следуйте инструкциям в отношении ввода 
соответствующих команд, приведенным в Главе 4, 
Использование набора команд. Команды начинаются с 
обязательного АТ префикса и заканчиваются обязательным 
кодом Саггаве Веёгп (Возврат каретки), который мы вводим 
с помощью клавиши <Еп%ег>. 

Например, следующая команда заставляет модем установить 
стандарты модуляции ‚ скорость соединения и выбрать 
источник синхронизации передачи. Пробелы введены только 
для лучшей читаемости. 


АТ ВО &МО &ХО <Етег> 
Скорость модуляции/ соединения (&Вп, &Мп) 


Используйте следующие рекомендации в соответствии с типом 
Вашего Соипег. У.Еа$ё С]аз$ не поддерживает синхронный 
режим. 


Модемы У.32 1егБо 


Если модем соединяется с другим модемом О.$.ВоБоЧс$ \У.32 
{егБо, установите оба модема в ВО и установите изменяемую 
скорость соединения &М0. Модемы будут осуществлять 
соединения при максимально возможной скорости. 

Если Соинег У.32 {его должен соединиться с модемом \У.32 , 
установите Соинег в ВО и вначале установите изменяющуюся 
скорость соединения &№0. Если при этом соединение не 
получается, попытайтесь установить фиксированную скорость 
соединения &М№6 (9600 бит/сек) или &М№3 (2400 бит /сек). 


Модемы в режиме НУТ 


Модуляция Н$Т для синхронной передачи не поддерживается. 


Модемы Виа! З1апаага 


Установите модем Оча| З{апдага в ВО. Попытайтесь вначале 
установить переменную скорость соединения (&М№М0). Если при 
этом соединение не получается, Вам, возможно, нужно 


установить фиксированную скорость соединения, например, 
&№6 (9600 бит / сек). 
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СОЧНЪЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш модем установлен в режим 
фиксированной скорости, а удаленный модем не установлен на 
ту же скорость, Ваш модем отсоединится от линии ( положит 
трубку ). 


Скорость соединения (&М№) 


Используйте эту команду, чтобы установить переменную или 
фиксированную скорость на интерфейсе с каналом связи 
(линейная скорость). По умолчанию &№0 - переменная . 
скорость. Сошег выполняет настроечную комбинацию с 
удаленным модемом при максимально возможной скорости 
передачи данных ‚, в зависимости от возможности удаленного 
модема. Если установка &№0 не эффективна, попытайтесь 
установить фиксированную скорость. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Модем не в состоянии организовать связь на 
скорости 21,6К бит/сек в синхронном режиме. 


Когда Вы установили модем в режим фиксированной скорости, 
он произведет соединение только в том случае, если удаленный 
модем работает на той же скорости. Если нет, то Ваш модем 
положит трубку. 


Опции фиксированной скорости следующие: 


&№0 — Меияющаяся &№ 9600 бит/ сск 
( по умолчанию) 
&№1 Зарсзсрвировапо &№ 12К бит/сск 


&№2 1200 бит/сск &№8 14.4К бит/сск 
&М№3 2400 бит/сск &№9 16.8К бит/сск (ёстБо-бо-стБо — только) 
&№ 4800 бит/ сск &№10 19.2 К бит/сск (стБо-6о-6сгБо только) 


&№5 7200 бит/ сск 


Генерация тактовых синхросигналов 


Установка &Хп определяет: Соитег или Ваш ОТЕ генерирует 
тактовые синхросигналы передачи для синхронных сеансов 
связи. Большинству пользователей потребуется установка по 
умолчанию &Х0. Для более полной информации см. 
Синхронизация скорости данных (&Хп), приведенные ранее в 
этом приложении. 
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СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Набор номера 


Е- 14 


Способность модема запоминать строку команд (&7С=$) 
позволяет Вам конфигурировать модем для синхронного 
вызова и набирать номер, например, вызываемого [0${- 
компьютера простым нажатием переключателя уо1се / дака. 
Ниже приводится рекомендуемая нами процедура: 


1. Если Ваше коммуникационное программное обеспечение не 


запущено, загрузите программу и переведите компьютер в 
режим терминала, как описано в Главе 2. Режим 
терминала позволяет Вам направлять АТ команды 
непосредственно в модем. 

Используя рекомендации, приведенные в Главе 4, 
сохраните командную строку (&7С=5$), которая 
конфигурирует модем в соответствии с требованиями |о3{- 
компьютера. Кроме того, включите команду &М1 для 
того, чтобы модем вонтел в синхронный режим, затем - 
соответствующую строку набора номера. Пример 
представляет собой следующее: 


АТ &2С= &Е &Х1 &М1 ОР 1335230 <Ещег> 


В этом примере &Е устанавливает модем по умолчанию 
аналогично установке шаблона &Е0, в то время, как 
установка &Х.1 определяет компьютер в качестве 
источника синхросигналов . Это единственная установка 
не по умолчанию, использованная в дополнение к 
установке синхронного режима (&М1). Любые установки 
не по умолчанию следуют за командой &ЁЕ. Команда 
набора номера вводится последней перед кодом Саггазе 
Веёагп (Возврат каретки). 

Установите переключатель уо1се/ ааа в опцию 9 так, 
чтобы модем выполнил хранящуюся командную строку, 
когда Вы нажмёте на переключатель. Для этого введите 
следующее: 


АТ$ 32=9 <Етег> 


Синхронный режим 


СОЧЕИЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если Вы обычно используете 
переключатель уо1се/ Чайа для другой цели, Вы можете 
включить функцию выполнения хранящейся командной 
строки ($32=9) в саму сохраняемую командную строку. 
Однако общее количество знаков в строке не должно 
превышать 30. 
Если установка 532=9 была введена в сохраняемую 
командную строку, то она отменяет любую другую 
вариацию использования регистра 532. 
После того, как сеанс передачи данных закончен ‚ Вы 
должны будете сбросить $32, если хотите выбрать другой 
вариант использования переключателя и вр 

4. Когда Вы захотите осуществить связь с синхронным В0${- 
компьютером, нажмите переключатель уо1се/ Дафа. В этот 
момент не требуется, чтобы Ваше коммуникационное 
программное обеспечение было загружено. 

5. После организации вызова снова переведите модем в 
асинхронный режим, выключив его питание, а затем 
снова включив. 


_ кии. "ъЖЪеЕ—-ЙВ|[вЦнцЦцЦПВ‚вы"Е нЬь‚ЙЁЙ‚Ь‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 


Ответ 


Для того чтобы сконфигурировать модем в режиме ответа, 
используя переключатель уо!се/ Чаёа, следуйте инструкциям, 
приведенным в предыдущем разделе Н абор номера, но со 
следующими изменениями: 


» Введите $0=1 в хранящуюся команду, пункт 2. Это 
установит модем в режим автоответа. 

е Не вводите элементы набора номера в том же пункте (ОР 
и номер телефона). 


Если Вы не хотите использовать хранящуюся команду и 
переключатель уо1се/ даёа, направьте в модем 
соответствующую строку конфигурации, заканчивая ее &М1. 
Следующая команда - это пример адаптации команды набора 
номера для режима ответа. Обратите еще раз внимание на то, 
чтобы все команды по умолчанию должны следовать за 
командой &Е. 


АТ &Е $0=1 &Х1 &М1 <Ещег> 
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СОЧМЕВ высокоскоростной модем 


Модем автоматически отвечает на входящий вызов, входит в 
синхронный режим и в этом случае (поскольку имеется 
установка &Х1) ожидает сигналы синхронизации от Вашего 


ЮтТЕ. 


Модем кладет трубку 


Модем остается подключенным к каналу до тех пор, пока не 
отключится удаленный модем или Ваше программное 
обеспечение не заставит Ваш ОТЕ снять сигнал ОТВ. Соинег 
направляет результирующий код МО САВВТЕВ, если 
результирующий код разрешен ‚, и возвращается в 
асинхронный командный режим. 


Тестирование и команды запроса 


Команды тестирования модема (&Тп) и команды запроса (Ша) 
не могут использоваться, когда модем находится в синхронном 
режиме. 


РАЗРЕШЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
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Поскольку синхронное оборудование не может использовать 
АТ команды для конфигурации модемов, была разработана 
специальная функция, позволяющая модему получать АТ 
команды от удаленного источника. Для этого модем 
необходимо перевести в режим удаленного доступа при 
помощи переключателя уо1се / даа. 
Нажмите и удерживайте переключатель уо1се / дайа в момент 
включения модема по питанию. Нажатое состояние 
переключателя во время включения модема заставит модем 
перейти в режим самотестирования, разрешит автоответ, 
разрешит удаленный доступ ( изменением установки 541 в1) и 

запретит защиту с требованием ввода паспортного слова 
(разз\уог4 зесигИу). 





ВНИМАНИЕ : Если Вы разрешили удаленный доступ 
нажатием переключателя уо!се / Даа в момент включения 

питания модема, предварительно записанные пароли будут 
стерты (потеряны). 
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СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


РАБОТА НА ВЫДЕЛЕННЫХ И АРЕНДОВАННЫХ ЛИНИЯХ 


Приведенные ниже действия имеют отношение только к 
ситуациям, когда телефонные линии ‚ на которых 
устанавливается модем, не являются частью коммутируемых 
телефонных сетей общего пользования. 

Модем в этом случае подключен либо к специальной 
телефонной линии , созданной пользователем или по его 
заданию, либо к линии, выделенной телефонной сетью . Такая 
линия определяется как выделенная для работы пары модемов 
Это может быть физическая пара кабеля или канал связи . Во 
всех случаях такой тип связи представляет собой непрерывное 
непосредственное соединение между двумя модемами. Набор 
номера при этом не нужен . Модемы могут находиться либо в 
интеллектуальном (Зтагё) либо в неинтеллектуальном ( 
Пить) режиме. (Режим определяется позицией РТР 
переключателя 8). 





Выделенные или установленные пользователем телефонные 
линии. 


Установленные пользователем линии - обычно 2-х проводные, 
аналогичные тем 2-х проводным абонентским линиям, 
посредством которых подключают личные телефоны к АТС 
коммутируемой сети общего пользования. Если Вы 
“получаете” (арендуете) канал у телефонной сети , требуйте 
канал с 2-х проводным окончанием, для которой разработан 
модем Соичег. Телефонная сеть может предоставить каналы 
как с 2-х проводным ‚ так и с 4-х проводным окончанием. 
Телефонный канал связи может состоять из участков 
физических пар кабеля и полосового канала , образованного 
какими-либо многоканальными системами уплотнения . 


Для оптимальной работы мы рекомендуем, чтобы общая длина 
участка физических линий в канале не превышала пяти миль 
(примерно 9 км). 


ПРИМЕЧАНИЕ : Допустимая длина физической линии 
зависит от диаметра жил кабеля . 
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СОЧЁЕЕВ высокоскоростной модем 


Модемные установки 


Ро 


Если Соицег установлен в &[.1, как описано ниже, и 
удаленный АТ-совместимый модем имеет соответствующие 
установки, они автоматически входят в соединения при 
включении питания. Они также повторно соединяются без 
вмешательства оператора, если уровень помех на линии был 
настолько велик, что произошло нарушение связи 
(рассоединение). Установите параметры работы модема 
следующим образом: 


1. Установите Ваше терминальное или коммуникационное 
программное обеспечение на скорость, при которой Вы 
хотите, чтобы работал модем. Например, используйте 
установку терминал / программное обеспечение 19.2К 
бит/сек . Если оба модема имеют такую же скорость 
интерфейса ‚, то они будут соединяться на скорости 14.4К 
бит/сек. Последующие инструкции включают то, что Вам 
уже известно из описаний по применению команд &В и &Н 
(Глава 3) и команды &\/ (Глава 3). 


2. Направьте в модем следующую команду: 
АТ &В1 &$2 &Н1 &11 &М <Ещег> 


&В1 фиксирует скорость интерфейса с компьютером, 
подключенного к модему, на той скорости 
последовательного порта, которую Вы выбрали ‚ когда 
устанавливали Ваше коммуникационное программное 
обеспечение. &52 заставляет модем посылать сигнал Сеаг 
(о Зепа (СТ$) только после того, как он пошлет сигнал 
Сагиег Оеесё (СО), то есть только после того, как он 
соединится с удаленным модемом ( см. примечание ниже). 
&Н1 разрешает аппаратный (СТ$) контроль потока 
данных. 

&[.1 заставляет модемы поднять трубку при включении 
питания и разрешает им повторно установить соединение, 
если оно было прервано. &\\И записывает установки в 
энергонезависимую память (МУКАМ) в качестве команд по 
умолчанию при включении питания. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Мы рекомендуем использовать для 
предосторожности установку &52, обеспечивающую 
задержку сигнала СТ$ до тех пор, пока не выполнено 
соединение. 


Работа на выделенных и арендованных линиях 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Если модем Соишег находится в процессе соединения или 
повторного соединения, то интерпретирует любой ввод 
данных с клавиатуры, включая случайное нажатие 
клавиши, как Кеу-ргез$ аБогё (прекращение нажатием 
клавиши) и кладет трубку. 


Задержка СТ$ до тех пор, пока не будет определена 
несущая, предохраняет от случайности, если, например, Вы 
вводите данные для удаленного модема в момент, когда 
модемы мгновенно разъединились и вновь соединились. 
Однако Вам следует установить аппаратное управление 
потоком данных &Н1. 


_ Если Ваше программное обеспечение или машина не 
поддерживают Сеаг $0 зепа (СТ$), не включайте команды 
&52 и &Н1 в командную строку, как это было предложено 
ранее. Следуйте инструкциям по управлению потоком 
данных (&Н), описанным в Главе 3. Однако помните, что 
если модемы не могут войти ни в соединение ни в повторное 
соединение, причиной этому могло послужить прерывание 
от нажатия клавиши. 


Установите модем в режим загрузки установок МУВАМ при 
включении питания, то-есть ОТР переключатель 10 должен 
быть в положении ОЕЕ. Неважно, находится ли модем в 
режиме Зтагё или Оитр (ОТР переключатель 8). 


Решите, какой модем должен быть вызывающим и какой 
отвечающим. Установите отвечающий модем в режим 
автоответа, ОТР переключатель 5 в положение ОЕЕ ‚, а 
вызывающий модем - в режим запрета автоответа, ОТР 
переключатель 5 - в положение ОМ. 


Выключите модемы и вновь включите их. Это инициирует 
новые установки ОТР переключателей и производит 
загрузку по умолчанию при включении питания, а также 
инициирует команду &1.1. Модемы поднимают трубку и 
устанавливают соединение. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если модемы не могут восстановить 
соединение и Вы не можете установить модем в &52, 
причиной этому может служить аварийное завершение 
работы от нажатия любой клавиши. Если же проблема 
невозможности установления соединения остается ‚ то 
необходимо проверить Вашу линию или канал связи . 


Работа на выделенных и арендованных линиях Е- 19 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


ПРИЛОЖЕНИЕ С. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


СОДЕРЖАНИЕ 


Н$Т режим для каналов сотовых сетей 
Голос / Данные (Уосе-Оаёа) - только для внешних модемов 
Инсталляция Неме{ Раскага 3000 


ОПЕРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО КАНАЛАМ. СОТОВЫХ СЕТЕЙ 


Эти функции свойственны только модемам ПОиа| З{ап4ага 
Н$УТ. Модемы с Н$Т для сотовых сетей могут использоваться 
для взаимодействия только с себе подобными ‚ имеющими 
режим сотовый (се1\аг ) НУТ. 

Для того чтобы разрешить режим сотовых сетей ‚ загрузите 
установки шаблона &Е3З, введя следующую команду: 


АТ &ЕЗ3 <Емег> 


Для того чтобы сохранить эти установки в качестве установок 
по умолчанию при включении питания, введите: 


АТ &Е3 &№ <Етщег> 


Команда &Е3 устанавливает скорость последовательного порта 

19200 бит /сек и форматирует данные по 8 бит без паритета с 

одним стоп-битом. Инициализационная строка, направленная в 
‚ модем при загрузке этого шаблона, приведена ниже: 


АТ В1 Х7 $10=30 &В1 &Е2 &Н1 &0 &НВ 


» В1 - разрешает модуляцию НТ 

® Х7 -отображает расширенные результирующие коды, 
включающие сообщения МО ПТАГ, ТОМЕ, ВТУМС1ТМ С, МО 
АМЗУГЕК или ВО$У. 

е &8В1- фиксирует (защелкивает) скорость последовательного 
порта так, что она остается постоянной и выше, чем 
линейная скорость соединения . 


Дополнительные операции С-1 


СОЧШЩЕН высокоскоростной модем 


е 510=30 устанавливает 3 секунды ожидания модема после 

потери несущей перед тем, как положить трубку. 

&Т.2- разрешает сотовый режим . 

&Н1- разрешает аппаратное управление потоком данных . 

&10- запрещает программное управление потоком данных . 

&К2- устанавливает модем так, что он направляет 

полученные данные в компьютер или терминал, когда 

сигнала КТ$ (Веа4у фо $епа) активен ( высокий уровень), 
только если компьютер или терминал поддерживает КТЪФ. 

Для организации соединения модем использует собственный 

9.$.ВоБойс$ протокол сотовый Н$Т. Вызов начинается на 

скорости 1200 бит/ сек, настроечная комбинация 
выполняется с контролем ошибок \У.42 , затем модем 
переключает скорость на 4800 бит / сек и начинает 
измерять условия на линии связи. 

В зависимости от линейных условий, модем снижает или 

увеличивает свою скорость соединения от минимального 

значение 300 бит/сек до максимального 12К бит /сек. Если 
соединение прекращается до того, как передача данных 
закончена, система пытается повторно установить 
соединения и закончить передачу. 

Если имеет место большое число повторных передач 

поврежденных блоков (индицируется нерегулярным 

миганием индикатора АКО ; некоторое программное 
обеспечение отображает в окне передачи файла повторно 
передаваемые блоки) ‚ то Вы можете уменьшить размер 
пакета ‚ выполнив следующее: 

1.  Удостоверьтесь, что ОТР переключатель 9 находится в 
состоянии ОМ, при этом при получении +++ модем 
остается подключенным к каналу. 

2. Если ОР переключатель 9 находится в состоянии 
ОЕЕ, переключите его в состояние ОМ и сбросьте 
модем командой АТИ. 

3. Направьте в модем езсаре код ‚, введя +++ ‚ в 

результате чего передача прерывается . Подождите 

немного (не менее 1 секунды). 

Введите АТ $33=1, чтобы уменьшить размер пакета. 

Затем введите АТО; это вернет модем в состояние 

передачи данных (опПпе) и он продолжит передачу. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Соединения сотовый Н$Т могут 

быть выполнены с другим модемом Ч0.$.КоБо@с$, 

находящемся в режиме сотовый НУТ. 


(бл > 


4-2 — Дополнительные операции 


СОЧЁНЕВ высокоскоростной модем 


Когда модем находится в этом режиме, он не может 
быть переключен в режим Уо1се (Голос) для связи с 
телефоном противоположного корреспондента или для. 
передачи данных на какой-либо другой модем ‚ не | 
имеющий режима сотовый НТ. 


ГОЛОС/ДАННЫЕ ( Уосе/Оата )- ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНИХ 
МОДЕМОВ 


Переключатель УО1СЕ/РАТА (голос/ данные) расположен 
на передней панели модема. Хотя основной функцией 
переключателя является коммутация между режимами 
передачи данных и телефонных переговоров ‚ он также 
может быть использован для выполнения других функций . 
Чтобы выбрать эти функции ‚, используйте регистр $532 , как 
указано в Таблице С.1. 

В дополнение к этому модем Соиег позволяет Вам 
использовать переключатель УОТСЕ/РАТА, чтобы установить 
модем в режим удаленного доступа, если он подключен к 
определенным синхронным устройствам. Это описано в 
разделе Разрешение ‘удаленного доступа в Приложении Е. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте переключатель 
УО1СЕ/РАТА( голос / данные) ‚ когда модем находится в 
командном режиме оЁ Нпе( отключен от линии ). Если Вы 
измените положение переключателя в режиме, когда модем 
подключен к каналу (опПпе), модем положит трубку и вернет 
результирующий код МО САВЕТЕК. 


ОПЕРАЦИИ УО/СЕ/ДРАТА (ГОЛОС/ДАННЫЕ)--$32=1, $32=2 
или АТ КОМАНДЫ 


Когда Вы инсталлируете Соитмег , то имеете дополнительную 
возможность для подключение Вашего телефона ко второму 
разъему модема РНОМЕ ‚ что позволяет осуществлять 
обычные телефонные вызовы Вашим телефоном . Вы также 
имеете возможность в процессе вызова переключаться с 
телефона на модем. 

Если удаленный модем имеет функцию йапазеё ехизоп , 
то Вы можете переключиться с голоса па передачу данных и 
обратно как при помощи команды или без нее. 


Дополнительные операции С-З 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Напа5еЕ ехс{из1оп означает, что если модем подключен к 
телефонной линии для сеанса связи ‚ то Ваш телефон 
(Рап45еЁё) автоматически отключен с помощью специального 
реле модема. 

Однако, если Вы держите трубку телефона поднятой, то как 
только Вы заставляете модем положить трубку, телефон 
подхватывает” телефонную линию и Вы можете вновь 
перейти к обычным речевым переговорам . Если же удаленный 
пользователь не имеет йапа$её ехсиз1оп, Вы не сможете 
успешно переключиться обратно в режим голоса, после того, 
как Вы находились в режиме передачи данных . 

Инструкции, приведенные ниже, описывают, как с помощью 
переключателя осуществлять переход из режима переговоров в 
режим передачи данных и обратно. Затем приводятся 
инструкции, как это можно выполнить без использования 
переключателя , при помощи АТ- команд. Если модем 
удаленного пользователя не имеет переключателя, то он или 
она могут воспользоваться этими инструкциями по 
применению соответствующих АТ- команд. 


Переключатель голос/данные -$32=1, $32=2 
1. Позвоните другому пользователю, чтобы установить 

скорость, паритет, длину слова и количество стоп-битов, 
которые принимает модем Вашего абонента. (Оба модема 
должны быть отключены от линии и находиться в 
командном режиме). 
Вы должны договориться с другим пользователем, какой 
модем поднимает трубку в режиме вызывающего, а какой 
будет находиться в режиме отвечающего. Фабричная 
установка $32=1 заставляет Соцнег после нажатия на 
переключатель поднять трубку в режиме вызывающего. 
Отвечающий модем должен быть установлен $32=2. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если используется команда сохранения 
командной строки (&7С=5$), то модем по умолчанию будет 
установлен в $32=9 , что обеспечивает выполнение 
занесепной в память модема этой командной строки при 
нажатии па переключатель УО1СЕ/РАТА. 

Лтюбой модем в группе может быть вызывающим или 
отвечающим вне зависимости от того, кто организовал 
телефонный вызов. Но один первым должен 
подсоединиться к линии ( вызывающий) ‚ а затем - другой 
( отвечающий) „Тут действует принцип договоренности и 
нет никакой автоматики переключения . 


а-4 Дополнительные операции 


д. 





СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


Дело в том ‚ что, подсоединившись к линии , вызывающий 
модем будет спокойно ждать сигналов настройки от 
отвечающего столько секунд ‚сколько установлено в 
регистре $7 (обычно 50-90 сек). Именно поэтому 
отвечающий модем может быть подсоединен к линии с 
большим запаздыванием ( но не очень-иначе они не успеют 
взаимно настроиться и войти в связь) . 

Отвечающий модем не должен быть первым подсоединен к 
линии потому ‚, что он мгновенно начнет излучать в линию 
настроечную комбинацию и подсоединившийся в этом 
случае позднее вызывающий модем не сумеет ее полностью 
принять-сеанс не состоится . 

Таким образом ‚ переход из режима переговоров (УОТСЕ) 
в режим данных(ОАТА) производится простым 
согласованным нажатием с двух сторон на переключатель 
УОТСЕ / АТА: сначала на Вызывающем модеме ‚, потом- 
на Отвечающем . 


Не кладя трубки ‚, согласованно нажимайте на 
переключатели . 


э: 


Если удаленный модем имеет Вап@зеё ехс$1оп, то 
удаленному пользователю следует в течение сеанса 
передачи данных также держать трубку поднятой с тем, 
чтобы позже при необходимости переключиться в режим 
переговоров(УОТСЕ) . 

Если удаленный модем не имеет Бап@зеё ехс1и$1оп, то 
ситуация усложняется. Удаленный модем и его 
пользователь должны выступать только в роли . 
Вызывающего . В этом случае удаленный пользователь 
после нажатия переключателя должен быстро положить 
трубку на телефонный аппарат (чтобы освободить линию 
для работы модема). 


Можете позже ‚, если необходимо , попытаться переключиться 
в режим переговоров ‚если на стороне ‚ где есть Бапд5её 
ехс1и$1оп , модем отключится от линии, а его владелец 
голосом с помощью телефона вызовет противоположного 
партнера , предполагая ‚ что у того включен динамик модема . 
Так как это не всегда получается ‚ то лучше ‚если оба партнера 
положат трубки ‚ как только их модемы подсоединятся к 
линии для связи. 


Дополнительные операции @-5 


СОЧМЩЕВ высокоскоростной модем 


Программный способ переключения. Команды АТО, АТА 


Если Вы установили с помощью соответствующих команд 
использование переключателя УОТСЕ/РАТА для функций, 
отличных от традиционной работы переговоры / данные 
(уо1се/ Дафа) и не хотите отменять задуманный Вами вариант , 
то переключение переговоры /данные можно осуществить с 
помощью АТ команд. 


Ей 


а. 


Позвоните другому пользователю с тем, чтобы установить 
скорость, паритет, длину слова и количество стоп-битов в 
соответствии с тем, что принимает модем Вашего абонента. 
Договоритесь , какой модем будет вызывающим, а какой - 
отвечающим , оговорите примерное время запаздывания 
переключения для отвечающего модема. Не кладите трубки. 
Если Вы - вызывающий, то начинаете первым переход в 
режим данных, введя следующую команду: 


АТО <Етег> 


ПРИМЕЧАНИЕ : Удостоверьтесь, что модем не установлен 
в Х2, ХА, Хб или ХТ, иначе.он возвратит результирующий 
код МО ОТАГ ТОМЕ и отключится от линии . 
Модем другого пользователя должен быть переведен в 
режиме отвечающего . Для этого используется следующая 
команда , поданная несколько позже (например, на 5-10 
сек) : 

АТА <Етег> 


Если удаленный модем также имеет Вап4$её ехс1и$10п, то 
оставьте оба телефона с поднятыми трубками для случая, 
если Вы захотите после передачи данных перейти к 
голосовым переговорам . Если удаленный модем не имеет 
Бап43её ехс]из1оп , обратное переключение в режим 
переговоров встретит те же осложнения ‚, о которых 
говорилось в предыдущем разделе ‚, и не всегда будет 
успешным. Если Вам не нужно позже переходить в режим 
переговоров (уо1се), положите трубки обоих телефонов, как 
только модемы подключатся к линии . 


2-6 — Дополнительные операции 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


ДОПУСТИМЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УО/!СЕ/ВАТА 


Для установки переключателя УОТСЕ/РАТА в режим 
выполнения требуемых функций используйте регистр 532. По 
умолчанию $532=1 При этом нажатие переключателя заставляет 
модем поднять трубку в режиме Вызывающего. Нажатие 
переключателя при включении питания заставляет его перейти 
к выполнению теста “при включении питания”. 

См. приведенную ниже Таблицу С.1- Функции 532 
ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые из ниже приведенных 
применений требуют определенной предварительной 
установки . Прежде ‚, чем использовать функцию 
переключателя УОТСЕ/РАТА, просмотрите упомянутые 
главы и приложения . 


Величина — Функция переключателя Соответствующая 
$32 УОТСЕ /РАТА команда 

0 запрещено 

1 уо!се/ Чайа-режим вызывающего АТО (Приложение С) 
( по умолчанию)* 

2 уо!се/ Чаёа-режим ответа АТА (приложение С) 

3 Повторный набор последнего АТОТ, (Глава 4) 
номера 

4 Набор номера, хранящегося в АТО$0 (Глава 4) 
позиции 0 

5 Переключение ОМ/ОЕЕ АТ$0=0 или 1 (Глава 
автоответа 4) 

6. Сброс модема АТ7, (Глава 4) 

7 Индикация удаленного АТ &Т6б, $16=8 
цифрового шлейфа (Приложение Н) 

8 Выполнение хранящейся АТ &7С=$ (Глава 4, 
команды ( по умолчанию *) Приложение Е, С) 


* Модем отгружается с фабричной установкой 532=9. Если 
командная строка сохранена (&7С=$), модем выполняет 
сохраненную командную строку при нажатии переключателя 
УО1СЕ/РАТА. Если сохраненной командной строки нет, 
модем сообщит всё равно при Вашем запросе, что $532=9, 
однако в действительности функционирует, как $32=1( режим 
вызывающего). 


Табл.С.1 Функции $32 


Дополнительные операции С-7 


СОЧНЕН высокоскоростной модем 


ИНСТАЛЛЯЦИЯ НЕ\ТЕТТ РАСКАВО 


В процессе соединения с контролем ошибок Соицег распознает 
символы АЗСП ЕМО/АСК, которыми обмениваются Ко${- 
компьютеры Не\её РасКагА и их терминалы. Ноз% - 
компьютер НР посылает терминалу символ ЕМО через 
предварительно определенные интервалы и больше не 
посылает данных до тех пор, пока терминал не ответит 
символом АСК. 

Модемы Соипег управляют этим ЕМО/АСК протоколом 
таким образом, что увеличивают скорость передачи, 
обеспечивая при этом терминалам НР высокую скорость 
обмена с 03 - компьютером НР на коммутируемых линиях. 
Для пользователей НР требуются специальные установки 
управления потоком данных с использованием команды &[. 
Эти установки относятся только к соединениям АВО и 
модемам Соцег, имеющим установки либо ВО либо В1. 
Другие команды управления потоком данных игнорируются. 
Установите Соипег в режим Ноз{, если он подключен к |о5- 
компьютеру НР или в режим терминала, если он подключен к 
терминалу, как показано ниже: 


Но$ режим АТ &13 <Етфег> 
Режим терминала АТ &14 <Етёег> 


<-8 — Дополнительные операции 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


ПРИЛОЖЕНИЕ Н. 
ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕМА 


Тестирование модема можно проводить с помощью команды 
&Т и регистра 516. Все тесты соответствуют рекомендациям 
[ТО-Т У.54. В ранее выпущенных высокоскоростных модемах 
.$.ВоБоНс$ возможность тестирования &Т не предусмотрена, 
для этой цели необходимо использовать установки регистра 
$16. Одновременно может выполняться только один тест. 
Если Вы посылаете команду тестирования в то время, когда 
модем находится в тестовом режиме, Вы получите сообщение 
об ошибке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестирование невозможно, когда модем 
находится в синхронном режиме: &М1, &Мб и &М7. 


ТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМАНД &Т 


Тесты, выполняемые с помощью команд группы &Т, 
производятся при : аналоговом шлейфе, локальном цифровом 
шлейфе и удаленном цифровом шлейф. Пользователи могут 
вводить в процессе тестирования свои собственные данные для 
контроля или использовать встроенные в модем эталонную 
тестовую последовательность и анализатор ошибок. В любом 
случае перед тестированием необходимо запретить коррекцию 
ошибок. Если модем определит ошибки и будет повторно 
передавать поврежденные данные, результаты теста будут 
неправильными. Во время тестирования индикатор МК 
мигает. 


Окончание Теста &ТО, $18 


Послав команду &Т0, Вы прекращаете тестирование. Можно 
установить продолжительность тестирования ‚ указав это 
время перед началом тестирования в регистре 518 ‚например, 
$18= 10. По истечении 10 секунд модем автоматически 
прекратит тестирование и вернется в режим команд. Если 
тестирование производилось при аналоговом шлейфе, команда 
&Т0 заставляет модем положить трубку. Если же это был 
цифровой шлейф или удаленный цифровой шлейф, введите 
АТН для того, чтобы модем положил трубку, или команду 
АТУ, для того, чтобы модем положил трубку и вернулся к 
своим установкам по умолчанию. 


Тестирование модема Н- 1 


СОЧЕИЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если Вы используете таймер теста $18, но в 
процессе теста Вы вводите команду АТА, то регистр $18 
обнуляется и работа таймера запрещается. Вы не можете 
сохранить установку регистра 518 в МУКАМ : его установки 


по умолчанию при включении питания и сбросе всегда равны 
0. 


АНАЛОГОВЫЙ ШЛЕЙФ -- &Т1, &Т8 


Этот тест проверяет работу передатчика и приемника модема. 
Направление движения потока данных при тестировании 
приведено на Фиг. Н.1. 


Весемуег 





Фиг.Н.1 Направление движения потока данных при 
аналоговом шлейфе 


Существует два варианта тестирования при аналоговом 
шлейфе. Первый вариант - &Т1: вводимые Вами вручную 
данные можете сравнить с принимаемыми на экране. 


Второй вариант, по команде &Т8, представляет собой 
внутреннее самотестирование модема, при выполнении 
которого не используются ни клавиатура ни экран. В этом 
варианте модем изолирован от компьютера и Вы получаете 
более точный результат. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы избежать попытки тестирования при 
ассиметричной модуляции Н$Т на высоких скоростях ‚ модемы 
Рица| З{апдагА должны быть установлены в ВО ( по 
умолчанию) или тестироваться при скорости 2400 бит/сек и 
ниже. 


Н-2 Тестирование модема 


&Т1 


СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


1. При тестировании модема Н$Т или Риа| З{апдаг4 


установите Ваш терминал или программное обеспечение на 
скорость 2400 бит/ сек. 


Модем должен находиться в режиме команд. По своему 
желанию Вы можете использовать Регистр 518 в качестве 
таймера теста, как описано выше. 


Направьте в модем следующую команду: 


АТ &МО &Т1 <Етег> 


Модем запретит коррекцию ошибок(&М0О) ‚ войдет в режим 
аналогового шлейфа и пошлет сообщение о соединении 
(СОММЕСТ). Индикатор состояния МВ мигает. 


Вводите контрольные символы , чтобы Вы могли их 
проверить, когда приемник модема вернёт их обратно на 
экран. 


Окончание тестирования. Если Вы установили 
продолжительность тестирования в $18, модем 
автоматически прекращает тестирование по истечении 
времени, заданного в 518, выходит из режима аналогового 
шлейфа и возвращает ОК. 

Если Вы не устанавливали регистр 518, подождите одну 
секунду после ввода последнего контрольного символа и 
наберите езсаре код +++ для окончания теста и возврата в 
режим команд. Если ОГР переключатель 9 находится в 
состоянии ОЕЕ, модем автоматически разорвет шлейф и 
закончит тест. 

Если О[Р переключатель 9 находится в состоянии ОМ то 
для окончания теста введите команду АТ&ТГО или, чтобы 
вернуть модем в исходное состояние ‚ введите одну из 
команд АТН или АТЙ. Любая из этих команд закончит тест 
и модем разорвет шлейф и выдаст ОК. Если модем 
возвращает сообщение об ошибке (ЕВКОВ), следовательно. 
Вы набрали неправильную команду. 


Тестирование модема Н- 3 


СОЧТМЕВ высокоскоростной модем 


6. Если не было никаких ошибок и если Вы не посылали 
команду сброса АТ , то не забудьте вновь установить 
модем в &М4 для возврата в режим с коррекцией ошибок. 


ПРИМЕЧАНИЕ : Если Ваш модем был переведен в режим 
команд во время сеанса связи (опПпе-соттапа) , т.е. он все 
еще соединен с удаленным модемом „Если при этом Вы 
посылаете ему команду &Т1 или &Т8, то он прерывает 
соединение, входит в режим аналогового шлейфа, посылает 
результирующий код СОММЕСТ и ожидает вводимых Вами 
или эталонных данных . 


& 18 


Этот вариант аналогового шлейфа заставляет модем послать 
свою внутреннюю эталонную тестирующую последовательность 
на свой передатчик, который, промодулировав ее, вернет через 
шлейф на вход приемника. После демодуляции 
последовательность появляется на выходе приемника. 
Внутренний анализатор ошибок зафиксирует все ошибки и, по 
окончании теста, выдаст на экран количество ошибок или 000 
(нет ошибок). 


Так как Вы сами ничего не вводите во время этого теста ‚то 
модем ничего не выдает на экран, кроме информации об 
ошибках ‚ поэтому в этом случае проверялся только модем. 
Если никаких ошибок нет, а проблемы остаются, то возможно, 
что эти проблемы касаются компьютерного интерфейса. 


1. Если Вы тестируете модем Н$Т или ОБиа| З{апдага 
установите Ваш терминал или 
программное обеспечение на скорость 2400 бит / сек. 


2. Модем должен быть в режиме команд. Вы можете, по 
своему желанию, установить регистр $18 в качестве таймера 
теста, как объяснялось ранее. 

3. Направьте в модем следующую команду 


АТ &МО &Т8 <Етег> 


Модем запрещает коррекцию ошибок и входит в режим 
аналогового шлейфа. Индикатор состояния МВ мигает. 


Тестирование модема 


СОЧМЕВ высокоскоростной модем 


Модем посылает свою внутреннюю эталонную тестирующую 
последовательность на свой передатчик ‚ который , 
промодулировав ее ‚ вернет через шлейф на вход 
приемника . При этом Вы не видите никаких данных на 
своем экране. 


4. Окончание теста. Если Вы установили регистр $18, модем 
автоматически прекращает тестирование по истечении 
этого времени (ипеоц{). Если же Вы не установили 
регистр 518, наберите команду АТ&ТО для прекращения 
тестирования. Используйте АТН или команду сброса АТЯ. 
Обе они прекращают тестирование, и модем разорвет 
шлейф . 

После того, как модем кладет трубку, он возвращает 
трехзначный код, сопровождаемый ОК. Код 000 
показывает, что никаких ошибок не найдено. Код 255 
показывает что найдено 255 ошибок или больше. 
Сообщение об ошибке (ЕВКОВ) говорит о том, что Вы 
набрали неправильную ( несуществующую) команду. 


5. Если ошибок нет, установите модем в &М4 для возврата в 
рабочий режим с коррекцией ошибок, если только Вы не 
вводили перед этим команду АТИ. 





&Т2 


Эта опция зарезервирована. 





ЦИФРОВОЙ ШЛЕЙФ - &Т3 


Если Ваш модем прошел тестирование с помощью аналогового 
шлейфа, то этот новый тест может помочь Вам обнаружить 
проблемы, связанные с удаленным модемом или телефонной 
линией. На Фиг. Н.2 представлено направление движения 
потока данных во время цифрового шлейфа. 





оса! Модет Аето{е Модет 


Фиг. Н.2 Направление движения потока данных во время 
цифрового шлейфа. 


Тестирование модема Н- 5 


СОЧЕЕВ высокоскоростной модем 


ПРИМЕЧАНИЕ: Этот тест требует, чтобы модем установил 
соединение и вернулся в режим команд без разрыва связи ( 
опЙпе- соштап то4е) в ответ на езсаре код +++. ОР 
переключатель 9 должен быть в состоянии ОМ - при 
получении езсаре кода модем не кладет трубку. После того, 
как Вы изменили положение переключателя ‚ направьте 
модему команду АТА, чтобы инициировать новую установку. 
Так же ‚ как и в случае аналогового шлейфа , модемы Н$Т и 
Оиа] З{апЧаг следует тестировать на скорости 2400 бит / сек 
и ниже. 


1. Установите модем в &М0О- запретите тем самым контроль 
ошибок. Модемы Н$Т и Рча| З4апЧатЯ следует установить 
на скорость 2400 бит/ сек или ниже, чтобы избежать 
использование ассиметричной модуляции на высоких 
скоростях. 

Установите соединение с удаленным модемом. 


2. Верните модем в режим команд с помощью езсаре кода ттт. 
Затем введите команду АТ&ТЗ. Модем войдет в режим 
цифрового шлейфа. Индикатор состояния МВ мигает. 


3. Удаленный пользователь должен набрать короткое 
сообщение. Оно будет принято приемником Вашего модема 
и возвращено для проверки назад передатчиком Вашего 
модема на удаленные модем и экран. Вы не сможете 
увидеть сообщение или какие-либо другие данные. 


А. Когда удаленный пользователь закончил тестирование, 
введите команду АТ&ТО для окончания теста. Чтобы 
вернуть модем в исходное состояние введите одну из команд 
АЛН или АТА. Эти обе команды заканчивают тестирование 
модема и он кладет трубку. Модем возвращает ОК. 

Если модем выдает сообщение об ошибке (ЕВВОВЮ), 
следовательно, Вы ввели неправильную или 
несуществующую команду. 


2. Если Вы обычно в рабочем режиме используете фабричные 
установки по умолчанию ‚, то верните установку ПР 
переключателя 9 в состояние ОЕЕ. Установите модем в &МА 
для возврата в режим с коррекцией ошибок, если только 
Вы не вводили перед этим команду сброса АТИ. 


Н- 6 Тестирование модема 


и т тр Тр ИР т левы ММ 
СОЧНЕВН высокоскоростной модем 


&Т4, & Т5 


Опция &Т4 заставляет Ваш модем принимать запрос 
удаленного модема на организацию для него цифрового 
шлейфа для тестирования в режиме удаленного цифрового 
шлейфа. 

Опция &Т5 отменяет разрешение на тестирование &ТА, и Ваш 
модем не реагирует на такой запрос. Это установка по 
умолчанию, поэтому Ваш модем не может быть использован 
другим пользователем для тестирования без Вашего 
разрешения. 


УДАЛЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ШЛЕЙФ &Т6, &Т7. 


Этот тест, как и тест с использованием местного цифрового 
шлейфа, проверяет качество обоих модемов и телефонного 
канала. Направление потока данных приведено на Фиг. Н-3. 





оса! Модет Аетое Модет 


Фиг.Н.3З Направление движения потока данных во время 
тестирование в режиме удаленного цифрового шлейфа 


Запрос и разрешение тестирования в режиме цифрового 
шлейфа требуют, чтобы оба модема использовали стандартный 
метод передачи ТТО-Т У.22 Ъ1$ . Тест должен быть проведен 
на скорости 2400 бит /сек или ниже . Если удаленный модем 
не имеет такой возможности или не установлен для 
положительного взаимодействия с Вашим модемом 
(установлено &Т5,а не &Т4 ), то Вы получите 
результирующий код ЕККОВ. Как и в случае аналогового 
шлейфа, существуют два варианта тестирования при 
удаленном цифровом шлейфе.Если Вы выбираете &Т6б, то 
сами посылаете данные с клавиатуры на модем и проверяете 
их, когда они возвращаются от удаленного модема через 
телефонную линию на Ваш модем и далее на экран. Если же 
Вы выбираете &Т7У, то Ваш модем посылает свою внутреннюю 
эталонную тестирующую последовательность и возвращает 
количество ошибок на экран. 


Тестирование модема Н-/7 


СОЧЁНЕВ высокоскоростной модем 


& Тб 


ПРИМЕЧАНИЕ: Оба эти варианта требуют, чтобы Ваш 
модем установил соединение и возвратился в режим команд 
(опПпе- соштап тшо4е) при получении езсаре кода +++. ОТР 
переключатель 9 должен быть установлен в состояние ОМ, 
чтобы модем не отсоединился от линии при получении езсаре 
кода. При необходимости переустановите переключатель в 
положение ОМ ‚, а затем направьте в модем команду АТО, 
чтобы инициировать новое положение переключателя. 


4. 


‚ Установите в своем программном обеспечении скорость 2400 


бит/ сек или ниже. 

Установите модем в &М0. По желанию можете установить 
таймер $518. Установите соединение с удаленным модемом. 
Если Вы еще не сделали этого ‚ договоритесь с удаленным 
пользователем о совместных действиях при тестировании и, 
если необходимо, установите удаленный модем так, чтобы 
он мог распознать запрос удаленного цифрового шлейфа. 
Например , высокоскоростные модемы (0.$.КоБоНс$ более 
раннего выпуска требуют установки $516=8. 


Верните модем в режим команд с помощью езсаре кода 
+++. Направьте ему команду А&Тб. Модем войдет в 
режим удаленного цифрового шлейфа , индикатор МВ при 
этом начнет мигать. 


Наберите небольшое сообщение. Оно должно быть 
возвращено удаленным модемом на Ваш экран для 
верификации . (Пользователь удаленного модема не увидит 
Ваших данных.) 


Окончание теста. Если Вы установили регистр $18, модем 
автоматически прекращает тест по истечении времени, 
определенного этим таймером. Если же Вы не 
устанавливали $18, наберите АТ&ТоО для окончания теста. 
Чтобы вернуть модем в исходное состояние ‚ введите одну 
из команд АНТ или АТА. Эти обе команды заканчивают 
тестирование модема и он кладет трубку. Модем возвращает 
ОК. Если Вы ввели неправильную команду, модем выдаст 
сообщение об ошибке. 

Ошибки в данных показывают, что проблемы существуют 
либо у удаленного модема, либо на телефонной линии. 


Тестирование модема 





СОЧЕНЕВ высокоскоростной модем 


Если же Вы не проводили тестирования своего модема с 
помошью аналогового шлейфа, то проблемы могут быть 
связаны и с Вашим модемом. 


5. Переведите ОТР переключатель 9 в состояние ОЕЕ и 
введите команду АТИ, в модем , чтобы использовать новую 
установку переключателя . Установите модем в &МА, если 
Вы еще не сделали этого с помощью команды АТА. 


&Т7 


В этом варианте тестирования модем посылает свою 
внутреннюю эталонную тестирующую последовательность 
через удаленный цифровой шлейф. Внутренний анализатор 
ошибок зафиксирует все ошибки и, по окончании теста, 
выдаст на экран количество ошибок или 000 (нет ошибок). 


Вам не придется набирать что-либо во время этого теста. 
Модем посылает 
только окончательное количество ошибок на Ваш экран. 


1. Установите в программном обеспечении скорость 2400 
бит / сек или ниже. 
Установите модем в &М0. По желанию можете установить 
таймер, используя для этого регистр 518. Установите 
соединение с удаленным модемом. Если Вы этого еще не 
сделали, договоритесь с удаленным пользователем 
совместно провести Ваше тестирование и при 
необходимости разрешить удаленному модему ‚ чтобы он 
распознал запрос удаленного цифрового шлейфа (&ТА). 
Помните ‚что высокоскоростные модемы Ч.5.ВоБойсз более 
раннего выпуска требуют для этого установки $16=8. 


2. Верните модем в режим команд с помощью е5саре кода 
+++. Затем введите команду АТ&ТУ. Модем войдет в 
режим удаленного цифрового шлейфа и индикатор 
состояния МВ начнет мигать. Модем посылает свою 
внутреннюю эталонную последовательность удаленному 
модему, который ‚ в свою очередь, возвращает её обратно 
на Ваш модем. Вы не увидите данных на своем экране. 
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3. Окончание теста. Если Вы установили регистр $518, модем 
автоматически прекращает тест по истечении заданного 
времени (Итеоц{). Если же регистр в регистре $18 записан 
0, то для окончания теста введите АТ&Т0 или одну из 
команд АТН или АТА. Последние две команды не только 
заканчивают тестирование, но заставляют модем 
отсоединиться от линии . Модем возвращает ОК. Если Вы 
ввели неправильную команду, модем выдаст сообщение об 
ошибке (ЕВВОВ). 

По окончании тестирования модем возвращает трехзначный 
код числа ошибок, затем ОК. Код 000 показывает, что 
ошибок не было. Код 255 показывает, что обнаружено 255 
ошибок или более. 


Если Вы уже провели тестирование при аналоговом шлейфе 
(Апа|оё ГоорБасК ) и знаете, что Ваш модем работает 
правильно, то ошибки показывают наличие проблем либо с 
телефонным соединением, либо с удаленным модемом. 


4. Установите ОТР переключатель 9 в состояние ОЕЕ (если 
Вы обычно не работаете при ‘положении переключателя 
ОМ). Введите команду АТА, чтобы инициировать новое 
состояние переключателя. 

Верните модему функцию коррекции ошибок командой 
&МА, если Вы еще не сбрасывали модем с помощью 
команды АТА. 


ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГИСТРА $16 
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516- побитно устанавливаемый регистр со следующими 
функциями битов: 


Бит Величина Функция 
0 1 Аналоговый шлейф (АТ.) 
1 2 Тест набора номера 
2 4 Эталонная тестирующая последовательность 
3 8 Удаленный цифровой шлейф (ВОГ) 


ПРИМЕЧАНИЕ: Модемы 0.5. ВоБо{сз$ более раннего 
выпуска требуют разрешения на установку бита 3 для того, 
чтобы разрешить организацию удаленного цифрового шлейфа 
для удаленного модема. 
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Сейчас вместо этого модемы требуют установки &Т4 по 
умолчанию. Для того, чтобы обеспечить организацию 
удаленного цифрового шлейфа в модеме О.5. ВКоБойс$ ‚ в 
котором не предусмотрены команды тестирования &Г, следует 
в нем установить 516=8 прежде ‚ чем он предоставит 
тестирование в режиме удаленного цифрового шлейфа . 


АНАЛОГОВЫЙ ШЛЕЙФ -$16=10 


Так же ‚ как и при использовании команд &Т для 
тестирования при аналоговом шлейфе, не запускайте этот 
тест, организуемый с помощью 516 , при установленном 
режиме с коррекцией ошибок. Модемы Н$Т и Оиа] З{апдага 
должны тестироваться на скорости 2400 бит/ сек или ниже для 
того, чтобы избежать ассиметричной модуляции при высоких 
скоростях. 

Вместо того, чтобы вводить свои собственные данные , можно 

использовать эталонную тестирующую последовательность 

($16, бит2). См. Тестирующая эталонная 

последовательность -516=4, ниже в этом Приложении. 

1. Для инициализации процесса тестирования введите 
АТ&МО $16=10. Модем запрещает контроль ошибок, 
устанавливает режим аналогового шлейфа и посылает 
результирующий код СОММЕСТ. Индикатор состояния 
МЕ мигает. 

2. Введите данные в модем для передачи, чтобы затем он 
через шлейф переслал их в приемник и отобразил на 
экране. Другой способ - это использовать приведенную 
ниже Тестирующую эталонную последовательность . 

3. Заканчивайте тест ничего не вводя в течение одной 
секунды, а затем введите три плюса (+++) и подождите 
еще секунду. Это заставит модем вернуться в командный 
режим. Если ОГР переключатель 9 находится в состоянии 
ОЕЕ, модем выходит из режима аналогового шлейфа и 
возвращается в режим команд. Если ОГР переключатель 9 
находится в состоянии ОМ , модем продолжает 
поддерживать соединение, когда он получает езсаре код 
+++. Чтобы закончить режим аналогового шлейфа , 
введите в этом случае команду АТН. 

4. Восстановите в модеме способность работать в режиме 
Данных, $16=0, и в режиме с контролем ошибок (&МА), 
или введите команду АТД (сброс). | 
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ТЕСТ НАБОРА НОМЕРА -$16=2 


Тест набора номера используется для фабричной проверки 
значения частот , используемых при тональном наборе 
номера. Когда в регистре $16 записано число 2 и запускается 
набор номера с сигналом одного тона ( например , АТ 07 
<Ещег> ), модем продолжает передачу этого тона пока Вы 
очередной раз не нажмете <Епфег> ( Сагг!аве Веёигп). 


ТЕСТИРУЮЩАЯ ЭТАЛОННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ- 
516=4 


Эта последовательность может быть использована вместо 
вводимых Вами данных в процессе тестирования при 
аналоговом шлейфе(АТ.) или удаленном цифровом шлейфе 
(ВОГ. установками &Т -команд или регистра $16. Эталонная 
последовательность подходит для всех скоростей. При 300 
бит/ сек скорость последовательного порта модема должна 
быть зафиксирована (&В1). Должна быть зафиксирована 
также линейная скорость -300 бит/сек (&М1). 
На скоростях выше 9600 бит /сек так же установите модем на 
фиксированную скорость последовательного порта (&В1). 
Для того, чтобы использовать эталонную последовательность в 
процессе тестирования при аналоговом шлейфе в варианте с 
регистром 516, введите следующую команду. 
АТ&МОо$16=50 
Эталонная последовательность будет передаваться через 
шлейф . 


Для того, чтобы использовать эталонную последовательность в 
процессе тестирования при удаленном цифровом шлейфе в 
варианте с регистром $16, введите следующую команду 


АТ&МО$16=12 


Чтобы использовать эту последовательность при запуске 
тестирования по командам &Т, введите команду $16=4 до 
того, как ввели команду тестирования. Первая из 
приведенных ниже команд запускает тестирование с 
аналоговым шлейфом ‚ вторая-с удаленным цифровым 


АТ$16=4&Т1 
АТЗ16=4&Т6 
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Для одновременного дуплексного автономного тестирования 
оконечного оборудования и телефонного канала с 
использованием эталонной последовательности подходит 
единственный вариант АТЗ16=4. Когда 516=4 в обоих 
модемах на двух сторонах соединения , модемы передают 
эталонную последовательность через телефонный канал 


навстречу друг другу . 


Окончание тестирования с применением эталонной 
последовательности 


Нажатие любой символьной клавиши отменяет все тесты , 
производимые с применением эталонной последовательности , 
и модем отсоединяется от линии или разрывает шлейф . Если 
Вы использовали регистр $316, обязательно не забудьте 
установить его в режим данных ‚ когда Вы возвращаете модем 
в рабочий режим с коррекцией ошибок по умолчанию, 
например ‚АТФ или АТ &МА $16=0 


УДАЛЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ШЛЕЙФ-$16=8 
Отвечающий модем 


Отвечающий модем должен быть готов реагировать на запрос 
Соинег об удаленном цифровом шлейфе. Высокоскоростные 

модемы 0.5.КоБойЙс$ следует установить в &Т4. Если они не 
имеют возможности тестирования с помощью &Т, их следует 
установить в $16=8. 


Инициирующий модем 


1. Если ОТР переключатель 9 находится в состоянии ОЕЕ, 
установите его в ОМ так, чтобы он не отключался от линии 
при получении езсаре кода +++. Введите команду АТА, 
чтобы инициализировать эту новую установку 
переключателя. 

2. Установите программное обеспечение на скорость 2400 или 
1200 бит/сек.В Рекомендациях ГТО-Т определено 
тестирование с помощью удаленного цифрового шлейфа 
только для соединений на скоростях 2400 или 1200 
бит / сек. 
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Н- 14 


Запретите коррекцию ошибок установкой модема в &М0. 
Затем установите соединение с удаленным модемом. 
Переведите модем в режим команд при помощи езсаре кода: 
одна секунда- отсутствие данных, введите Е-+- и еще одна 
секунда- отсутствие данных. 

Когда появится ОК ‚ направьте в модем следующую 
команду: 


АТЗ16=8 О 


Модем входит в режим удаленного цифрового шлейфа 


(516=8), индикатор состояния МВ мигает и модем 
переходит обратно в режим сеанса связи (опПпе) по 
команде О . Затем он предает сигналы управления 
удаленным цифровым шлейфом согласно протоколу ТТО-Т, 
заставляя удаленный модем войти в этот режим шлейфа. 
Введите с клавиатуры любые данные (или направьте 
эталонную тестирующую последовательность). 

Для того чтобы закончить тест, направьте в модем езсаре 
код +++. Модем вернётся обратно в режим команд. 

После того, как модем выдаст ОК, переведите его в режим 
данных следующей командой: 


АТЗ16=0 


Модем сообщит противоположному модему ‚ что тест 
закончен. 

Завершите вызов ‚, как Вы это обычно делаете, и установите 
модем в его обычное состояние с коррекцией ошибок &М4 
или &М5. 


Или, если Вы хотите возобновить передачу данных с 
удаленным модемом, добавьте к АТ$16=0 команду О, чтобы 
вернуть модем в режим опПпе. 

Помните, однако, что коррекция ошибок была запрещена. 
Поскольку коррекция ошибок может начать действовать 
только после прохождения настроечной последовательности, 
состояние систем коррекции обоих модемов не может быть 
изменено до тех пор, пока модемы не положат трубку и 
будут переведены в режим команд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 


Модем Соилег, имеющий ЕГАСН-память , можно программно 
модернизировать . Вы можете загрузить себе обновлённые 
программы для абгрейда, обратившись к $8 ВчПейп Воаг4 
Сегу1се (ВВ$) для того, чтобы получить файлы 
установленных версий программ Соипег или новых версий с 
новыми возможностями . 

Мы предлагаем Вам сохранить копию последней программ 
абгрейда на диске, чтобы Вы смогли загрузить ее снова в Ваш 
модем, если вдруг модем по каким-либо причинам ее потеряет. 
Вспомогательная программа , обеспечивающая загрузку 
абгрейда во ЕСАСН-память модема , требует РОЗ версии 3.0 


или выше и может быть запущена из оболочки М1сгозоЁ 
М/И 4о\. 


Как вызвать ВВ$ (Ц.5. ВоБойс$ 


1. Вызов Ч$К ВВ$: 


АТОР <международный код США> 708 982 5092 
<Ептег> 
2. Пока Вы не запускаете коммуникационную программу, 
основанную на АЗСИ кодах, введите УЕ$З в ответ на 
графическую подсказку, когда Вы подсоединились к ВВ$. 
3. При каждой подсказке нажимайте Ещег до тех пор, пока не 
войдете в главное меню. 


Загрузка (домтоаа) файла для абгрейда 


1. В командной строке основного меню введите ЕСЕПе) и 
нажмите Епёег. Выберите область 5 (Соицег) из меню 
области файл. Отобразятся последние сжатые файлы. 

2. Используйте клавишу Ещег для просмотра перечня и 
используйте клавишу пробела для выделения файла. 
Просмотрите перечень и выделите файл 9$8В50Г..ЕХЕ. 
Нажмите Етцег, когда его яркость повысится с тем, чтобы 
пометить файл для загрузки. 

. Нажмите Ещег, чтобы вернуться в главное меню. 

‚ На командной строке главного меню введите О и нажмите 
Етфег, чтобы начать загрузку. 


> < 
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5. Ответьте на подсказки по загрузке в соответствии с 
требованиями Вашей системы. Файл будет загружен в 
директорию, определенную Вашим коммуникационным 
программным обеспечением. | 

6. Когда передача файла закончена и Вы готовы выйти из 
ВВ$, нажмите С (Соо4Фуе) в главном меню. 


Обновление ( абгрейд) программы Вашего модема 


ПРИМЕЧАНИЕ : Ваш модем должен быть включен перед 
выполнением последующих операций . 


1. На подсказку РО$ по поводу директории, куда загружена 
копия Вашего файла, введите ОЗВОЗ1, и нажмите Еп+ег. 
Сжатый файл распакуется и загрузится на Ваш жесткий 
диск в виде нескольких файлов. 


2. Введите 5ПТ, и нажмите Ег\ег. 
Файл .ЕХЕ проверяет содержащийся в нем код. Если 
существуют проблемы, появляется сообщение об ошибке и 
операция заканчивается. Если Вы получили сообщение об 
ошибке, загрузите файл повторно. 


3. На экране появится информация о СОМ порте, выбранном 
самой программой по умолчанию. Если Вы хотите изменить 
эти параметры порта , используйте приведенные ниже 
рекомендации: 


/с=п Введите эту команду для того, чтобы выбрать один из 
разрешенных СОМ портов на компьютерах , 
совместимых с РС 1ВМ. Правильно выбранные 
значения для п= 1, 2, Зи 4. По умолчанию- это 
СОМ2. Если Вы измените установку СОМ порта, то 
на экране отобразится соответствующий номер [КО. 


/1=п Введите эту команду, чтобы установить номер 
прерывания для выбранного порта. Это значение 
определит ‚, какое [КО будет использовать СОМ 
порт для обслуживания прерывания процессора. 
Правильно выбранные значения для п- а: 57. 
По умолчанию это 1ВОЗ. 
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/а=п Введите эту команду для того, чтобы определить 
адрес порта, где п - шестнадцатиричный адрес порта . 

/Б=п Введите эту команду для того, чтобы определить 
скорость передачи битов, на которой СОМ порт будет 
обмениваться данными с модемом. Правильно 
установленные значения для п = 9600, 19200, 38400, 
57600 и 115200. По умолчанию 57600 бит/ сек. 

/9 Эта команда позволяет Вам очистить экран, так как 
программа модификации кода модема работает в 
пакетном режиме и выводит много информации. При 
этом программа, осуществляющая абгрейд, не выдает 
подсказки о результате введенных Вами для нее 
установок . 

Их: Эта команда отображает Бер- экран. 


4. Единственная подсказка спросит Вас, хотите ли Вы 
“РомпоаЯ Озшя ТЬезе Зе т$?” (У/М)” (Загрузить 
использование этих установок?) Введите У, если Вы хотите 
продолжить. Введите М, если Вы хотите прекратить работу. 
ВНИМАНИЕ : Это единственная возможность 
прекратить работу. 


5. После того, как Вы согласились с установками, 
начинается процесс загрузки про граммы. Во время этого 
процесса индикатор Мофет Веаду (МВ) гаснет. 


6. Когда работа успешно завешена, на экране появляется 
сообщение “Мофет герогё5 Чо\’поа4 зиссез$и” (“Модем 
сообщает об успешной загрузке”) и индикатор МВ вновь 
загорается. 





Проблемы и пути их решения 


Если Ваш модем выдает информацию об ошибке, 
попытайтесь запустить ЗОТ. программу при более низкой 
скорости последовательного порта. Если у Вашего компьютера 
нет 16550 ПАБТ, более низкая скорость последовательного 
порта возможно позволит Вам достигнуть желаемого 
результата . 
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Вы также можете попытаться запустить программу на другом 
компьютере. Странное поведение некоторых компьютеров 
неизвестных производителей или необычная версия ОО$ 
может привести к зависанию программы $0Г. 

Будьте внимательны и к версии $ОГ.. Используйте самую 
последнюю и предназначенную для Вашей версии Соинег. Не 
используйте 5ОГ. неизвестного происхождения . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ .. 
ГЛОССАРИЙ 


Перекрестные ссылки в последующих определениях напечатаны 
полужирным шрифтом 


А$СИ 
Американский Стандартный Код для Обмена Информацией - 
7-битный двоичный код (из О и 1), используемый для 
представления букв, цифр и специальных символов, таких как 
$, |, / ит.п. Поддерживается почти всеми производителями 
компьютеров и терминалов . 


С!а$$1/ЕА-578 
Стандарт США, определяющий разделение функций и 
взаимодействие между факсимильной прикладной программой 
и факс-модемом при передаче и приеме факсимильных 
сообщений.В этом стандарте выполнение значительной части 
функций общих стандартов ТТО-Т для факсимильной связи 
поручено прикладной программе компьютера . 


С/а$$ 2.0/Е!А-592 
Стандарт США ‚ определяющий разделение функций и 
взаимодействие между факсимильной прикладной программой 
и факс-модемом при передаче и приеме факсимильных 
сообщений. В этом стандарте выполнение значительной части 
функций общих стандартов ТТО-Т для факсимильной связи 
поручено модему. 


НА -Нескопс таизте$ Аззосайоп Ц$ 
Ассоциация электронной индустрии США (Несготас шаизчез 


Аззос1аНоп -ЕТА) , определяющая электронные стандарты в 
США. 


Назр ВОМ 
Постоянное запоминающее устройство, которое может быть 
электрическим путем стерто (в противовес ультрафиолетовому 
стиранию) и перепрограммировано . Используется для 
хранения и оперативного изменения ( абгрейда) программы 
процессоров модема . 


Глоссарий /- 1 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


НОТ ( Нор $рееа Тесппо!оду)-Высокоскоростная технология 


Высокоскоростная Технология, собственный метод передачи 
сигналов 0.5.КоБоНс$, разработанный для 
быстродействующих модемов. Н5Т включает применение 
модуляции с решетчатым кодированием для большей 
устойчивости работы по зашумленным телефонным линиям и 
асимметричной модуляции для более эффективного 
использования полосы частот телефонного канала на скоростях 
4800 бит/сек и выше. НУТ также включает ММ Р-совместимые 
процедуры коррекции ошибок , адаптированные к 
асимметричной модуляции. Важнейшей особенностью Н5Т 
является отсутствие необходимости в подавлении эхо-помех , 
свойственных симметричным дуплексным методам модуляции 
на скорости 4800 бит/сек и выше. Однако, эта технология не 
всегда приемлема для ряда сетевых симметричных 
сбалансированных протоколов. 


/ТО-Т (тетайопа! Теесоттип/са#Ноп иптоп-ТеесоттипсаНоп 
зесог)-Международный Союз Электросвязи , Сектор 
стандартов телекоммуникаций 


Прежде -Международный Консультативный Комитет по 
Телеграфии и Телефонии (МККТГ)-международная 
организация, которая определяла стандарты для телеграфного, 
телефонного оборудования и сетей , оборудования и сетей 
передачи данных. В настоящее время она включена в 
родительскую организацию Международный Союз 
Электросвязи ([тёегпаНопа| Те]есотшигсаНоп Ошов ТИ). В 
русской аббревиатуре МСЭ. Телекоммуникационные 
стандарты в настоящее время находятся в ведении Сектора 
Стандартов Телекоммуникаций (Теесоттитисаюот5 5{апдага 
Зесфог-Т$$). ТТО-Т$$ ( обычно пишут сокращенно ГТО-Т ) 
заменяет теперь устаревшую аббревиатуру МККТТ. Например, 
стандарт для связи 2400 бит/сек раньше упоминался как 
МККТГ У. 22 Ы$. Теперь упоминается как ТТО-Т У. 22 Ы5. 


[АРМ 
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[ок Ассез$ Ргоседиге юг Модетз - процедура коррекции 
ошибок, определенная в Рекомендации 1ТТО-Т \.42. Подобно 
ММР и Н$Т протоколам, ГАРМ использует циклическое 
кодирование с избыточностью, контрольную 
последовательность циклического кода - СВС и повторную 
передачу разрушенных данных (АВО), чтобы гарантировать 
надежность их восстановления. 
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ММР - М!сгосот Меогкта Рготосо! (М!сгосот протокол 

работы в сети) 
Асинхронный протокол коррекции ошибок ‚ разработанный 
Митсгосош, Тс. и теперь доступный всем . Протокол 
гарантирует передачу данных в определенной степени без 
ошибок посредством их помехоустойчивого кодирования и 
обнаружения ошибок с помощью СВС и повторной передачи 
ошибочных фреймов. Соимег использует ММР Уровней 2-4 и 
сжатие данных Уровня 5. Часть протокола ММР (Уровни 1-4) 
включены в Рекомендацию ТГТО-Т У. 42. Сравните с Н$Т. 


МУВАМ- Мопуо!аШе Метогу (Энергонезависимое ОЗУ) 
Программируемая пользователем энергонезависимая память 
произвольного доступа (ВКАМ-ОЗУ), сохраняющая данные при 
выключении питания. Используется в модемах Соипег для 
хранения определенной пользователем конфигурации по 
умолчанию. 

Конфигурация загружается в основную КАМ-память модема 
при включении питания и перезагрузке, а также для 
запоминания телефонных номеров. 


Опте ЕаИЬаск/Еай Рогигага 
Способность высокоскоростных модемов с коррекцией ошибок 
следить за качеством линии и опускаться на следующую 
ступень скорости при ухудшении условий работы на линии 
(ЕаПЬаск) и подниматься на более высокую градацию скорости 
при улучшении условий связи (РаЦ Еог\ага). 


\.17 Факс 
Стандарт ТТО-Т протокола модуляции с решетчатым 
кодированием для передачи факсимильной информации и 
скорости 14,4АК бит/сек с возможностью понижения до 12К 
бит / сек. 


\.21 Факс 
Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для осуществления 
процесса обмена служебной информацией при факсимильной 
связи на скорости 300 бит/сек . 
Модемы 0.5. ВоБо&с$ и совместимые с ними факс-устройства 
передают или принимают основную факс-информацию на 
значительно более высоких скоростях. 
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\.21 Модем 


У22 


Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
скорости 300 бит/сек. 


Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
скорости 1200 бит/сек в дуплексном режиме по каналу с 
двухпроводным окончанием (дуплекс с разделением 
направлений связи по частотному диапазону). 


\.22 5 


у.23 


у.25 


Стандарт ГГО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
скорости 1200/2400 бит / сек в дуплексном режиме по каналу 
с двухпроводным окончанием (дуплекс с разделением 
направлений связи по частотному диапазону). 


Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
1200 бит / сек с 75-бит/ сек обратным каналом 
(несимметричный дуплекс с разделением направлений связи по 
частотному диапазону). Используется в Великобритании, 
Франции, Германии в системах типа “Видеотекс”. 
Обеспечивает хорошие показатели при работе по каналам 
Российской Федерации. 


Стандарт ГТО-Т для автоматического набора номера с 
использованием специальных параллельных цепей управления 
набором. В модемах 0.$.ВоБо&с$ использовано всего лишь 
одно положение стандарта ‚, в котором указана частота тона 
ответа 2100 Гц, если вызывающий модем работает в 
соответствии с протоколами серии У. Этот номинал частоты 
может быть установлен командой ВО. 


\.25 [5 
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Стандарт ТТО-Т, определяющий параметры и алгоритм 
автоматического вызова и/или ответа модема при работе по 
коммутируемым телефонным сетям с использованием 
информационных цепей интерфейса модем - компьютер для 
управления процессом (так называемый , последовательный 
автоматический вызов / ответ) Применяется ‚ в основном , 
при синхронном взаимодействии. 
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У.27 {ег факс 
Стандарт ГТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
скоростях 4800 и 2400 бит/сек по коммутируемым каналам. В 
настоящее время почти исключительно применяется для в 
факс режимов работы модемов на этих скоростях. 


У.29 факс 
Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
скоростях 2400/4800 /7200/9600 бит / сек по 
некоммутируемых каналам с четырехпроводным окончанием 
(практически не применяется для этих целей в последне 
время). В настоящее время почти исключительно используется 
для факс режимов работы модемов на этих скоростях по 
коммутируемым каналам с двухпроводным окончанием. 
Характеризуется низкой чувствительностью к помехе вида 
“фазовый джиттер”. 


\.32 
Стандарт ТТО-Т протокола модуляции для связи модемов на 
9600 бит / сек и 4800 бит /сек (дуплекс с разделением 
направлений связи методом эхоподавления ). 
Применяется на и бы И о каналах, 
де-факто заменив У.29. 


\У.32Ы5 
Стандарт ТТО-Т протокола модуляции, расширяющий У.32 до 
скоростей 4800, 7200, 9600, 12К ‚14.4К бит/сек и 
использующий для повышения помехоустойчивости решётчатое 
кодирование на скоростях 9600,12000,14400 бит/сек (дуплекс 
с разделением направлений связи методом эхоподавления ). 
Применяется на коммутируемых и некоммутируемых каналах. 


У.32 1егБо- 
Схема модуляции, расширяющая У.32 до скоростей: 4800, 
7200, 9600, 12К, 14,4К, 16,8К, 19,2К и 21,6К бит/сек. 
Модемы У.32 {егро снижают скорость на более низкую 
градацию , когда качество канала ухудшается и продолжают 
понижать при необходимости. Они поднимают скорость до 
следующего более высокого уровня, когда качество канала 
улучшается. 
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\.34 


у.42 


Новейший Стандарт ТТО-Т для связи модемов на скоростях 
2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 
24000, 26400, 28800 бит / сек. Отличается от предыдущих 
стандартов новейшими технологиями процессов вхождения в 
связь и модуляционными технологиями, в значительной 
степени повышающих помехоустойчивость связи и, 
следовательно, работу по каналам ухудшенного качества. Де- 
факто дополнительно введен стандарт У.34+ 

(или \.3415) , расширяющий \.34 до скоростей 31200 
бит/ сек и 33600 бит/сек. Используется на коммутируемых и 
некоммутируемых каналах . 


Стандарт ТТО-Т для модемной связи, определяющий 
двухэтапный процесс определения и переговоров для 
установления протокола ГАРМ контроля ошибок. В У.42 
также поддерживается как альтернативный протокол ММР 
Уровней 2-4 контроля ошибок данных. 


\.42 6/5 


\.8 


Расширение ТТО-Т У.42, определяющее специальный протокол 
сжатия данных. Используется во время соединений У.42. 


Рекомендация ТТО-Т, определяющая процедуру начала и 
окончания сессии передачи данных ‚, применяется совместно с 


У.34/У.3З4+ . 


\У.Ра$Е С/а$$ (М.ЕС) 


Протокол вида модуляции для передачи данных со 
скоростями до 28,8 К бит/сек, разработанный и внедренный 
Коск\е Пиегпа#опа|. Является сокращенным и упрощенным 
вариантом протокола У.34. 

Модемы, в которых был использован это протокол, появились 
раньше, чем модемы с \У.34. 


Хтоает 


у -6 


Один из первых в семействе протоколов с контролем ошибок, 
используемый для передачи файлов между компьютерами . 
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ХОМ/ХОЕЕ 
Стандартные АЗСИ управляющие символы, используемые для 
выдачи устройству сигнала прекратить / возобновить передачу 
данных (принцип программного управления потоком). В 
большинстве систем набор <С&>-$ приводит к посылке 
ХОЕЕ. Некоторые устройства, включая Соицег, понимают 
<С+11>-О как ХОМ; другие- интерпретируют нажатие любой 
клавиши после <Си>-$ как ХОМ. 


Автоматический запрос повторения поврежденных блоков 

АКО (Аиютанс КереаЕ Ведие5ё) 
Общий термин протоколов коррекции ошибок. Отличительной 
особенностью является определение наличия ошибок в 
принимаемых блоках данных и автоматический повтор 
передачи поврежденных блоков данных. См. НТ , ММР и 
У.42 . В новом протоколе У.34+ применен более 
прогрессивный метод АКО с адресным переспросом (З@есйуе 
Ве]есё) , обеспечивающий существенное сокращение времени 
передачи повреждённого блока 


Автоматический Набор (Аию Ога!) 
Способность модема автоматически набирать номер 
необходимой значности и вида с учетом требований 
коммутируемых телефонных сетей связи без использования 
обычных номеронабирателей и участия человека . 


Автоматический ответ (Аио Ап$игег) 
Способность модема автоматически ‚ без помощи человека 
отвечать на входящие звонки и реализовать алгоритм 
взаимного вхождения в связь с вызывающим модемом или 
факс аппаратом. 


Адаптивное изменение скорости (Адарвуе Зреед [еуе!тд АЗ.) 
Модемы Соицег при работе в стандартах У.34 +,\У.34, У.32 
фегБо и У.32 5$ следят за улучшением условий работы на 
канале и автоматически переходят вверх к следующей более 
высокой градации скорости передачи данных. Модемы на 
обоих концах соединения подстраиваются независимо, каждый 
определяя и приспосабливаясь к условиям канала. АЗГ, 
поддерживает модемы в состоянии соединения (опше) ‚ всегда 
работая при наивысшей возможной скорости и постоянно 
гарантируя целостность данных. 
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Аналоговые сигналы (Апа!од З!дпа!5) 
Непрерывные на интервале существования ‚ плавно 
изменяющиеся , волновой формы сигналы, такие, как тоны 
голоса. Имеют ограниченный по диапазону спектральный 
состав, позволяющий передавать их через телефонные 
каналы. Противоположность дискретным сигналам ,‚ имеющим 
импульсный вид и, следовательно, широкий (теоретически 
бесконечный) спектр. 


Аналоговый шлейф -(Апа!од [оорБаск) 
Аналоговый шлейф организуется при одном из видов 
тестирования (проверки работоспособности) местного модема , 
при котором данные с клавиатуры или внутренняя модемная 
эталонная тестовая последовательность посылаются на 
передатчик модема, модулируются в аналоговую форму и 
возвращаются по внутреннему (аналоговому) шлейфу на 
приёмник того же модема, где демодулируются ‚ т.е 
переводятся опять в форму цифровых данных. 


АПД (ОСЕ )} 
Аппаратура (оборудование) для передачи данных (Раба 
Соттишсайоп Еаи1ршепе ) ‚, такая , например ‚ как модемы, с 
помощью которой устанавливают связь по телефонной сети. 


Асинхронная передача (Азупспгопои$ Тгапзт!>юоп) 
Передача данных, при которой продолжительность времени 
между передаваемыми символами может меняться. Так как 
промежутки времени между передаваемыми символами не 
фиксированы, принимающий модем должен быть 
предупрежден, когда данные начинаются и когда 
заканчиваются. Каждому символу для этой цели добавляют 
стартовый и стоповые биты . 


Ассиметричная модуляция 

( Аззутешса! Моди!аНоп) 
Техника дуплексной передачи данных, при которой полоса 
частот телефонного канала связи разделена на два подканала : 
по одному - широкополосному, обеспечивается 
высокоскоростная передача данных ‚ а по второму - 
узкополосному ‚передача данных с значительно более низкой 
скоростью. В процессе организации сеанса связи (вызова) при 
ассиметричной модуляции устанавливается какая из сторон 
имеет для передачи большее количество данных и задействует 
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высокоскоростной подканал ‚ а какая - меньшее количество 
данных и задействует медленный обратный подканал ( 450 
бит/ сек). Модемы в процессе сеанса связи динамически 
переключают подканалы , если изменяются требования сторон 
на объем данных, подлежащих передаче . Важнейшей 
положительной особенностью этого метода является 
повышенная помехоустойчивость за счет отсутствия влияния 
помех ближнего и дальнего эха. Метод Н$Т использует этот 
принцип . 


Байт (ВУе) 
Группа двоичных цифр, хранящаяся и функционирующая как 
единое целое. Байт может иметь кодовое значение, равное 
символу в АЗСИ кодах (буквы, цифры), или иметь некоторое 
другое смысловое значение для компьютера. В документации 
пользователя этот термин обычно относится к 8-битным 
модулям или символам. 1 килобайт ( К ) равняется 1024 байт 
или символов; 64 К означает 65536 байтов или символов. 


Бит/сек (6р$) 
Количество бит (двоичных цифр) в секунду. 


Буфер 
Область памяти, используемая для временного хранения 
информации во время операций ввода/вывода. Например, 
буфер команд модема. Другой буфер - это буфер управления 
потоком передаваемых данных. Используется для управления 
потоком и хранения копий переданных кадров до тех пор, пока 
не получено подтверждение от принимающего модема о их 
правильном приеме. Ещё один буфер- это буфер управления 
потоком принимаемых данных . 


Выделенный (ведомственный) канал (Редсаеча [те) 
Телефонный канал, организованный и оборудованный 
пользователем (а не предоставленный телефонной сетью ), 
используемый для соединения компьютеров или терминалов 
внутри ограниченной зоны, например, одного завода или 
предприятия . Выделенный канал должен быть отнесен к 
некоммутируемым, поскольку вызов не проходит через 
оборудование коммутации телефонной станции. 
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Вызывающего ‚ режим (ОпдтаЕ Мосае) 
Режим , при котором инициируется вызов ( на коммутируемых 
каналах ) и осуществляются предопределенные стандартами 
действия , обеспечивающие правильное протекание процесса 
установления сеанса связи. Для У.21/Ве!103, 
У.2251$ /Ве|212 также определены диапазоны частот для 
работы : модем передает в предопределенном низкочастотном 
участке канала связи, а принимает в высокочастотном . 
Диапазоны передачи и приема обратны у вызываемого модема, 
который находится в режиме Ответа. 


Высокоуровневый протокол управления звеном канала данных 

( НОЕС- Нор [еуе! Бай Ипк Соп№о! ) 
Стандартный протокол, разработанный Международной 
организацией стандартов (1$О) для программных применений 
и устройств передачи данных, работающих в синхронной 
среде. Протокол определяет операции на уровне звена канала 
данных , формат фреймов данных, которыми обмениваются 
модемы через телефонный канал, и многое другое. См. Вузшс, 


ЗОГС ‚ Протокол. 


Гц (Н2) 
Герц - международная единица измерения частоты, 
соответствующая одному периоду В секунду. 


Данных ‚ режим (Ба Мосае) 
Режим, при котором факс модем может отправлять и 
принимать файлы данных . Стандартный модем, без 
возможностей факса, всегда находится в режиме данных . 


Двоичная цифра ( Втагу О/ой) 
О или 1 отражает применение двоичной цифровой системы 
(только две цифры). Используется потому , что компьютер 
распознает только два состояния ОЕЕ или ОМ. Сокращением 
от слов БМпагу 415 (двоичная цифра) является БЫ (бит). 


Длина слова (И/ога [епо) 


Количество бит в символе данных без стартового и стопового 
битов. 
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Дуплекс (Биргех) 
Определяет канал связи , способный передавать данные 
одновременно в обоих направлениях. См . Полудуплекс ( 
НаЁ{ Рирех ), Дуплекс полный ( Ри Оир[ех ). 


Дуплекс полный (Ри! Биргех) 
Поток сигналов одновременно в обоих направлениях. 
В межкомпьютерных обменах этим термином пользуются не 
совсем корректно ‚, подразумевая под ним подавление 


локального эха при состоявшемся соединении (опПше Г.оса| 
ЕсБо ). 


Индикация вызова (Са! поаГса!е) 
Тон сопровождения для указания функции при вызове ( 
данные ‚факс , голос ). Определен ТТО-Т в Рекомендации У.8 


Контрольный субблок проверочных разрядов циклического 

избыточного кода ( Сусс Ведипаапсу Спесктд -СНС) 
Метод определения ошибок, который содержит циклический 
алгоритм, применяемый к каждому блоку или фрейму данных 
как передающим ‚, так и принимающим модемами. 
Передающий модем подсоединяет результаты своих 
вычислений к каждому блоку информации в виде субблока 
проверочных разрядов- СВС. Принимающий модем сравнивает 
результаты своих вычислений СКС принятого блока данных с 
СВС-кодами этого блока и выдает передающему модему 
позитивное или негативное подтверждение. При использовании 
АБО протоколов, поддерживаемых Соицег, принимающий 
модем не получит следующую порцию данных до тех пор, пока 
испорченный блок не будет принят корректно.В новом 
протоколе У.34+ применен более прогрессивный метод АВО с 
адресным переспросом (З@есНуе Ве}ес@) , обеспечивающий 
существенное сокращение времени передачи повреждённого 
блока | 


Коррекция (Едиайгайоп) 
Схема и алгоритмы компенсации, встроенные в модемы, чтобы 
противодействовать некоторым видам искажений ( в основном 

_ амплитудно и фазо- частотным ) ‚ вносимых телефонным 

каналом в передаваемый сигнал. Используются два типа: 
фиксированная (компромиссная) коррекция и адаптирующаяся 
к условиям канала. Высокоскоростные модемы 0.$.ВоБойс$ 
используют адаптивную коррекцию . 
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Коррекция ошибок (Еггог СопНо!) 


Различные методы, которые проверяют правильность 
принятых символов (контроль по четности) или блоков данных 
У. 42, ММР и Н$Т- протоколы обнаружения ошибок с 
использованием методов СВС и повторной передачей 
поврежденных кадров (фреймов)-АВО . 


Локальное Эхо([оса! Еспо) 


Свойство модема, позволяющее ему отображать на экране 
копии команд ‚, вводимых с помощью клавиатуры ‚ и 
передаваемых данных. Когда модем находится в режиме 
команд (а не в состоянии сеанса связи с другой системой), 
локальное эхо устанавливается посредством АТЕ1 команды. 
Команда заставляет модем отображать введенные Вами на 
клавиатуре команды. Когда модем находится в режиме 
соединения с другой системой ‚ локальное эхо устанавливается 
командой АТЕО. Эта команда заставляет модем отображать 
данные, которые он передает удаленной системе. 


МККТТ (ССПТ) 


Прежде -Международный Консультативный Комитет по 
Телеграфии и Телефонии ( МККТТ)-международная 
организация, которая определяла стандарты для телеграфного, 
телефонного оборудования и сетей , оборудования и сетей 
передачи данных. Теперь она включена в родительскую 
организацию Международный Союз Электросвязи 
(Пцегпаопа| ТеесоттитисаНоп Чп1оп-ТТО) В русской 
аббревиатуре- МСЭ. Телекоммуникационные стандарты теперь 
находятся в ведении Сектора Стандартов Телекоммуникаций 
(ТеесоттипсаНопз З{апагА Зесвог-Т5$). ТТО-Т<< ( обычно 
пишут сокращенно ГТО-Т ) заменяет теперь устаревшую 
аббревиатуру МККТТ. Например, стандарт для связи 2400 
бит/ сек раньше упоминался как МККТТ У. 22 Ь1$. Теперь 
упоминается как ТТО-Т У. 22 5. 


Модем 


у -12 


Устройство, принимающее и передающее компьютерные 
данные по каналам связи ‚ таким как радио каналы или 
телефонные каналы . 

Соцпег - модем, работающий по телефонным каналам 
проводных и сотовых радио сетей, который модулирует 
бинарные (импульсные ) сигналы компьютера , преобразуя 
этим процессом импульсные сигналы в аналоговую форму для 
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успешной передачи по телефонным каналам. Он также 
демодулирует принимаемые из телефонных каналов 
аналоговые сигналы, преобразуя их снова в бинарный 
(двоичный , импульсный) вид, чтобы затем передать их на 
принимающий компьютер. 


Несущая (Сатег) 
Непрерывное, обычно гармоническое колебание ‚ имеющее 
определенную частоту, параметры которого (амплитуда ‚ фаза, 
частота или их комбинация ) могут быть модулированы 
сигналом, несущим информацию. Несущая генерируется и 
поддерживается модемом. Модулированный сигнал передается 
по каналу связи. Применение несущей частоты и модуляции 
ее параметров позволяет преодолеть ряд ограничений , 
присущих каналам связи. 


Ответа (отвечающего) ‚ режим (Ап5$имег Моае) 
Состояние, в котором модем ожидает приходящего из линии 
вызова , после получения которого начинает первым 
осуществлять настроечную комбинацию . При работе по 
выделенным , некоммутируемым каналам определяет вместе с 
вызывающим режимом (Ог!1раёе ) последовательность 
настройки обоих модемов. — 
В протоколах У.2251$ / Вей 212 ‚ У.103/Ве!Й 103 , 
использующих разделение направлений передачи по диапазону 
частот ‚ режим Ответа указывает также какой диапазон 
предназначен для передачи , какой для приема у модема , 
находящегося в этом режиме 


Память произвольного доступа(оперативное запоминающее 

устройство- ОЗУ) ( Вапаот Ассез$ Метогу-ВАМ) | 
Память процессоров модема, используемая ими при включении 
питания, но теряющая содержимое- при выключении. 
Модемная КАМ содержит в частности текущие установки, 
буферы для информации передачи и приема (заполнение 
которых регулируется механизмом управления потоком) и 
командный буфер. 
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Параллельная передача данных (РагаЙе! Тгапзт/з оп) 
Передача символов данных, использующих параллельные 
электрические цепи для каждого бита символа, например, 8 
путей для символов с 8 битами. Данные хранятся в 
компьютерах в параллельной форме, но могут быть 
преобразованы в последовательную форму для некоторых 
операций. См. Последовательная Передача данных (бега! 
Тгап$11$$10п). 


Паритет (Рагу) 
Метод определения ошибок, который осуществляет проверку 
правильности переданного символа путем контроля количества 
“1” в символе ‚ и введение восьмого бита “1” или “0” в 
зависимости от вида паритета (чет, нечет, принудительная “1”, 
принудительный “0”). Контроль символов перекрывается более 
надежными и эффективными методами защиты кадров , 
осуществляемых с помощью помехоустойчивого кодирования и 
запроса повторной передачи поврежденных кадров 
АКО(ММР?-4 /У.42) Все эти методы реализованы в модемах 
Соицег. Один и тот же тип паритета должен использоваться 
двумя поддерживающими связь компьютерами или паритет 
может не применятся. 


Передача данных (раа Соттип/са#оп ) 
Вид СВЯЗИ , при котором компьютеры И терминалы могут 
обмениваться данными через электронную среду. 


Поднять/Положить трубку (ОЕЕ/ОМ Ноок) 
Действия модема по подключению или отключению от 
телефонной линии ‚ эквивалентные тому, как если бы Вы 
подняли телефонную трубку (оЁ ВооК) на телефонном 
аппарате или положили ее (оп [ооК). 


Полудуплекс (На! Вир/ех) 
Поток сигналов в обоих направлениях, но только не 
одновременно. В межкомпьютерных обменах пользуются этим 
термином не совсем корректно, подразумевая под ним 
активацию локального эха при состоявшемся соединении 
(опНпе Г.оса| Есро ) ‚которая заставляет модем направлять 
копию передаваемых данных на экран вызывающего 
компьютера. 
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Последовательная передача данных ($епа! Тгапзти$юп) 
Передача символов данных последовательно бит за битом -по 
одному биту в каждый период времени ‚ используя 
единственную электрическую шину. См. Параллельная 
передача данных (РагаЦе| Тгап$т1$$10п). 


Постоянное запоминающее устройство - ПЗУ 

( Веад Ошу Метогу -ВОМ) 
Постоянная память процессоров модема , недоступная 
пользователю. Фабричные установки ( шаблоны ) Соийег 
хранятся в КОМ и могут быть загружены в оперативную 
память произвольного доступа (ОЗУ) в качестве текущей 
конфигурации. В частности , если ОГР переключатель 10 в 
положении ОМ при включении питания ‚ то в ОЗУ будет 
загружен шаблон ‚ эквивалентный команде &Е0. 
См . Глава 4. Основной набор команд 


По умолчанию (Бе!аий) 
Любые принятые режимы и установки, которые начинают 
действовать после включения или сброса. Используются 
компьютерным программным обеспечением или 
подключенными устройствами . Имеют силу до тех пор, пока 
не заменяются пользователем. 


Приложение ( прикладная программа) 

(АррйсаНоп, Арр/сайоп ргодгат) 
Компьютерная программа, разработанная для выполнения 
специальных функций, таких как речевой процессор или 
электронная таблица. 


Пропускная способность (Тпгоидпрш) 
Действительное количество передаваемых в секунду только 
полезных данных пользователя,. Служебная информация не 
учитывается. | 


Протокол (Ргоюсо!) 
Система правил и процедур, регулирующая общение между 
двумя или более устройствами. Протоколы бывают 
различными, но взаимно общающиеся устройства должны 
использовать одинаковый протокол для обмена данными. 
Формат данных, подготовленность к передаче и приему, 
определение и исправление ошибок - это лишь примеры 
некоторых операций, которые могут быть определены в 
протоколе. 
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Сжатие данных (Байа Сотрге$$оп) 


Когда передающий модем обнаруживает информационную 
избыточность в виде повторяющихся групп (модулей) данных, 
он записывает их, кодируя меньшим количеством бит. 
Принимающий модем затем декомпрессирует эти сжатые 
группы , восстанавливая их первоначальный вид перед тем, 
как направить их в принимающий компьютер. 


Символ (Свагасег) 


Представление буквы, цифры или другого символа в виде 
двоичного числа. 


Синхронная передача данных ( бупспгопои$ Тгапзти/з$/оп } 


Форма передачи данных, при которой блоки данных 
посылаются через точно определенные интервалы времени. 
Поскольку синхронизация не форматирована, старт и стоп- 
биты не требуются. Сравните АзупеВгопои$ Тгап$т1$$101. 
Некоторые универсальные ЭВМ поддерживают только 
синхронную передачу, если ‚ конечно ‚, их владельцы не 
установили асинхронные адаптеры и соответствующее 
программное обеспечение. 


Синхронный протокол управления звеном канала данных 
(Зупсйгопои$ Вайа ИтК Соп!о! - $РЕС ) 


Протокол, разработанный 1ВМ для применения в программах. 
и устройствах передачи данных, работающих в архитектуре 
сетевых систем 1ВМ (1ВМ’5 Зу$етз Меёмогк АгсЬИесеате - 
ЗМА). Протокол определяет работу на уровне звена канала 
данных, например, формат кадров (фреймов) данных, 
которыми обмениваются модемы через телефонные каналы. 
См. В15упе, НОТ.С, Протокол. 


Скорость битов (ВИ ВаЮ) 
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Количество двоичных цифр, или бит, передаваемых в секунду 
: бит/ сек (бит/сек). 

Скорость передачи информации по каналам связи с помощью 
модемов (или иных устройств) обычно устанавливается из 
следующей шкалы номиналов : 300, 1200, 2400, 4800, 7200, 
9600 , 14400 ит.д. 
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Скорость в Бодах (Ваид На?) 
Число дискретных изменений в секунду какого-нибудь 
параметра (или нескольких, например , амплитуды или/и 
фазы) несущего сигнала, при помощи которых осуществляется 
передача данных по какалу связи. Скорость в Бодах обычно 
используют , чтобы обозначить скорость передачи информации 
в битах , но это технически неверно : в многопозиционных 
методах модуляции за интервал одного Бода передаются 
несколько бит информации . 


Скорость передачи (Тгапзпиззюп На) 
Аналогично бит/сек ( Ви Ва). 


Стартовый и стоповый биты (51ап/5юр ВЙ5$) 
Граничные служебные биты, присоединенные к символу и 
обрамляющие его: старт- перед первым битом символа, стоп- 
после последнего. Играют важную роль при асинхронной 
передаче (взаимодействии) , определяя начало и конец 
кратковременного цикла старт-стопной синхронизации. При 
этом методе не требуется высокой стабильности И ТОЧНОГО 
равенства скоростей работы источника и приемника двоичных 
сигналов и расстояние между символами может быть 
переменным. 


Таблица сжатия данных (Ва а Сотргез$зоп Та Ме) 
Таблица значений, присвоенных каждой повторяющейся 
группе данных во время соединения со сжатием данных . 

’ Значения по умолчанию в таблице постоянно изменяются и 
формируются во время каждого сеанса связи : чем длиннее 
таблица, тем более высокой пропускной способности можно 
ДОСТИЧЬ. 

Если в течение сеанса связи было послано “разрушающее 
прерывание “ (4езёгасНуе ВтеаК) (см. команду &У), 
принуждая модемы сбрасывать таблицы сжатия, то Вы можете 
ожидать уменьшения пропускной способности .. 


Терминал (Тегтта!) 
Некоторое устройство(например, компьютер), клавиатура и 
дисплей которого используются для отображения 
передаваемых и принимаемых данных или команд, а также 
управления процессом передачи данных по каналу связи. 
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Терминала, режим (Тегтта! Мосе) 


Оперативный режим, используемый компьютерами для 
передачи данных. В режиме терминала компьютер ведет себя в 
большей степени так ‚ как если бы он был стандартным 
терминалом, нежели как мощное вычислительное устройство . 
Вводимые с клавиатуры символы непосредственно поступает 
в модем вне зависимости от того, является ли это командой для 
модема или данными для передачи по телефонному каналу. 
Принятые приемником модема данные поступают 
непосредственно на экран. Обычно популярное 
коммуникационное программное обеспечение как содержит 
фрагмент программы , обеспечивающий режим терминала, 
так и фрагменты для комплексной работы, включая 
пересылку файлов и запоминание полученных файлов. 


Удаленное Эхо (Ветое Еснпо) 


Копия данных, полученных удаленной системой и 
возвращенных на передающий модем с отображением на 
экране его компьютера. Возможность режима удаленного эха 
определяется удаленной системой. 


Удалённый доступ ( Ветое Ассе55) 


Возможность, которая позволяет удаленному пользователю 
просматривать экраны конфигурации и дистанционно изменять 
конфигурацию модема. Удаленный доступ защищен 
использованием пароля 


Удаленный цифровой шлейф (Ветое О/ойЙа! [оорБаск) 
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Цифровой шлейф, создаваемый на удаленном модеме с целью 
тестирования взаимодействия местного и удаленного модемов 
через канал связи.Один из стандартных способов тестирования 
ГГО-Т У.54 . При этом способе тестирования двоичная 
информация ‚, выделяемая после процесса демодуляции 
приемником удаленного модема, поступает на его собственный 
передатчик ( поэтому этот метод назван цифровым шлейфом), 
чтобы быть переданной через линию связи обратно приемнику 
местного модема. Тест проверяет телефонное соединение и оба 
модема, но не проверяет интерфейс между удаленным модемом 
и его компьютером. | 
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Управляемая двоичная синхронизация, протокол 

( Вбупс Втагу Зупсйгопои$ СопНо!) 
Протокол Управляемой двоичной синхронизацией - Ва5упс. 
Байториентированный синхронный ‚, в определенном смысле - 
устаревший протокол, разработанный 1ВМ для программного 
обеспечения и устройств передачи данных, работающих в 
синхронной среде. Протокол определяет операции на уровне 
звена канала передачи данных . Например, фреймов данных, 
которыми обмениваются модемы через телефонный канал. См. 
Протокол ‚ НОГС, 5ОГ.С. 


Управление потоком (Ноу Сотго!) 
Механизм, который компенсирует различия в скорости ввода 
потока данных в модем или вывода из модема ‚ в другое 
устройство или из него . 


Факса, режим (Еах Мове) 
Режим, в котором факс модем становится спогобным к 
передаче и приему файлов в факсимильном формате. 


Факсимильное сообщение (Еасзтийе) 
Графический (по точкам) образ документа с каким-либо 
изображением (текстом , фотографией ‚ чертежом и т.п. ), 
переданный из одной территориальной точки в другую. 
Обычно называют просто факсом. 


Фрейм (Егате) 
Термин передачи данных для кадра (блока) данных с 
заголовком и присоединенной информацией ‚ а также 
информацией завершающей фрейм . Добавленная информация 
обычно включает номер фрейма ‚, данные о размере, код 
проверки ошибок и индикаторы Начало / Конец. 


Цифровой шлейф (ПОдйа! [оорВаск) 
Вид шлейфа ‚ организуемого для проведения одного из 
стандартных (ТТО-Т \.54 ) методов тестирования модема. 
Тестирование ‚ с помощью которого проверяется интерфейс 
В5$-232 компьютера /терминала, кабель, соединяющий 
компьютер/ терминал с модемом, и интерфейсные цифровые 
узлы модема. Модем получает данные (в форме дискретных 
сигналов) из компьютера или терминала. Эти данные проходят 
через интерфейсный узел передатчика модема и по цифровому 
шлейфу попадают на интерфейсный узел приемника модема, 
немедленно возвращаясь далее в компьютер / терминал и далее 
на экран для верификации . 
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Цифровые сигналы (П/ойа! 5$!апа!5) 
Дискретные стандартные сигналы. В данном руководстве этот 
термин применяется к двоичным цифрам 0 или 1. 


Число символов в секунду (СВвагасег$ Рег 5есопа - СР® ) 
Скорость передачи данных, обычно определяемая по числу 
бит / сек и длине символа. 

Например, если скорость 2400 бит/сек при 8-бит длине 
символа, одном стартовом и одном стоп-бите, то скорость 
передачи составит 240 срз . В некоторых протоколах, типа 
О5В-Н$Т и ММР,У.42 используются передовые методы 
передачи типа более длинных кадров(фреймов) передачи и 
сжатия данных, чтобы увеличить срз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 


Ваш модем использует множество стандартных протоколов 
модуляции и также совместим с рядом нестандартных 
протоколов. 


ГГО-Т У. 34 
28.8К, 26.4К, 24К, 21.6К, 19.2К, 16.8К, 14.4К, 12К, 9600, 
7200,4800, и 2400 бит/сек асинхронно ‚ Модуляция с 
решётчатым кодированием (Тге!5$ Со4е4 Модшайоп- 
ТСМ) 


у. 34+ 
33.6К , 31.2К ‚ остальное так же ‚ как \.34 


\У.РазЕ С!а$$-У. ЕС 
28.8К, 26.4К, 24К, 21.6К, 19.2ЖК, 16.8К, 14.4К бит /сек 
асинхронно ‚ Модуляция с решётчатым кодированием 
(ТгеШ$ Сод4е4 Модшаноп-ТСМ) 


0.5. ВоБойс$ УЗ2 {егБо 
21.6К, 19.2К, 16.8К, 14.4К, 12К, 9600, 7200 бит/ сек 
асинхронный 
19.2К, 16.8К, 14.4К. 12К, 9600, 7200 бит/сек синхронный 
дуплекс, Модуляция с решётчатым кодированием (Тге!$ 
Со4е4 Модщайот-ТСМ) 
4800 бит/ сек, синхронно / асинхронно, Квадратурная 
Амплитудная Модуляция(ОАМ) 


(.5. ВоБойс$ Технология Высокой скорости (НТ) 
16.8К, 14.4К, 12К, 9600, 7200 бит/сек несимметричный 
дуплекс : основное направление связи синхронно / 
асинхронно ; 450 бит/ сек -обратный канал с автоматической 
установкой режима первичного обмена параметрами ( 
“рукопожатия”) на скорости 300 бит / сек. 
Модуляция с решётчатым кодированием (ТгеШ$ Со4е4 
Мо4и|айоп-ТСМ) 


4800 бит/сек несимметричный дуплекс: 
основное направление связи синхронно /асинхронно ; 
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450 бит/ сек- обратный канал с автоматической установкой 
режима первичного обмена параметрами ( “рукопожатия”) на 
скорости 300 бит/с. 

Квадратурная Амплитудная Модуляция(ОАМ) 


ГО-Т УЗ2 Ы5 
14.4К. 12К, 9600, 7200 бит/ сек, синхронно / асинхронно, 
Модуляция с решётчатым кодированием (Тге!!$ Со4е4 
Моди|айоп-ТСМ) 


4800 бит/ сек, синхронный / асинхронный, Квадратурная 
Амплитудная Модуляция(ОАМ) 


Дополнительные Возможности Совместимости 


ГТО-Т У. 32, 9600 бит/сек, синхронный, асинхронный, 
Модуляция с Решетчатым Кодированием (Тге1$ Со4е4 
Мо4шавоп-ТСМ) 

4800 бит/ сек, синхронно, асинхронно, 

Квадратурная Амплитудная Модуляция(ОАМ) 


[ТО-ТУ. 25 2100 Гц тон ответа 


ГТО-Т У. 23, 1200 бит/сек, несимметричный дуплекс 
(1200/75 бит/ сек) Частотная манипуляция (Егедиепсу 
ЗЫЁ Кеу1пя-Е$К) 


ГТО-Т У. 22 61$, 2400 бит/сек, синхронный / асинхронный 
дуплекс, Квадратурная Амплитудная Модуляция(ОАМ) 


ГТО-Т У. 22, 1200 бит/сек, синхронный / асинхронный 
дуплекс ‚ Двухкратная относительная фазовая модуляция - 
ДОФМ ( РШегепйа! РБазе ЗЫ Кеутя-ОР$К) 


Вей| 212А, 1200 бит/сек, синхронный / асинхронный 
дуплекс, Двухкратная относительная фазовая модуляция - 
ДОФМ ( ОРШегепиа! Рвазе ЗЫ Кеушх-ОРр$К) 


Вей 103, 300 бит/сек, асинхронный дуплекс, Частотная 
манипуляция (Егедиепсу ЗЫЁ Кеупз-Е$К) 


ГТО-Т У. 21, 300 бит/сек, асинхронный дуплекс , 
Частотная манипуляция (Егедиепсу ЗЫ Кеутз-ЕЗК) 
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Стандарты коррекции ошибок 


ГТО-Т У. 42 протокол коррекции ошибок для скоростей 
28.8К, 26.4К, 24К, 21.6К, 19.2К,16.8К, 14.4К, 12К, 9600, 
7200, 4800 бит/сек (режим У.34, У.ЕРаз&, У.32 4етБо, У. 32 
Ь1$), и для 2400/ 1200 бит/сек (для тех же стандартов и 
\У.22 Ы5, У.22, Вей 212А). 


0.$. ВоБойс$ Н$Т протокол коррекции ошибок ‚ с 
асимметричным режимом : для скоростей 16.8К, 14.4К, 
12К, 9600, 7200, 4800 бит/ сек-основного направления и 
450 бит/ сек и 300 бит/сек-для обратного канала 


М1сгосот Мебхогктсо Ргобосо| (ММР) - протокол 
коррекции ошибок, Уровни 2-4 для скоростей 14.4К, 12К, 
9600, 7200, 4800 бит/сек (для стандартов 

\У.32 {егЬо, У. 32 Ы$, У.32) и для 2400/1200 бит/ сек 
(стандарты \.22 Ь1$,\У.22, ВеЙ 212А) 


Протоколы компрессии данных 


ТТО-Т У. 42 61$ -компрессия данных (все стандарты 
модуляции и скорости от 1200 бит/сек и выше). 

М1сгосом Мебуогкте Ргофосо! (ММР5) - протокол 
компрессии данных Уровень 5 ( все стандарты модуляции и 
скорости от 1200 бит/сек и выше). 


Факсимильные Стандарты 


Модем Соипег обеспечивает совместимость с факс-стандартом 

ТТО-Т Группы Ш ‚когда взаимодействует с программным факс- 
обеспечением стандартов ЕТА С]аз$ 1 или ЕТА С]а$$ 2.0. Кроме 

того, модем твердо придерживается следующих стандартов. 


ТТА/ЕТА-578 Стандарт Сервисный С]а$$1 - Асинхронное 
Управление Факсимильным ОСЕ 

ПА/ЕТА-592 Стандарт Сервисный С]аз$$ 2 - Асинхронное 
Управление Факсимильным ОСЕ 


ТТО-Т У. 17 Еах 14.4К/12К бит/сек 
ТТО-Т У. 29 Еах 9600/7200 бит/ сек 
ТТО-Т У. 27 ёе 4800/2400 бит / сек 
ГТО-Т У. 21 300 бит/ сек 


Технические спецификации К - 3 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


СКОРОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТОВ 
115.2К, 57.6К, 38.4К, 19.2К, 9600, 4800, 2400, 1200, 300 
бит/ сек 


АДАПТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ 
33.6К, 31.2К, 28.8К, 26.4К, 24.0К, 21.6К, 19.2К, 16.8К, 
14.4К, 12К, 9600, 7200, 4800 бит/ сек 


ИНТЕРФЕЙС ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 


К] 11 телефонные гнезда 


КАНАЛ СВЯЗИ 
Дуплекс/ полудуплекс по телефонному коммутируемому, 
арендованному каналу или выделенной линии с 2-х 
проводным окончанием ; 
несимметричный дуплекс с управляемой запросами , 
изменяющими направление связи ‚, высокой скоростью 
работы в режиме Н$Т; 
несимметричный дуплекс по каналу сотовой сети с 
управляемой запросами ‚, изменяющими направление связи , 
высокой скоростью работы в режиме Н$Т; 
симметричный дуплекс в режимах : У. 34 +, \У.34 ‚ У.32 
ф{егБо ‚ \.32 Ь1$ ‚У.22 Ь15 ‚ \.21, Вей 212, Вей 103. 


ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ 
Синхронный /Асинхронный, Автоматический набор 
номера/ Автоответ, Ручная установка режимов 
Вызывающий / Отвечающий , Интеллектуальный 
(Зтагё)/ Неинтеллектуальный ()ишр) режимы , 
Автоматический набор номера/ Автоответ, только Автоответ 
Факсимильные Модемы: вышеупомянутые режимы плюс 
факсимильный режим. 


НАБОР НОМЕРА 
Импульсный Набор (импульсы 0-9); Тональный (ОТМЕ 0-9, 
#,* ); буквы А-7, вместо цифр в режиме Очое ( буквы 
номера отмечены кавычками “) | 


К-4 Технические спецификации 


СОЧУШЕВ высокоскоростной модем 





ФОРМАТ ДАННЫХ 


Двоичный, последовательный; значения по умолчанию : длина 
слова 8 бит ‚ без контроля паритета и 1 стоповый бит . 


Длина Паритет Стоп- 
Слова (1 Бит) бит 
й Четный, Нечетный 1 
Метка (1), Пробел (0) 
7 Нет 
8 Нет 1 


У 
Световая индикация состояния на лицевой панели 


Н$ 
АА 
СО 
ОН 
ВО 
$0 
ТВ 
МВ 


Высокая скорость (более чем 2400 бит/сек) 
Автоматический ответ / Ответ 

Несущая обнаружена 

Трубка поднята (модем подключен к линии) 
Принимаемые данные 

Передаваемые данные 

Терминал Готов (ОТВ) (от компьютера ) 
Модем готов (отображает готовность модема после 
самотестирования ; мигает - при тестировании 
модема ) 

Запрос на передачу(ВТ$)( от компьютера) 
Готов к передаче (СТ$)( от модема) 
Синхронный режим 

Установлено соединение с коррекцией ошибок 
или модем в факс-режиме 


БУФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ДАННЫХ 


Буфер передачи 


Для протокола коррекции ошибок: 3.25К байта 
Для работы без коррекции ошибок: 1.5 Кбайта, 128-байтовый 


вариант 


Приемный Буфер: 2Кбайта 


Технические спецификации К-5 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


КОМАНДНЫЙ БУФЕР 


60 символов, за исключением символов префикса“АТ " , 


‹ 


символов “ Сагласе Кеагп “ и пробелов 


ВИДЫ И СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ 


Тестирование при Аналоговом шлейфе 
Тестирование при Аналоговом шлейфе эталонной 
последовательностью 

Тестирование при Удаленном цифровом шлейфе 


Тестирование при Удаленном цифровом шлейфе эталонной 


последовательностью 

Тестирование при Местном цифровом шлейфе 
Дуплексное тестирование 

Эталонная последовательность для тестирования 
Тест Набора номера 


СООБЩЕНИЯ О ХОДЕ ПРОЦЕССА ВЫЗОВА 


ЕАХ - режим факсимильного сеанса связи 
ДАТА - режим сеанса передачи данных 


МО ПТАГ, ТОМЕ-не обнаружен ТОН ОТВЕТА от АТС для 


набора номера 

ВУЗУ-ЗАНЯТО 

МО АМУ\УЕВ-НЕТ ОТВЕТА 

ВПМОПС-квитанция вызова ‚посылаемая компьютеру 
вызывающим модемом (только у ЧЗВоБойс$) 
УО1СЕ- режим голосовой связи (режим переговоров) 


ВЫЗОВ НЕ УДАЛСЯ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ 


60 секунд- значение по умолчанию, программируется в 
интервале 2-255 секунды. 


ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ТОНА ОТВЕТА 


60 секунд. 


К-6 Технические спецификации 


СОЧМНЕВ высокоскоростной модем 


ФАКСИМИЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ С1.455 1 


+ ЕСГА$$=0(0,1) идентификация С]а5$ (0,1) и управление 
типом класса 
+ ЕТ$=п(0,255) — останов передачи (0,255) и пауза, 10 мсек. 
+ ЕВ5=п (0,255) ждите молчания ( тишины) ‚, 10 мсек. 
+ ЕТМ=о (3,24,48,72,73,74,96,121,122,145,146) 
Передайте данные с несущей 
+ ЕВМ=п (3,24,48,72,73,74,96,121,122,145,146) 
Примите данные с несущей 
+ ЕТН=р (3,24,48,72,73,74,96,121,122,145,146) 
Передайте данные протокола НОГС с 
несущей 
+ ЕВН=п (3,24,48,72,73,74,96,121,122,145,146) 
Примите данные протокола НОГ.С с 
несущей 


ФАКСИМИЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ СГА$$ 2.0 


Команды факс стандарта С]аз$ 2.0 слишком многочисленны, 
чтобы быть перечисленными здесь. Для получения информации 
относительно технической спецификации С]а5$ 2.0, обратитесь 
к С]оБа| Епшеени Поситеп{$ в США, тел.800-854-7179. 
Документ, который содержит эту информацию: 

АМЗТ /ЕТА /”7ТПА-592-1993 (ЕТА-592) 

АзупсЬгопои$ Еасзшо!Ие ОСЕ Сопёго| З{4апдаг4 Мау, 1993 


Стандарт Управления ГПОСЕ-Асинхронным Факсимиле 
Май, 1993 


Факультативно поддерживаемые команды факса класса 2.0 


0.$. ВоБойс$ осуществляет поддержку следующих 
факультативных команд факса Класса 2.0: 


+ ЕМЗ=0,1 Ра$5-Ёгоизь НЕНОРМАТИВНАЯ строка 
байтов настройки 

+ ЕСВ=0,1 Возможность принимать 

+ ЕАА=О,1 Адаптивный режим ответа 

+ ЕСТ=0-255 сек. Тайм-аут по времени Фазы С 

+ ЕН$=0-255 Код Состояния "отключиться от канала", 
доступно только для чтения 

+ ЕМ$=0-3 Минимальная скорость Фазы С 


+ ЕВ$?=500,100 — Размер буфера, доступно только для чтения 


Технические спецификации К-7 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


У2565 СИНХРОННЫЕ КОМАНДЫ И РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ КОДЫ 


Команды: Соединить при входящем вызове (СС); Запрос 
вызова с выдаваемым (модему) номером (СВМ); Запрос вызова 
с указанием адреса памяти (модема) ‚где расположен 
телефонный номер (СВ$); Игнорирование входящего вызова 
(01С); Номер телефона ‚ заносимый Программой в память 
модема (РЕМ№)-указывается адрес и номер; Запрос списка 
запрещенных номеров телефонов (ВЕМ); Запрос списка 
сохраненных телефонных номеров (ВГМ). 


При Наборе можно использовать : 0-9 & : > < =РТ ); 


Результирующие коды : 

Индикатор НЕУДАЧНЫЙ ВЫЗОВ (СЕПГ с с указанием 
причины : Аварийное прекращение взова (СЕАВ); Местный 
модем занят (СЕСВ); Короткий гудок (СЕЕТ); Запрещенный 
вызов (СЕРЕС); Номер не сохранен (СЕМ$); Тон ответа не 
обнаружен (СЕМТ); Звонок (СЕВТ); Соединить (СМХ); 
Список телефонов (1.5); Список запрещенных телефонов _ 
(1.5Е); Список сохраненных телефонов (Г$М№); Входящий 
вызов (ПМС); Недействительно (МУ) с указанием причины : 
Синтаксическая ошибка сообщения (МУУМ$); Команда 
неизвестна ОпКпо\п (МУСПО); Синтаксическая ошибка 
параметра (ТМУР5$); Ошибка в допустимом номинале 


значения параметра (ТМУРУ); Действительно(правильно) 
(УАГ.). 


Модемы Социег не поддерживают следующие команды и 
результирующие коды протокола У.25 Ы5: 

запрос вызова с номером идентификации (СВ); 
программный (внутримодемный ) идентификатор номера 
(РЕП; запроса списка идентификационных номеров (ВТТ); 
список отсроченных вызовов (ВТО). 


ДЕТЕКТОР ТОНА ОТВЕТА 


2100-ГТО-Т 
2200-2300 Гц -Вей 


К-8 Технические спецификации 


‚ СОЧШМЕВ высокоскоростной модем 


ПОТЕРЯ НЕСУЩЕЙ (ТАЙМЕР РАЗЪЕДИНЕНИЯ) 

0.7 сек по умолчанию, программируется от 0.2 сек до 25.5 сек. 
КОРРЕКЦИЯ 

Адаптивная 
ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА 


У. 34 
Вызывающий режим: 1800 Н2 
Режим ответа: 1800 Н2 


Вызывающий Режим: 1829 Н? 
Режим ответа: 1829 Н2 


Вызывающий режим: 1867 Н2 
Режим ответа: 1867 Н2 


Вызывающий режим: 1920 Ни 
Режим ответа: 1920 Ни 


Вызывающий режим: 1959 Н2 
Режим ответа: 1959 Н2 


Вызывающий режим: 2000 Н? 
Режим ответа: 2000 Н2 


Класс У.Еа$ё 
Вызывающий режим: 1800 Н? 
Режим ответа: 1800 Н2 


Вызывающий режим: 1875 Н? 
Режим ответа: 1875 Н2 


Вызывающий режим: 1920 Н2 
Режим ответа: 1920 Н2 


О $В-У. 32 4егБо /УЗ2 61$ /У. 32 


Вызывающий режим: 1800 Ни 
Режим ответа: 1800 Н2 


Технические спецификации К - 9 


СОЧШЕН высокоскоростной модем 


9$В-Н$Т, 450 бит/сек обратный канал 
Вызывающий режим: 375 Н? 
Режим ответа: 1800 Ни 


О$В-Н$Т, 300 бит/сек обратный канал 
Вызывающий режим: 350 Н? 
Режим ответа: 1800 Н? 


У. 23 

Обратный канал: 
Метка(1): 390 Н2 
Пробел (0): 450 Н? 


Прямой канал: 
Метка: 1300 Н2 
Пробел: 2100 Н7 


У. 225, У. 22, Ве] 212А 
Вызывающий режим: 1200 Н2 
'Режим ответа: 2400 Н? 


Ве! 103 
Вызывающий режим: 
Метка (1): 1270 Н2 
Пробел(0): 1070 Ни 


Режим ответа: 
Метка(1): 2225 На 
Пробел(0): 2025 Н2 


У. 21 

Вызывающий режим: 
Метка (1): 980 Н? 
Пробел (0): 1180 Н? 
Режим ответа: 

Метка (1): 1650 Нх 
Пробел (0): 1850 Н7 


К- 10 Технические спецификации 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ В ПРИЕМНИКЕ 


У. 34 
Вызывающий режим: 1800 Нл 
Режим ответа: 1800 Н2 


Вызывающий режим: 1829 Н2 
Режим ответа: 1829 Н2 


Вызывающий режим: 1867 Н2 
Режим ответа: 1867 Н2 


Вызывающий режим: 1920 Ни 
Режим ответа: 1920 Н? 


Вызывающий режим: 1959 Н2 
Режим ответа: 1959 Н2 


Вызывающий режим: 2000 Н2 
Режим ответа: 2000 Н? 


Класс У.Еа$ 
Вызывающий режим: 1800 Н2 
Режим ответа: 1800 Ни 


Вызывающий режим: 1875 Н2 
Режим ответа: 1875 Н2 


Вызывающий режим: 1920 Н2 
Режим ответа: 1920 Н2 


9$8В-У. 32 цегБо /У. 32 Ы$ /У. 32 
Вызывающий режим: 1800 Н? 
Режим ответа: 1800 Ни 


9$В-Н$Т, 450 бит/сек обратный канал 
Вызывающий режим: 1800 Н2 
Режим ответа: 375 Н2 


0$В-Н$Т, 300 бит/сек обратный канал 


Вызывающий режим: 1800 Н? 
Режим ответа: 350 Ни 


Технические спецификации К -11 


СОЧНЕВ высокоскоростной модем 


У. 23 

Вызывающий режим: 
Метка: 1300 Н? 
Пробел: 2100 Н2 
Режим ответа: 
Метка: 390 Н2 
Пробел: 450 Н? 


У. 22 5, У. 22, Вей 212А 
Вызывающий режим: 2400 Н2 
Режим ответа: 1200 Н? 


Ве] 103 
Вызывающий режим: 
Метка (1): 2225 Н2 
Пробел (0): 2025 Н? 
Режим ответа: 

Метка (1): 1270 Н2 
Пробел (0): 1070 Н2 


и. 21 

Вызывающий режим: 
Метка (1): 1650Н2 
Пробел (0): 1850Н? 
Режим ответа: 

Метка (1): 980Н? 
Пробел (0): 1180Н? 


ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА 
-44 аВш + 2 аВт 





УРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ 


1. Для Версии пцегпаНова! / ВО$$А 
от 0 аВт до -15 ЧВш с шагом 14В 


Для Версии 9$ /Сапа4а 
- 9 Вт 
2. При У.34/У.34+ адаптивно 
или от 0 Вт до -15 4Ва с шагом 14В от 
Пцегпай опа! / ВО$$ТА 


К- 12 Технические спе!'ификации 


СОЦЧНМЕВ высокоскоростной модем о 


ДОПУСК ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА 
.01 % 


СЕРТИФИКАЦИЯ 









Сертификат Министерства Связи РФ: 
$$Е,гер15ганоп питег ВО$$ ВО.0001.01Е500 
Сегийсже № О$/1-ТЕ-86 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 


э Ватт 


РАЗМЕР 





6.375 Х 10.3Х 1.337 дюймы (внешний) 
16.2 Х 26.0 Х3.4 сантиметры (внешний) 


Технические спецификации К -13 


овен 


Тре медегу Спогсе гп |погтайоп Ассез$ 


0.$. ВоБойс$, РСО зап 
СПуРагс, 3, гие Гауо ег 

_ Р-59650 \МШепецуе 4'Азса 
Егапсе 


Те: +33 (0)3 20 1924 24 
Рах: + 33 (0)3 20 19 24 34 2.024.081 


